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LET TRADICE 



,,Hai6 t zde rozesiiaci stanice Radiojournalu, 
instalovana v z4rovk8rn6 Elektra Hloub^tin, 
9 km od Prahy.“ Timto hl8§enim zahajovalo od 
1. cervna 1923 kazdodenni vederni vysilani 
amatdrskych nadSencu z vysllade o vykonu 
kolenrt 50 W na vine 900 m. Pfedtlm ov§em jiz 
od 18. kvetna (21.15 h.) vysilala pravidelnd 
porady Radiojournalu podtovnf kbelskd ra- 
diostanice s vykonem 1 kW. Toto vysilani 
vzniklo z popudu Spolku deskych zurnalistu 
v Praze, ktery take zfidil v tehdejdim kine 
Sanssousi prijlmaci stanici, kterd zachycovala 
vysiiane pofady^a reprodukovala je do s81u T 
stejnd tak na podzimnfm prazskem veletrhu 
v dnedntm PKOJF, kde: M k hlasitd reprodukci 
bylo pouzito megafonu Marconi 14 . 

Vubec prvni radiofonni (rozhlasovd) vysil&ni 
uskutednil vynalezce trfefektrodovych rour 
(trioda) doktor Lee de Forest z Metropolitni 
opery v New Yorku v lednu 1910. V td dobe jiz 
ovdem pracovaly na svdtd tisice telegrafnich 
vysrladu. Prvni stabilnt rozhlasovd vysildni 
v Evropd bylo zahdjeno v zdri 1920 choldyn- 
skou radiofonni stanici v Moskvd, zachycenou 
i v Berlind, kterou zkonstruoval profesor M. K. 
.Bond-Brujevid. 2. listopadu 1920 byladanado 
trvaleho provozu prvni vysilaci stanice ve‘ 
Spojenych stdtech, a to stanice firmy Wes- 
tinghouse Elektric Co. v Ptttsburku (ozndmila 
vysledky prezidentskych voleb). V celdm svdtd 
nastdva bourlivy rozmach rozhlasoveho vysi- 
Idni. Jen v USA je k 1. lednu 1923'registrovano 
celkem 21 065 vysiladu, z toho t6 828 amatdr- 
skych a 569 rozhlasovych a v porevoludnim 
Rusku upozorfiuje jii.v lednu 1921 Lenin na 
potrebu vybudovdni stovek vysflacich stanic, 
kterd by byly schopny: ^reprodukovat reci, 
referdty a predndSky konane v, Moskvd do 
mnoha set mist republiky." 

V dobd.zahdjeni pokusneho vysildni Radio¬ 
journalu vdak jii byly desitky posluchadu, 
mnozi s amatdrskymi aparity, kteri prijimali 
ruznd zahranidni radiotelegrafni i radiofonni 
vysilade (parizskou Eifelovku aj.) i presto, 2e 
povolenf vlastnit di zrizovat amaterske radio- 
stanice jestd neexistovalo a tehdejdi detnictvo 
je zabavovalo. Piivodne slibilo ministerstvo 
poSt atelegrafu, 2e povolenf k provozovdni 
soukromych radiostanic bude vyddno do za- 
hdjeni vysildni, nebof zakladni zdkon o tele- 
grafii d. 60/23 byl vyddn 23. brezna 1923, ale 
teprve 10. rijna 1923 bylo vyddno prvnich deset 
koncesi k provozovSni radioprijimadu a zSkon 
d. 9/24 o vyrobe, prodeji a pfechovavdni 
radiotelefonickych zarizenf byl vydSn teprve 
20.12.1923. 

Zahajeni pravidelndho vysNSni u nas dalo 
podndt k zvySeni zSjmu o tuto technickou 
novinku, a snaha po ziskSni inform ad, jak si 
postavit radiovyaparat, silne vzrustala. A tak, 
jak se tehdy piSe!>,,jde-li to tdzce s povolenim 
zridit si radiostanici, hybe se to v odbornem 
publikovSnf. Cela rada listu vrhla se na rSdio 
a vydSvS o pfekot zvISStni disla, ruznd prilohy 
hlidky, tSdky a zprSvy. 44 Ano, radioamaterskd 
hnuti se za&nd silnd rozvfjet, i kdyz zatim bez 
povolenf ksoukromemu zfizovSni stanic. 

„Kdyi jsem koncem r. 1920zadfhafsprvnim 
prijimadem 44 , vzpominS v Radioamateru ing. 
Frantisek StepSnek, prvni zodpovddny redak- 
tor tohoto dasopisu, „ozyyaly se ve sluchM- 
kSch jen tdny pokusnd vysiladky v Konigswus- 
terhausenu. Nebylo ani potuchy po stanici ve 
Kbelich. Jen Petrin tu a tarn traskat do dteru 
svym jiskrovym vysiladem, Adtedy o poslechu 
v dneSnim smyslu nebylo jestd redi, prece 


radiotechnika i&kala nejen novotou a tajem- 
nosti, nybri i moinostmi nejvySzajimavdtvurdi 
prace. Prvni popud k radioamatdrstvi atakdke 
vzniku dasopisu Radioamater dal francouzsky 
mesidnik Je sais tout, ktery prinesl v unoru 

1920 dlanek, nazvanyJaksizhotovfm phjimaci 
radiovou stanici. Byl jsem horiivym dtenarem 
tohoto dasopisu od roku 1909 a po vdlednd 
prestSvce jsem jej pravidelnd odebiral. V r. 

1921 jsem obnovil vyd&v&ni dasopisu Epocha 
pod ndzvem NovS epocha, ktery byl vdnovdn 
popularizaci vdd prirodnich a technickych 
a v ndmz jsem zridil prilohu Radioamater. Ta 
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vznikla na popud Radioklubu, jehoz ustavujici 
schuze se konala 30. zdrf 1922. Velkd obliba 
pFiiohy u dtendFu dala podndt k jejimu osa- 
mostatndni, a od dervna 1923 jsem uvedl 
v zivot novy dasopis Radioamater, ktery na 
svych strdnkach pFinSSel, cituji: phsnd, pro 
amatdry vskutku se hodici nivody." 



Redakce a laborator se tehdy nachdzela ve 
§tepdnkovd byt§ v Praze na Mate Strand 
v Ldzefiske ulici d. 6, kde pFedtim 28 letiil F. X. 
Saida. Radioamater pFindSel kromd kon- 
strukdnich ndvodu take zajimavdinformaceze 
svdta - rozesildm, radiofonie di ceskeho 
broadcastingu, jak se tehdy nazyvalo rozhla- 
sovd vysildni. Jeden z prvnich amatdru vysiladu, 
Pravoslav Motydka, OKI AB, v nem systematic- 
ky inform oval o amaterskdm vysildni. PFi prile- 
zitosti dvacdtdho vyrodi vzniku Radioamatdra 
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Fekl: ..CasopisRadioamatbr byl mluvbim za 
moinbst amatbrskbho experimentovbnla jeho 
robnlky jsou kro'nikou beskeho radioamatbr- 
stvf\ 

Jiz od prvnlch blsel si basopis vytybil linii, 
kterou vidy v publikabnl binnosti dodrioval 
(stejnb jako AR, jeho nistupce), a to: publiko- 
vbnl ovbPenych, instruktivnb a atraktivnb psa- 
nych nbvodu pro uspokojovbnl tvurbich zblib 
amatbru, technics materibly pFedstihujlc! 
dobu o radu let (blbnky o televizl [Telehoruj, 
uveFejftovanb v letech 1923-24 a dalblch), 
informace o radiotechnice a oborech prlbuz- 
nych doma i ve svbtb a bllzky kontakt se 
btenbfi. 


Sovaly se vykony a ubinnost vysitabu. Objevily 
se stlnbnb lampy (nizev elektronka-se zabai 
pouilvat ai na konci tFicbtych let) bi tetrody 
s Fbdovb vbtsim zesflenlm nei umoiftbvaly 
triody, a byly brzy zdokonaleny v pentody, 
u nichi odpadl neprfhodny dynatronovy efekt. 
Anodovb baterie byly nahrazeny slfovyrni u- 
smbrftovabi s vakuovymi usmbrftovacfmi dio- 
dami, ktere poskytovafy anodovb napbjeni bez 
problbmu. Odtud byl ui jenom krok k slfovym 
n radiolamp£m“ skatodou zhavenou nepPImo, 
s takovou tepelnou setrvabnostl, ie kollsanl 
teploty pusobenb stFIdavym ihaviclm prou- 
dem bylo zanedbatelni. Tim byly provoznb 
nbkladnb prijlmabe na baterie vykbzbny.uzjen 


JbDNODUCHY AMATtRSKY PRjJiMAC. 

BlrM ><‘ doha praxditin a dovoleub, kdy volk;i radii 
:.a»irli odobeiv .se bud na letni nobyt nu vcukov ci 

do labor!), pod stany, jak pocina i>y!i v mddb. .Jak 
neklnmmV znamky -svOdci, vvjde snad dlouho ocekavane 
iitiiiislt-iske provadSci iiafizejii k- iy|r^! afn]imi ;/.akomj, a 
jeliko/: telejrrafiii zdkon twyJm jukym iu*dopaMVnfm za.* 

pomnbl zakazut pO]iiso : 
vali amatbiske rndiosia* 
nine, nabrfavanr nilSe 


Obr. 1 Jrdnoduchy pHjfmac 
jednolampovy s ifikoniakjo 
vou civkoo.. Jako reservy 
Ire pottilii kryslalu. . 


schema k jednoduchbinu 
lampovbmu pfijimadi. 
Antbna: jed rod achy, 

bionzovy nebo mbdbny dr&t v nrflmbru 1.5*—2 mm. dblky 



Prvnfschdma ra- 
diophjtmade uve- 
rejnSnd u nas v 
prvnfm cis/e zadf - 
najfctho dasopisu 
Radioamater 


PFIklad Radioamatbra podnitil dasopis Vy- 
ndlezy a pokroky k zalozeni pniohy Radiohlid- 
ka, kter^ sesnazilaobsahem i formou napodo- 
bit Radioamatera, zustaia v§ak pouhou pfflo- 
hou a zanikla. Od zAri 1923 za5al vychdzet 
Radio-Journal, v t6m ie roce i Radiotelegrafie 
a telefonie. V roce 1925 zaCala vych&zet Ces- 
kosiovenska RadioRevue, zamdfend na stav- 
bu amaterskych, predevSIm rozhlasovych pri- 
jlmafiu, a v roce 1927 Ceskoslovensky Radio^ 
sv§t, org&n Cs. radiosvazu aradioklubu v n§m 4 
sdruienych. MSI pfilohu vSnovanou amatSr- 
skSmu vysilSni. 

ProblSmy spojenS s vydavanim Radioama- 
tSra nebyly nijak lehkS a existendnf starosti 
i zAjem o obchodni strAnku novSho odvStvl 
brzdity rozlet ing: F. StSpSnka. Proto nasklon- 
ku roku 1924 pfijlma nabldku tehdy nedavno 
zalozenS tiskafske, nakladatelskS a novinar- 
ske akciove spotecnosti Orbis, jejiz vStdinu 
akcii vlastnit stAt, o odkoupenf Sasopisu, a az 
do r. 1925 je jeho vedoucfnv redaktorem, 
pozdSji jiz jen spolupracovnlkem a autorem 
rady nAvodu. Do vedenl £a$opi$u prichazi ing. 
Josef Hlava^ek. 

Spolefinost Orbis jako novy vydavatel Ra-‘ 
dioamatSra zabezpedila pro nSj redakSni, tis- 
karskS a vydavatelskS zSzemi s pohotovou 
distribucf. Jednou z prvnfch akci byfa uprava 
vych&zeni na kalendSfnl rok, nebof puvodne 
se roSntk CasovS kryl se Skolnlm rokem azahr- 
neme-li i pfilohu Sasopisu NovS Epocha, pak 
tfetl rofinfk zafial vychazet od zArf 1924, ale, 
vychdzel jen do unora 1925, kdy vySlo ji l prvnl 
Sislo ctvrtSho robniku. Casopis dostal novy 
format, obdobny dneSnimu AmatSrskemu ra- 
diu, a elegantnl dvoubarevnou obSIku s obrSz- 
kem remove antSny. V nasledujscfch roSnlcich 
byla obAlka jeStS barvitSjSI a Sasopis prod§&- 
val velkou konjunkturu. 

Koncem dvacStych let se radiotechnika 
i prislu§na odvfetvi rychle a slibne rozvljela. 
RozhlasovS spolednostziskavala naduleiitos- 
ti, rozsirovala a obohacovala sve pofady, zv§t- 


42 


do oblasti dosud neelektrizovanych a pro 
vzrust po6tu posluchadu se tak vytvofily pod- 
minky skoro ideSInf. Stfovy pfijimab s oddSle* 
nym magnetickym reproduktorem stSI tehdy 
okolo 3000 K6 a pro daH»i rozvoj techniky 
pfijlmafiu zbyyalo u2 jenrozsShlevyuzitltrans- 
. poziCnlho principu, oznabovanSho nSzvem 
superhetoerodyn, hovorovS superhet. ^ 

V roce 1930 vznika dal§l fcasopis R-A-R 
(Radioamateruv radce), mSsIbnfk, ktery vydi- 
vala Radio Liga v Plzni, a v rljnu tehoi roku 
za£ata vychAzet Radiosluzba. Pod skromnym 
nizvem se skryval velmi dobry basopis, s pes- 
trym a zajima/ym obsahem a grafickou upra- 
vou, jakb ani pfed tim ani potom zadny basopis 
nedostiht. Po roce vbak casopis zabai upadat 
a zanikl, V r. 1932 se objevuje basopis DSInickb 
radio, org&n Lidoveho radiosvazu. Uvodnlk 
jeho breznovSho bisla poznamenAva: „Rych!y. 
vyvoj radiotechniky nezbstal bez vlivu na dbl- 
nictvo. Toto zShy pochopilo, ze rozhias nezu- 
stane vysadou bohSbb.. “ a v uvodniku pro- 
sincovSho bisla-z r. 1933 bteme: „Na skionku 
roku 1933 pfechazl Radiojournal do svbho 
palace. Stavba tohoto palbce trvala dele, nei 
se bekalo, a jest ukSzkou, ze mnohb v§ci 
v rozhlase by mohly postupovat rychleji, nez 
postupuji. NovS budova nabeho rozhlasu jako 
by sama vyzyvala k otazce: bude v novb 
budovb jinyduch? IzSjmum dblnictvav rozhla¬ 
se mozno a nutno vSnovati pozomost vetsi, 
nei dosud; snad se to dostane do jinbho - 
stadia, ai Praha bude mfti dvoji yysilAnf, bfmz 
bude mozno soubasnb uspokojiti prog ram ovb 
vice posluchabu zSroveb. Na tbchto otAzkSch 
jsou velmi zive interesovSni dSInibti radioama- 
tbri a dblnibtf posiuchabi rozhlasu. Maji jebtb 
svoje zSjmy a pozadavky, ktere plynou z jejich 
sociSiniho postavenf a'z pffslubenstvi k hnutf 
socialistickbmu. Tu nelze, nei opakovati: bu- 
deme mfti tolik prSv, kolik sijich vybojujenie. 
Prohllzlme-ii poiadavky, kterb dblnibti radioa- * 
matSfi vznSSeli, nSmSty, s kter^mi pfichSzeji, 
posuzujeme-li technickou, organisabni a vy- 
chovnou prSci, kterou v minulych letech vyko- 
nSvali, vidime, ze doba jim diva za pravdu. 
Rozhias se stal mohutnym binitelem vespolec- 
nosti." 


Ano, rozhias a radiotechnika vubecdosahly 
bbhem 10 let od svbho vzniku u nds urovnb, 
kterS, pokud jde o rozhlasove pfijimabe, pak jii 
temSr stagnovala zhruba 30 let. SamozfejmS 
neexistovala tehdy masovA televize, ba ani 
osciloskopy, a v mbficl technice se elektronic- 
kb prvky uplatrtovaly zatfm mblo. Pobet abo- 
nentO rozhlasu pfekrobiipulmilibnu.ale vinou 
hospoddfske krize zdjem j pobet radioamtbrb 
klesal a kdyby nebylo zbbtity velkbho podniku 
Orbis, v nbmz basopis Radioamatbr vychbzel, 
byl by moznb ohrozen zbnikem jako jinb 
basopisy. Vydavatelstvi Orbis pocifovalo hos- 
podafsky stav Radioamatera jako tbmbf bez- 
vyhledny, omezilo pfispSvky na redakbnl nb- 
klady a propagaci, a Radioamater zakoubel 
skoro stejnb silnou nepfizeh, jakb nbklonnosti 
se tbSii v obdobi sveho zrodu. Jeho nakiad byl 
7000 vytisku, z toho prodanych asi 5000, 
pfedplatitelb 350 a pri cenb.vytisku 3,50 Kbs 
byla hrubb mbsfbnl triba si 17 500 Kb. Za tbto 
situace pfichbzl v bervnu 1935 do Orbisu 
mlady inzenyr M. PacSk, ktery je zde zamest- 
nbn.nejprve jako.redaktor tech nickych hlidek, 
pak redaktor Radioamatbra a od zadatku 
r. 1937.jeustavenvedoucim redaktorem toho¬ 
to basopisu. 

Ceskosloven^ti amatbfi vysilabi, kteri se 
zabali sdruiovat ve spotclch KVAC a SKEC, 


S. K. E. C. 

Hlidka Sdruieni kr-AtkovtnnVch 
experiments to ru 6eskosioveriskych 
mjDKU ctn« l\o. j. ttrstk, 

Jonri nain* uttiltoI ml ohrui SdnSni 




uverejbovali klubovni zpravy v Cs. radiosvete 
a Radiotelegrafii a. vydbvali cyklostylovanb 
buletiny.. Podmlnky pro .vysllbnt -mbli v§ak 
vyrazneji omezenb. proti amatbrbm v jinych 
zemlch, nebof ai do r. 1930 se uebs nesmblo 
na krbtkovlnych pasmech vysllat (v SSSR 
povoleno od r. 1926). Prvni koncese u nbs, 
znabce OK1AA, {ing. M. Schafferling) byla 
vydana az 5. bervna 1930. Oba spolky am a thru 
vysilabu se nakonec sloubily vfiAVapod timto 
nbzvem takb zabai v r. 1934 vychbzet jejich 
casopis. Ten pokraboval od r. 1935 jako Krbtkb 
vlny a vychbzel ai do r. 1939, kdy bylo jeho 
vydavbnl zastaveno ai do konce druhe svbtovb 
vblky. 

Casopis Radioamatbr pod vedenfm novbho 
redaktora zabai podstatnb zlepbovat svoji uro- 
veb i popularitu. Technickb vybaveni redakbnl 
laboratore se podstatnb zmodernizovalo a do 
redakce byl prijat redakbnl mechanik J. Kyndr, 
ktereho pozdbji vystndal F. Bajer. Oba doved- 
nb a peblivb realizovali vebkerb konstrukbnl 
nbmety a nbvrhy vedoucfho redaktora. Nbvrh, 
konstrukei, popis vyroby l; mbFenl i zkoubenl 
pak vedoucf redaktor vidy podrobnb do baso¬ 
pisu popsat. V basopise byla takb zrizena 
dvoustrankovb gramofonovb hltdka, kterou 
rldil dr. V. Fiala, redaktor a spisovatel. 



„Vedle odvbinbjbich navodu, do nichi jsme 
se tehdy poubtbli", vzpominb docent inz. Miro¬ 
slav Pacak, CSc., ktery pusobl od r. 1953 jako 
vbdecky pracovnlk v Ustavu fyzikblnl chemie 
CSAV a od r. 1956 po dvacet let i prednbbel 
elektroniku na fakultb elektrotechniky CVUT, 
„kdyi nbm redakbnl vybaveni umoznilo nbrob- 
nbjbi mechanickb prace, napf. prijlmac 
„varhany", osmilampovy superhet sgramofo- 
nem ve stojanovb skflni s tremi reproduktory 
. z r. 1937, zambfili jsme obsah Radioamatbra na 
mbFicI pFIstroje (elektronkovbvoltmetry, gene- 



ratory signftlu) a na prtstupnou, prakticky 
orientovanou teorii (vypoCet sifoveho trans- 
fornrtetoru, rezonanCni krivka: jednoduchCho 
iadiciho obvodu a pasmoveho filtru atf. Proti 
tomu vznaseli vyhrady radioamatersky zam§- 
reni predstavitele vedeni Orbisu, kteri v tom 
vidCIi ohrozeni prosperity Casopisu. Tu a tam 
bylo nezbytnlprizdobitobsahCasopisunCja^- 
tym popuiamim Ctem'rn, napr. o poiami z£ri 
apod., nebo reportezi/kde jsem nezridka, ale 
bez velkCho nadSeni, pusobil i jakoautor.Zato 
jsem vidycky s velkou chuti pripravoval pri- 
spCvky pro zaCdteCniky a nejmladCi Cten£Pe, 
Casto s troskou legrace (krystalka bez samo- 
CinnCho vyrovnanf citlivosti aj.) tak, aby vedle 
kutilske zSbavy poskytly jim i pouceni. 

Radioamater mel jen jednoho redaktora. 
Pred mym nastupem bylo redigov^ni jednodu- 
chC: proctenf prispCvku s rozhodnutim ozara- 
zenf, oprava hrubStch nedostatku (pouzitelne 
veci posilali i tide bez vzdeldni), a pak uz jen 
z6hlavi pro saz^rnu na prvni list. TakstaCilg na 
redakCni pteci treba jen jedna hodina denne. 
Za externt spoluptece s F. Bodtekem v'Nasem 
rozhlase jsem poznal, ocenil a prevzal jiny 
zpusob: podstatne zasahy do stavby textu 
a stylu s durazem na uhlazenost a srozmitel- 
nost, potlaCenj rozbredlych a mnohomfuvnych 
C£sti, a kdyz to zaiamovdnt vyzadovafo, treba 
i dramaticke zhuCtCni a zkrdceni, popr. uplne 
prepracov^nt, kdyzautorsvou dobrou mySlen- 
ku nedovedl podat. Neni pochyby, ze jsem sve 
dobfe minenC zasahy nCkdy prehnal, ale autori 
je velkou vCtSinou vdCCnC nebo alespon klidnC 
prijimali." (Tento zpusob zpracovCni doSlych 
pfisp§vku se viil a je v redakci AR uplathovdn 
doposud.) 

Prichazi okupace a moznosti Radioamatera 
byly postupnC omezovdny; musely zmizet pn- 
spevky o amaterskych vysilaCich, o krStkych 
vlnach ap., bylo nutno zmCnit nizev napracov- 
n§ vychovnCjSi Radiotechnik a zejntena bylo 
nutno smirit se s omezenim rozsahu az na 
pouhych 16 sttenek kromC obaiky, a navyctte-' 
zeni dvoumesicni. To skonCilo Cfslem 9/10 - 
s datem 6. zAri 1944, kdy byl: „v temci totelniho 
pracovnlho nasazenf a omezeni v oboru vydd- 
vani Casopisu “ Radioamater-Radiotechnikza- 
staven. Preruseni na§t§stf trvalo jen ktetce, uz 
6. cervna 1945 vySlo chybejici roCnikove Cislo 
11/12 s uvodnikem: „Do novehodne“ashes- 
lem ..VSichni do novC pr&ce". Nasledujicich 
sest dvojCisel roCntku 1945, uz op§t pod 
puvodnfm nazvem Radioamater, doplnilosled 
roCniku. V£leCn6 ochuzeni si vynutilo upravu 
ceny z predchozich 5 na 15 KCs, ate protoze 


zarovefi vzrostt rozsah na 36 a l 40 stran 
a obsah nabyl na rozmanitosti a bohatosti, 
nemfel tento jinak nesympaticky krokJtedn^ 
negativni dusledek, a naklad casopisu dos^hl 
rekordu 35 500 vytisku. Redakce nabtdla novd 
se formujictmu spolku 6eskoslovenskych 
amateruvysiladu misto v dasopisepro otisko* 
vani prvnichspolkovych informaci, nez si CAV 
zabezpeci vlastnf iasopis. Nabidka byla ochot- 
ne vyuiita, vedle spolkovych zprav vychAzely 
i pfi'spevky o kratkovlnnych vysflaCich az do 
r. 1946, kdy fiasopis Kratke vlny zafial opet 
vychazet. 



Do redakce Radioamatera prichazi novy, 
velmi zrudny radiomechanik J. Roth a kratei 
dobu zde taka pracovali Jitka Bodtekova, 
pozdajSi redaktorka a spisovatelka, ing. To- 
ma§ Fukatko, nyn§j§i vedouci podniku Elek- 
tronika v Hornich Pocernicich, ing. J. Zatre- 
paiek, RNDr. J. Nechvile a Jin Janda, ktery byl 
v r. 1967 spoluzakiadatetem casopisu Hudba 
a zvuk a od r. 1970 az do r. 1981 reditelem 
podniku Elektronika v Praze. Poslednim odr 
bomym pracovnikem redakce byl F. Vecera. 



Krom§toho m§la redakce jeste raduextemich 
spolupracovniku, zejmena pro kresleni sche¬ 
ma* na cisto. Protoife tiskdma byla v dom§, 
meli proti dnesnimu stavu, kdy je tiskdrna 
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vzddleni od redakce a navtc i jiny podnik 
s vlastnim reditelstvim, prici velmi zjednodu- 
^enou. Proto take po uzaverce ve ctvrtek se jiz 
prISti stredu casopis expedoval, dnes od ko- 
necne uz4v§rky ub§hnou tem§r dva m§sice. 
k expedici 6*s!a. 

Casopis Krdtk6 vlny, ktery byl organem 
6eskych a slovenskych-amat6ru-vysilacu^ m^l- 
v prvnich povalednychjetech znacn6 potize 
s vydav4ntm. TiskArna byla mimo Prahu, kde. 
v§ak sfdlila redakce, byly problemy sdistribuci 
a tak6 nftklad Casopisu byl velmi ntzky. Na 
sklonku roku 1947 se situace zlepSila, nebof 
tisk pre§el do StMni tisk^my v Praze. O uzk6 
spoluprdci s Radioamat^rem ptse v uvodniku 
prvniho Cisla Kratkych vln v r. 1948 jejich 
sefredaktor Jan Sima: „Pri mnozstvi v§ech 
nimetO a ukolti v radiotechnice jsme opravdu 
r£di, ze tu je vedle Kratkych vln take vytedny 
Radioamater, s nimz se tak dobre a pr&elsky 
doplftujeme; je dobre, ze se cten^irsky kruh 
casopisu tak prolinct a ze vyderp^vd-ti Radio¬ 
amater tak dokonalym zpftsobem Sirsi otazky 
amaterstvi a technics vychovy, muieme se 
my soustredSne venovat svemu prim^rnimu 
ukolu, amat4rsk^mu vysilani a vychovdzdjem- 
cu o n§.“ 

Redakce Radioamatera si uv§domila pov4- 
lecny rozvoj elektroniky a proto od dvojtlsla 
7^8 roku 1948 m§ni n^zev Casopisu naElektro- 
nik s ndsledujicim oduvodnCnim (protoze je 
jako u$it6 i pro dne§ni dobu, pretiskujeme je ze 
str. 206 tohoto Cisia): „ Tfmto fistem podfnaj/c 
dostcivaji ttenafi svuj list pod nizvem pozm&- 
nenym. Elektronika (nauka o eiektrickych pry- 
cich a obvodech, jejichi viastnosti a funkce 
jsou zaiozeny na zdkonech pohybu nabitych 
distic; zAkladem eiektronickych obvodu a pn- 
stroju jsou elektronicke prvky - poznamka 
redakce ARz Tech, naud. slovj, jenepoebyb- 
n& vyraz vystizn&jiia vsestrannijii nez slovo 
radiotechnika a jina podobna. Nebude take 
Skoda, ustoupf-li pojem radio k souvisiostem 
$ latkami , kteri vyzarujf paprsky (radioakpvi- 
ta). - Eiektronik je diovek, ktery se zabyvS 
elektronikou, a je zeefa primirenS nazvat tak 
i dasopis, ktery ji ma za svuj hfavnt obor 

Jestiize nove stovo pfekvapf pojmovou ra¬ 
pin' ponekud jinou nez jmdno puvodnf, je 
vhodnb pripomenout, ie obsah Radioamatera 
prodifaf obsahovou promenu ve smyslu novd- 
'ho nazvu uz dosti dSvno. VetSina dtenku 
Radioamatera radu let uz pent konformni 
a obiasti zSjmu tech prostych p&stitefu naSeho 
oboru, kterym se rika amatSfi. Ti dtenSh, jimz 
dosavadnf nazev dasopisu pusobil rozpaky 
prifis zretelnym prfdechem popuiarnosti, bu - 
dou ted snad spokojeni, a ty, jimt vyhovovaty 
prive nejpristupn&jSf slozky obsahu,. snad 
uspokoji na§e uj&tent, ze i podnovym pojme- 
ndvinim najdou dost prispevku, zamirenych 
kziskam'a vychovezacStecniku a menepokro- 
eifyeh dtenSru, atespoh do te doby, nez nam 
dostatek papiru dovoti vydivat pridruienou 
nebosamostatnoupriiohus obsahem , ktery by 
nazev RadioamatSr pine zduvodnovai. 

Prosime proto, aby dtenih\ zaujati radioa- 
materstvim, smirn§ pfijaii zmenu n&vu sveho 
iistu. Jeji udelnost nespodivS jenom v nastav- 
Sim souhlase mezi obsahem a nizvem tistu , 
nybrz i v nezbytnosti verejni dolozit vySSt 
publicisticky program, ktery tento dasopis 
pint. 14 

. Prichazi v§ak rok 1951, kdy tizivy nedosta- 
tek papiru i neresitelne prob!6my vevydavatel- 
stvi Orbis vedou koncem roku k tomu, ze 
v prosinci sdSluje tiskovy odbor tehdejSiho 
ministerstva informaci a osvSty tehdej§imu 
Svazu cs. radioamatera svuj pfedb&iny sou- 
htas se stouCenim periodik Ktetk6 vlny a Eiek¬ 
tronik a s vydAvanim noveho Casopisu. Jiz 7. 
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^.fiopie ovy^ovat Jejich v„spelcst odbcrnoU’i politickou k pi-ospSchu obraayschop- 
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ledna -1952 povoluje: M 0prdvn§nf k vyd^ni 
iasopisu“ s novym titulem Amat6rsk6 radio, 
jehoi ukoiem (opis registracnf pfihi&§ky) je: 
M informovat Clenstvo i §ir§i z4jmovou vefej- 
nost o stavu a pokroku radiotechniky a pHbuz- 
nych oboru z radioamaterskeho hiediska. Je 
urden pfedev§im niiSIm a stfednim technic- 
kym kid rum, pfi 6emi v prvnf fad§ prispiv4 
k odborne vychovg technickych i radiotech- 
nickych krouzku a kolektivu na zavodech, 
5kol4ch, ve?ejnych institucich a informuje 
o 6innosti t§chto krouzku. Se zfetelem k bran- 
04 dutezitosti vychovy radiotechnickych k4dru 
pomah4 6asopis zvy§ovat jejich vyspelost od- 
bornou i polittekou k prosp§chu obranyschop- 
nosti st4tu.“ Vedoucim redaktorem je jmeno- 
v4n Rudolf Major, ktery je v&ak v teto funkei * 
velmi kr£tkou dobu, nebof jiz 21. brezna 1952 
je §4fredaktorem Amatersk6ho radia jmeno- 
v4n ing. Frantfeek Smolik, ktery v teto funkei 
setrval pinych 30 let. 

Prvni ro5nik AR m41 obsahove zam&reni " 
velmi blizk4 byva!4mu dasopisu Kr4tk4 vlny. 
Koncem r. 1952 pfechdzi v§ak casopis pod* 
noveho vydavatele, v t4mie roce vznikly Svaz 
pro spolupr4ci s armadou, a n4plrt 5asopisu se 
postupn4 upravuje tak, aby plniia ukoly dan6 
mu jeho registrarni pfihlalkou, tj. informovat 
z4jmovouvefejnosto radiotechnice a oborech 
pribuznych: Naklad 6asopisu se z puvodnich 
14 tisfc vytisku rychle zvysoval, a jiz v r. 1954 
dos4hl vy§e 35 tisic, kde se ustdlil. Po r. 1953 
za£a! naklad op4t pozvolna vzrustat a v r. 1970 
dosahl 50 tisfc vytisku. Od t4 doby roste 
pru m§m4 o 5 tisfc ro£n4 a v r. 1982 dos4h 1115 
tisfc vytisku. Prestento st4le rostoucf n£klad je 
Casopis st4le nedostatkoyy, PNS vubec nepri- 
jfm4 objedn4vky a z jejfch stanku Casopis 
rychle mizf. I to je dukazem, ie Casopis neztra- 
til nic ze sv4 popularity, sptCe naopak, a ze je 
dDstojnym pokraCovatelem toho, co bylo pred 
60 lety s nad§enim pro vCc zapoCato. 

Zpracovat ing. Jan Klabal 


P. S. D£kuji dr. OaneSovi. OKI YG a doc. ini. M. Pa- " 
cAkovi, CSc., za ochotng poskytnuti informaci a pod- 
kladovych materiAlu* 


S0VETSKE BAREVNE - 
TELEVIZORY 


V SSSR se vyr4b4jf ruzn6 barevnC tele- 
vizory. V pfipojenC tabulae uv4dfm jejich 
pfehled. JednotlivA typy jsou odliSeny 
jednak 6fsly za n4zvem, d4le pak zkrat- 
kou, kter4 charakterizuje dany typ. Televi- 
zory stejn4ho typu se lisrpouze provede- 
nfm skffftky. Ceny jsou z roku 1980. 
VSechny televizory s obrazovkami €1 cm 
jsou osazeny obrazovkami typu Delta, 
televizory s malymi obrazovkami jsou jiz 
osazeny typy inline. VSechny televizory 
fad 7 . . jsou osazeny polovodidi i elek- 
tronkami, televizory typu 2 . . jii jen 
polovodiCi, kromC toho majl jif koncovy 
obrazovy zesilovaC typu RGB a horizon- 
tain f vychylovani tyristory. NCktere televi¬ 
zory fady 7.. (716, 719, 723 a 728) majf 
napf. v dekoderu barev integrovane obvo- 
dy fady K224, se ktery mi se 6tenafi tohoto 
Casopisii mohli seznamit napffklad v AR 
A4 a 5/82. Jednotfivg typy se t42 !isi rOz- 
nym provedenfm zvukoveho dilu i zpuso- 
bem pfepinanf programu a t4z ruznjmi 
typy pouiitych tuneru. Televizor typu 
C 250 ma jiz spfnany napajeef zdroj. . 

Jindflch Dr4bek 
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Ndzev 

Typ .- 

Uhlo- 

plldka 

obraz 

Cittivost 

VKF/UHF 

Spotfete 

Rozmfery 

Hmot* 

nost 

-Typ 
- tuneru 

Pfepinini 

programu 

Cena 

Lazur 714. Rubtn714, 

Salto 714, Tauras 714, 

Temp 714, Cajka 714. 
Etektron7HJant8r 714 

ULPCT 

61 jl 

61 cm 

50/200 )iV 

250 W 

790x540x 

x565cm 

60 kg 


mechan. 

690-Rb 

^ Vitftz 722, Temp 722, 

Cajka 722, Etektron 722 

ULPCT 

61-11 

61 cm 

80/300 pV 

250 W 

780x550x 

x550cm 

60 kg 

SK-V-1 

senz. 

755-Rb 


ULPCT 

61-11 

61 cm 

50/200 pV 

250 W 

790x560 x 
x 550 cm 

60 kg 

SK-M-23 

SK-O-22 

senz. 

720.-Rb 

Raduga 716, Foton 716, 
Raduga 719, Horizont 723. 
Horizont 728 

ULPCT! 

61-11 

61 cm 

50/200 pV 

250 W 

785x560x 
x550cm 

60 kg 

SK-M-15 

SK-V-1 

SK-M-23 

mechan. 

senz. 

senz. 

680-Rb 
755-Rb 
720- Rb 

Bfeka C 2Q2, Rekord C 202, 
Temp CaOZRuWn.C 202 
CajkaC 202. Slavutid C 202 

UPtM^T 

61-B 

61 cm 

80/300 pV 

200 W 

750x515x 
x545 cm 

SO kg 

SK-V-1 

senz. 

750.-Rb 

HorizontC250 

PICT 

61-11 

61 cm 

80/300 pV 

140 W 

745x$40x 

x480cm 

35 kg 

Bj 

senz. 

775-Rb 

§ifeitsC401 

< UPtCT 

. 32cm 

100/170 pV 

100 W 

804 





- 

32—IV 




385x380x 
x350 cm 

17 kg 

SK-V-2 

SK-M-20 

senz. 

490,- Rb 

Junes* C 401 

PICT 

32—TV 

32 cm 

100/-pV 

95W 

385x360x 
x350cm 

17 kg 

SK-V-2 

SK-M-20 

mechan. 

450 -Rb 

EtektTonika U 401 

PICT 

32—IV 




1 IB 

■ 17 kg 

SK-M-E 

mechan. 

470,- Rb 

Elektronika C 430 

PICT 

25-fV 

m 




9 kg 

■ 

senz. 


































































































Do objektivu to vy§!o na dva razy, pretote vysielacia miestnost obsahuje 5 samostatnych vysiefacfch pracovisk, kde z kazdehoje 
moznd ovttdat smerovky, prepmaf antdny a blavne vysieiat bez strachu z BCI a TVL Pre 0K3RJB skutocnosf, pre vadSinu 
/ zvazarmovskych rAdioklubov len sen ... (dokedy?) 



23. oktdbra 1982 uplynulo 10 rokov 
od vydania znafcky OK3RJB, ktorS je 
trvate spatS s ODPM Komarno, znadky 
mimbriadne schopnbho kolektlvu radioa- 
matSrov vedenych Vojtom MolnSrom, 
OK3TCL NedlhS historia tohto rSdioklu- 
bu sa podobS desiatkam inym so spustou 
problSmov, starosti, ale aj radostl. Trochu 
odliSnS je len v tom, 2e v suiasnosti ma 
klub k dispozicii priam rozprSvkovS prie- 
story (tfaleko od civilizScie ...) pre klubo- 
vu Cinnosf a pre vysielanie na krStkych 
a veTmi krStkych vln&ch. Ni£ vSak nepri- 
chSdza samp. Na zadiatku sa detili o vysie- 
laciu miestnost s fotokomorou, a tak 
neboto zvISStnostou, ze sa obfias vysiela- 
lo aj pri Servenom svetle... Neskdr po 
asan&cii prvych priestorov ODPM zafiali 
budovat novS povalovS priestory, z kto- 
rych sa potom tiei nejaky ten r66ikozyva- 
la OK3RJB. Za postednS tri roky sa pustifi 
do nSroCnej prestavby byvaiej malotried- 
nej Skoly vo Vrbovej nad VShom - a tiez ju 
dokonSili. ZaCfnali vzdy od zafiiatku, z ni- 
6oho, tak ako vagina r&dioklubov Zva¬ 
zarmu, ale vidy aj dokon&li - a to je 
najvaSSia deviza OK3RJB. 

Na siSvnostnom zasadani kotektlvu 
OK3RJB dha 23. 10. 1982 *sme spolu 


s predsedom SURRA OK3UE s obdivom 
poiuvali, 6o vSetko iinnosf OK3RJB 
predstavuje. Okrem samozrejmej prSce 
na krStkych a vermi krStkych vlnSch a pre- 
tekSrskej Cinnosti je OK3RJB pravidelnym 
uCastmkom va&Siny sufaii RTTY a 6le- 
nom „Slovak net RTTY OK3KAB“, naCom 
mS zSsiuhu najma OK3TCL. OK3RJB mS. 
la sebou stubnS zafciatky v SSTV 
(OK3CKW a kol.) a darl sa im aj v kozmic- 
kej komunikScii (OK3TAFa kol.). Nezosta- 
li bokom ani b ran no-tech nick6 rSdioama- 
t Srske Sporty ROB a najma tefegrafia, 
ktoru uspe&ne reprezentuje aj na vrchol- 
nych sufaZiach OK3CSB. K uplnej samo- 
zrejmosti patria technickb sutaie, uspo- 
riadanS vo vybranych ZD§ KomSmo, ku 
ktorym v postednom obdobl pribudlaaj 
vypodtovS technika (OK3CMO a kol.). 

VSetci Slenovia OK3RJB - okrem svo- 
jich povojanf - su predovSetkym murSri, 
tesSri, zimoSnfci a zv&raSi - proste „uni- 
verzSIi" schopni stavaf mury, strechy, 
30 m vysokb antbnne stoZiare a na nich 
smerovky... 

K pravidelne sa opakujucej fcinnosti 
patria 14driovb letnb expedicie do neob- 
sadenych Stvoroov s vysieianim na KV aj 


VKV, ako aivycvik mladych rSdiooperSto- 
rov, z ktoreho klub kryje prirodzeny uby- 
tok nielen vlastnSho fclenstva, ale aj uby- 
tok v ostatnych rSdiokluboch v okrese. 
Okrem transceiveru OTAVA a smerovych 
antSn pre 14, 21 a 28 MHz nedostal rS- 
dioklub OK3RJB iiadnu inu dotaciu od 
SUV Zvazarmu, ak nepodltame zariade- 
nia, ktor6 si 6ienovia zhotovili v celoslo- 
venskych technickych kurzoch. Zvazarm 
nemS podie! ani na vystavbe vysielacieho 
strediska vo Vrbovej... FmancnSa mate- 
riSlovS pomoc bola od inych organizScil, 
najma od odboru Skolstva ONV, ktory 
zvazarmovcom v okrese KomSrno silne 
fandl (ved prefio aj. nte,. ke<f radioklub 
OK3RJB pom62e vSade tarn, kde je treba): 

Naobvykiuot&zku polozenu predsedo- 
vi ZO-RK a VO OK3RJB ,^kostetovSetko 
urobili?** Vojto MolnAr odpovedal pokr- 
6enfm ramien a uk&zal okolo seba, kde 
sme v radoch ClenovOK3RJB poznali vefa 
mladych rSdioamatSrov:, Jreba vyuilvaf 
vSetko, 6o saTudia nautili a 5o ich bavi. 
Nechce to iiadne zSzraky, ten trochu 
premyslenej organizScie prSce, vzSjomnu 
ddveru a htavne sa nebdf vykrodif ajmimo 
oblast Zvazarmu a poiiadat o pomoc tarn, 
kde na&u prScu uznSvaju, a tarn, kde aj 
naSu pr&cu potrebuju/* Asi to bude prav- 
da, lebo 10 uspeSn^ch rokov OK3RJB je 
prfkladom vzdjomnej spoluprSce odboru 
Skolstva ONV a Zvazarmu - moino aj 
prfkladom pre ostatnych... 

OK3UO 



A jsme zvedavi, zda zmSna rodinnSho 
stavu bude mft vliv na Sinnost jejich 
kolektivnfch stanic... 

RNDr. AleS Baclk, OKI MIX, VO kolek- 
tivnl stanice OKI KRU v Hornlm PapSfkovS 
(okres HavKSk&v Brod). se oienil 30. zSfi 
1982 s MUDr. NacTou Pudilovou (snimek 
vlevo). CtenovS jejich radioklubu preji 
novomanzelum prostrednictvlm AR hod- 
nSStSstl. 

DruhS radioamatSrskS svatba n&stedo- 
vala za necely mSsic - 22. rljna 1982: ihg. 
Vladimir SlSdek, OK1FCW, VO kolektivni 
stanice OK1KMD v Praze - HloubStfnS, si 
vzal za manzelku ing. Evu Fedorovou 
z radioklubu OK5MVT (snimek vpravo) za 
svSdectvi OKI ADS. 

Ke vSem gratulahtum se pripojuje i nSS 
casopis. 


v&maX&dk 











Na „li§ku“ s kalkulackou 



Dohfad&vka vysielada v radiovom o- 
rientadnom behu je dosf ndrodnou iilo* 
hou. V poslednej etape vyhfaddvania an- 
tdny „lisky“ vzhradom na maskovanie je 
ddleiity aj vizu&lny prieskum. Pri doraz 
domyselnejdich sposoboch ukrytia vysie- 
ladov spofiehanie na zrak nestadi a hfadd 
sa technics riedenie vo vybaveni u prete- 
kdra, alebo priamo na prijlmadi. 

Udelnym zlepSenim sa javf ziskaf popri 
postupu smerom k „ligke“ aj udaje o pres- 
nej vzdiatenosti. Tato poziadavka sa rie§i 
obydajne S-metrom, tj. meradom urovne 
sign&lu v mieste prijmu, lebo uroven 
signature priamo u me rnd vzdialenosti. Je 
to metoda orientadnd, nepresnd, lebo 
uroved signdlu nezdvisilen’na vzdiale- 
nosti, ale aj na vyzarovanom vykone, 
vyladeni a vySke antany, napati zdroja 
apod. 

Presne meranie vzdiatenosti moinoza- 
loiif na vypodte vzdialenosti dvoch bo- 
dov, ak pozndme ich suradnice, alebo na 
vypodte strany vtrojuholniku („H§ka‘\ dva 
body zamerania) pri zndmej vzdialenosti 
medzi dvoma bod mi a znamych smero- 
vych uhloch. V dnednej dobe pri girokom 
vyuzivani prenosnych kalkuiatorov je ta- 
kyto vypodet pri zachovani isteho postu¬ 
pu jednoduchy a pohotovy, predpokladd 
vdak yybavenie pretekara alebo jeho priji- 
mada obydajnym alebo programovatef- 
nym vreckovym di zabudovanym kalkuld- 
torom. Kalkuldtor must byf vybaveny tla- 
ditkami pre trigonometrickd funkcie a as- 
-poft.jednym pamafovym registrom. 

Vzorec pre vypodet vzdialenosti lidky 
d pri dvoch^zameraniach je: 

' d ~ a s * n ^ 

sin 0a-rf,) (1) ’ 

kdea - vzdiatenosf od jedndho k druhdmu 
rmiestu zamerania, 

<5i - zamerany smer (azimut) v mieste 
prvom, 

S z - zamerany smer (azimut) v mieste 
druhom. 

Sposob je nasledovny: 

Pretekar sa zastavi niekde v blizkosti 
„lisky“, orientuje sa na sever, zamerd 
smer „ligky“ a na kompase oddita azimut; 
potom odbehne na vzdialenosf napr. 10 
krokov (a = 10) v smere ,,sever‘\ zriovu 
zamerd a zisti azimut. Na, kalkuldtore 
yypodita podra vzorca pri vstupnych uda- 
„ joch S^ a Sz vzdialenosf „ligky" d, 

Priklad: 

- Pretekar urobil prvd zameranie Jigky“ 
s azimutom Si = 30°. V smere na sever 
odbehol do druheho miesta zamerania 10 
krokov (a = 10). Z druheho miesta zame¬ 
rany smer „ligky“ md azimuth = 45°. 


Podra vzorca [1] vypodet na vreckovom 
kalkuldtore md tento postup stlddania 
tladitok: 

PI fs| R |3| fo| R fsi^l T+Mlfc] f3| fol 

SI E 0 ® H □ ImS 

Na displeji sa oddfta 19,3, do znamend, 
ze ligka je 19 krokov v smere, ktory prete- 
kdr zameral (S 2 = 45°) z druheho miesta: 

Na kalkuldtore, kde su zatvorky, podita- 
me takto: 

@§@0 

Ak riedime vypodet vzdialenosti meto- 
dou analytickej geometrie, vychddza 
vzfah: 


cos <Mtg<5i-tg<5 2 ) '' 

Vyraz je kompHkovandjgi, ale rovhocenny 
vzfahu (1). Vypodet podra vzfahu (1) na 
vreckovom kalkuldtore netrva dlhdie ako 
30 sekund. Na programovaternom kalku- 
tgtore je vysledok urdeny po zadani azi- 
mutov okamzite. 

Pretoze vypodet sa robi v druhom mies¬ 
te zamerania spravidla edte v rel&cii M li§- 
ky", pretekar nestrgca veta dasu, zato 
ziskava cfa!§i pre neho dolezity udaj. 

Dve miesta zamerania neznamenaju 
dlhdie zdrzanie, lebo pretek^ri robia spra¬ 
vidla tzv. krizove zameranie z dvoch, 
-prtpadne i z viacerych smerov. Presnost 
vypoditanej vzdialenosti je pre prax po- 
stadujuca, aj kedf budeme dosadzovaf 
krokovu mieru. 

Dolezitou podmienkou je presnost za-" 
merania minima sign£!u, ale aj odditania 
azimutov na kompase. K tomuto udelu sa 
najlepdie hodia kompasy „leteckd“, alebo : 
j tzv. smerovy zotrvadnik. Vyhovuje vgak aj 
akykotvek kompas s ot&dajucou sa das- 
fou v kvapaline. Vzhfadom na to, te sin 
180° alebo sin 360° je nula, na miesto 
tychto azimutov volime azimut o jeden 
stuped vy§§i alebo nizgi, tj. miesto 180° 
uhol 181°. ' i 

Vyhodou tejto metddy je, ze mame 
k dispozicii okrem udaju o smere aj udaj 
o vzdialenosti, do je znadnym urahdenim 
pri dohradgvani: Mozno, ie programova- 
tefny kalkuiator, prenosny alebo udelovy 
zabudovany v prijimadi, sa doskoro stane 
nepostr&datefnou vybavou nasich prete- 
k^rov v ROB. 

Pouiivanie kalkul&tora nie je v rozpore 
s pravidlami ROB. Pre sufazne podmien- 
ky vSak bude kl&sf vyddie ngroky na 
maskovanie vysieladov (avsak nepredbi- 
hejme ... - pozn. red,). Naznadeng meto¬ 
da sa d£ yyuiif kdekofvek na trati, nielen 
v blizkosti „li§ky“. Iveta Novodomskd 



Historicke zased&ni 
Mezinarodni 
telekomunikacni unie 

Ve dnech 28. zari az 6. listopadu 1982 
probihalo v Nairobi (Kefia) v Africe 12. 
zasedAnf konference vl^dnich zmocndn- 
cu tdto nejstarSi mezinarodni organizace 
na svetd. Byla zalo2ena v roce 1865 v Pari- 
zi a jeji konference vlddnich zmocndncu 
se nyni poprvd seSla v Africe. 

Federdlni ministerstvo spoju CSSR vy- 
dalo pri prileiitosti zahdjeni konference 
obdlku s vyobrazenim mista kondni kon¬ 
ference. Take stanicni listek radioamater- 
ske stanice 4U1ITU pripomina toto vyz- 
namnd zaseddni. 


Postovnt 
znamkaagra- 
ficky symbol 
konference 
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[ KON'FERcNCS VLADftrfCrfZMfXN^NCd 
- M cZ!NArtOOJ:i TelHKO M UN IKaCN i OK ! £ 

NAIROB 11962 _ i 

Novym generalnim tajemnikem U.I.T. 
byl na konferenci dne 6. rijna 1982 zvolen 
dosavadni ndmdstek generdlniho tajem- 
ntka Richard Butler (Austrdlie). Jeho nd- 
mdstkem byl zvolen technicky poradce 
ministerstva po§t a telekomunikaci 
v Yaounde (Kamerun) Jean Jipguep, do- 
savadni.zdstupce Kamerunu ve Sprdvni 
radd U.I.T. 



Na snimku z ledna 1975 vidime novdho 
generdlniho tajemmka U.I.T. (vlevo) 
s manzelkou a s OKI Wl. M.J. 








JAK 

NATO 


JEDNODUCHE KVAKADLO 
PRO KYTARU 


Na strank£ch tohoto dasopisu bylo jiz 
pops£no mnoho podobnych obvodu, 
u vStSiny z nich m& v&ak udivovala jejich 
relativni slozitost. Ze je mozne vyrobit 
tento oblibeny hudebni efekt pro kytaru 
i zcela jednoduse, o tom svedci zapojeni 
na obr. 1. Je to upravene zapojeni jedno- 
ho starSi'ho vyrobku japonske firmy Iba¬ 
nez. Obsahuje pouze dva tranzistory a ne- 
kolik pasivnich souc&stek. Zapojeni ne- 
poifebujez&inebiiiSi vysvSttem, zazmm- 
ku stoji pouze pouiita tfumivka, ktera je 
navinuta na hrmckovg j£dro 0 0 15 mm. 
Ci'vku navineme plnou dratem CuL 
o 0 0,15 mm. Dbame, aby odpor vinuti 
neprekrocil asi 65 Q. 


?*KC%9(509) 



K napajeni muzeme pouzit dve ploch6 
baterie v s6rii. Vzhledem k matemu odb§- 
ru obvodu je vhodnd i bein& desti£kov£ 
devftivoltova baterie. Popsan£ kv£kadlo 
jsem vyrobil jiz ve dvou exemptefich, 
pracuje vybornp a plati pro nSj upravenS 
pfislovi: za malo penez hodnd muziky. 

Pavel Rohad 


BZUdAK 

Z TELEF0NNIVLOZKY 


V ruznych n£vodech, ktere pfedpokia- 
daj( akustickou indikaci urciteho stavu, je 
dasto doporucov&n bzucak, vyrobeny 
z teiefonni sluch&tkove vlozky. Jde o zna- 
mou 'konstrukci s jednim tranzistorem, 
kondenzatorem a odporem, vestavenymi 
do rozebirateine sluchatkoye vlozky, kte¬ 
ra ma dve civky s vyvedenym stfedem. 
Tyto vlozky vsak jii patri minulosti, proto- 
ze se davno nevyrabejt a tudiz se dim d£l 
hufe shaneji. Dnes jsou k dispozici pouze 
moderni nerozebiratelne vlozky, kterd 
krome toho obsahuji jen jednu civku. 

Pro tyto nove vloiky je na obr. 1 zapoje¬ 
ni velmi jednoducheho obvodu spolu 
s deskou s ploSnymi spoji (obr. 2), ktera 
soucasnd slouzi jako drzak vlozky. Zapo¬ 
jeni je tak jednoduche, ze nepotfebuje 
blizsi vysvetleni. Sluch&tkovou vlozku 
upevnime na desku tfemi kratkymi holymi 


,dr&ty pfipajenymi ke tfem ctvercovym 
ploSkam na desce s ploSnymi spoji. Tfi 
pfivody byly zvoleny z duvodu mechanic- 
ke stability a k vfozce jsou pfipojeny tak, 
2e drcity z obou ctvercovych ploSek ve- 
doucich k vyvodu C desky pfipajime 
k vnejSimu mezikruzi vlozky a drat z treti 
pto§ky k vnitfnimu kruhu vloiky. Mecha¬ 
nic^ sestava vyplyva z obr. 3. 


KC508 



Obr . 1. Schema zapojeni 


■ slue hat ko * 




Obr . 2. Deska s ptosnymi spoji R07 . 



Obr. 3. Mechanicke p/ovedeni 


Privod k b&zi tranzistoru (vyvod B desky 
s ploSnymi spoji) je zamdrne odddlen od 
privodu kladnfcho napeti (vyvod C desky), 
aby bylo mozno obvod pouzivat v§estran- 
neji. Pokud mA pracovat jen jako bzudak, 
spojime vyvody B a C a pripojime je ke 
kladnemu polu napajeciho napdti. Privod 
A je zemni. Obvod pracuje spolehlive 
v rozmezi napajeciho napdti asi 4 az 15 V. 

Cely obvod Ize bez dalsich doplhku^ 
vyuzit napriklad v automobilu k akusticke 
indikaci v pripade, ze po vypnuti zapalo- 
v4ni zapomeneme rozsvicena hlavni svet- 
la. V tom pripade zapojime obvod takto: 
vyvod A desky pripojime' k zapalovani 
(napf. pojistka t. 2); vyvod B desky pripoji- 
me k parkovacim svetlum (napf. osv§tleni 
palubni desky) a vyvod C pripojime k hlav- 
nim svetlum (napr. sptnac sv§tel). 


Vzhledem k jednoduchosti i obecn6 
aplikovatelnosti je popsany obvod velmi 
uiitedny, nebof sluchStka stareho dvou- 
civkoveho provedeni se budou cim ddle 
tim hufe opatrovat. 

-MV- 

0PRAVA 

PIST0L0VE PAJECKY 

Pfi eastern pouzivani p^ijefcky se vlivem 
mechanick^ho i elektrick6ho namahani 
updli kontakt spmade. Oprava jeoby£ejn6 
nesnadna, nehled6 na to, ze se po nekoli- 
ka demontazich ,,strhne“ z^vit v plastick^ 
hmote. 



Vyhodne je pfi oprave pouzit mikrospi- 
na6, ktery podle typu p4jecky butf prilepi- 
me, nebo za nepouzity kontakt, pfipi- 
jime ke zbytku piivodniho kontaktu 
(obr; 1). Pfi uprav§ je nutn6 (podle obr^z- 
ku) zkrMit stfedni n^ilitek na tlafiitku. Mi- 
krospina£ m^ podle zku§enosti dels! dobu 
zivota nez puvodni kontakt. 

Jan Rambousek 

UPRAVA HROTU 
TRANSFORMATOROVE- 
PAJECKY 


Pfi pr4ci na deskdeh s ploSnymi spoji 
neni vhodne pouiivat beznou drdtdvou 
,,smy6ku“ transform^torov^ p^jeCky, pro- 
toze jeji celo je jednak pfitis rozmernd, 
jednakpnliSteple. Snadno pak se odfupu- 
je m6den4 fblie desky, nebo se mohou 
prilisnym oteplovanim po§kodit potovodi- 
cove souC^stky. 

Pro tyto pr^ce je vhodn§ vyrobit si 
zvl^§tni hrot. K to mu potfebujeme jednu 
elektroinstalacni lamaci svorku (cokola- 
du) a pilku na kov. Ze svorky vyjmeme 
trubicku kterou roznzneme na polovinu. 
Pak do jedn6 poloviny zasroubujeme pu- 
vodnf §roubek a do p^jedky upevnime dva 
dr^ty podle obr. 1. Jeden dr&t bude tedy 
asi o 10 mm pfesahovat a v naznatenem 



Obr . 1. Uprava hrotu pfyecky 

mist§ oba stahneme svorkou. Pfesahuji- 
cim koncem jednoho d>4tu pak muzeme 
pajet i velmi choulostive soucastky bez 
obav z jejich poskozem. 

Ing. Ubor Cejnar 
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KONKURS AR’83 


Jako kazdorocne i tetos vypisujeme 
konkurs AB na nejlepdi amaterskb kon¬ 
st rukce, jehoz spolupofadatelem. je 
CSVTS elektrotechnickb fakulty* CVUT. 
Vzhledem k tomu, ze jde o jubilejni 15. 
rodnik, odekdvame co nejhojnejSi uCast. 
Jako v lofiskdm roce, budou i ietos prihla- 
sene konst rukce posuzovany vyhradnd 
z hlediska jejich puvodnosti, nApaditosti, 
technickdho provedeni, vtipnosti a pfede- 
vdim udelnosti a pouzitelnosti. Pfitom\ 
zdurazftujeme, ie slozitost zarfzeni nebu- N 
de v zadnbm pripadd rozhodujicim kritb- 
riem, kterd by konstrukci automaticky 
predurbovalo k zarazeni do nejvySe hod- 
nocend tridy. To v praxi znamend, ze 
i jednoducha, ale vtipnA a uiitednA kon¬ 
st rukce muze byt odmdnbna nejvyAsi 
dAstkou. 

Konstrukce, pfihlAAene do ieto§nlho 
konkursu, budou tedy nejprve hodnoceny 
podle vyjmenovanych kritdrii. Komisepak 
ty konstrukce, kterd budou vyhovovat, 
rozdbli do trl skupin na vybornd, velmi 
dobrd a dobre. Zjednodudenb redeno, 
bude to obdoba zpusobu, kterym se na- 
pfiklad udbluji medaile za nejlepdi vyrob- 
ky. Vybrand konstrukce budou tedy zara- 
zeny do 1., 2. nebo 3. skupiny a v kazdb 
teto skupine odmdndny stanovenou pau- 
safni dAstkou. 

ZnamenA to tedy, ze napriklad do prvni 
skupiny muie byt, a nespornb takb bude, 
zarazeno vice konstrukci, budou-li sku- 
tednb kvalitni a vyhovi-li konkursnfm po- 
zadavkum. Totbz plati samozrejmb i o dal- 
Sich dvou skupinAch. Redakce mA pro 
ietoAni rok k dispozici dostatednou dAst- 
ku, aby mohla odmbnit prakticky kazdou 
konstrukci, kterou komise k oceneni do- 
porudi. 

Do konkursu budou pfijimAny libovol- 
ne konstrukce bez ohledu na to, zda jsou 
jednoducha di siozitdjAi, a hodnoticimi 
ukazateli budou vlastnosti, kterd jsme 
v uvodu vyjmenovali. V tdto souvislosti 
prosime nade ctenAre, aby vdak do kon¬ 
kursu nezasflali takove konstrukce, ktere 
se ji± na prvni pohled zceta vymykaji 
z moznosti amatdrske reprodukovatel- 
nosti, anebo takovd, jejichz porizovaci 
naklady dosahuji desetitisicovych cAstek. 

Pod m inky konkursu 

1. Konkurs je neanonymnf a muze se ho 
zudastnit kazdyobcan CSSR. Doku- 
mentace musi byt oznadena jmbnem 
a adresou a pripadnb i daldimi udaji, 
ktere by umoznily vejft v pripadb potfe- 
by s prihlASenym udastnikem co nej- 
rychleji do styku. — 

2. V pfihlAsenych konstrukcich musi byt 
pouzity vyhradne soudAstky dostupne 
v na§i obchodni siti, a to i soucAstky, 
dovAzene ze zemi RVHP. 

3. PrihlAdka do konkursu musi byt zasIAna 
na adresu redakce AR nejpozdeji do 
15. zAfi 1981 a musi obsahovat: ' 

a) schema zapojeni, 

b) vykresy desek s plosnymi spoji, 

c) fotpgrafie vnitfniho i vnbjsiho prove- 
deni, minimalni rozmer4) x 12 cm, 

d) podrobny popis prihlasene kon- v 
strukce s technickymi udaji a nAvodem 

k pouziti. — 

4. TextovA dAst musi byt napsana strojem 
(30 fAdku po 60 uderech), vykresy mo- 
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hou byt na obydejndm papife a kresleny 
tuzkou, kutidkovou tuzkou nebo jinak, 
ale tak, aby byiy prehlednd (vdechny 
vykresy jsou v redakci prekreslovany). 
Vykresy i fotografie musi byt odislovany 
(obr. 1 atd.) a v textu na nd musi bp 
odkazy. Na konci textovd ddsti musi byt 
uveden seznam pouzitych souddstek 
a vdechny texty pod jednotlivd obrdzky. 

5. Prihladeny mohou byt pouze takovd 
konstrukce, kterd dosud nebyly vCSSR 
publikovany - redakce si pfitom vyhra- 
zuje prdvo jejich zvefejneni. Pokud 
bude konstrukce zverejndna, bude ho- 
norovdna jako prispdvek bez ohledu na 
to, zda byla di nebyla v konkursu odm§- 
ndna. 

6. Neuplnddi opozddnezaslaneprispdvky 
nemohou byt zafazeny do hodnoceni. 
Prispdvky bude hodnotit komise usta- 
vena podle dohody poradatelu. V pripa- 
dd potreby si komise vyzaduje posudky 
specializovanych vyzkumnych praco- 
vidf. Clenove komise jsou z udasti na 
konkursu vyloudeni. 

7. Ookumentace konstrukci, ktere nebu- 
dou ani odmdndny, ani uvefejndny, 
budou na pozdddni vrdceny. 

8. Vysledek konkursu bude odmdndnym 
sdeten do 15. prosince 1983 a otidtdn 
vARAI/84. 

Odmdny 

Konstrukce, ktere budou komisi zafa- 
zeny do jmenovanych tfi skupin, budou 
odmdndny: 

1. skupina 2000,-Kds, 

2. skupina ^ 4500,- Kds, 

3. skupina 1000,- Kds. 

Redakce vypisuje navic tematickd uko- 
ly (tedy vlastni pozadavky na urdite kon¬ 
strukce), ktere, pokud budou uspednd 
splndny, budou kromd uddlenych cen 
odmdndny jedtd zvlddtnim i jednordzovym i 
prdmiemi v rozmezi 300,- az 1000,- Kds. 

Stejnou prdmii muze komise udelit i ta- 
kovd konstrukci, kterd nebude predmd- 
tem tematickych ukolu, budevdak jakym- 
koli zpusobem mimorddndzajfmavdnebo 
spoledensky prospednd. 

Z toho vyplyva, ie autofi nejlepdich 
konstrukci, anebo konstrukce, splnujici 
pozadavky tematickych. ukolu, mohou 
ziskat celkovou odmenu az 3000,-Kds 
a tuto odmenu muze pochopitelnd ziskat 
nejen jeden, ale i nekolik autoru. 

Odmdny budou v tomto roce vyplaceny 
formou peneznich poukazek k nakupu 
zbozi v obchodnich domech PRIOR. 

Tematickd ukoly 
vypsand AR pro konkurs 83 

1. Nf zesilovad (korekdhi zesilovad, kon- 
covy zesilovad) s minimalmm zkresle- 
nim SID a TIM. Zesilovad by mdl mit 
vdechny bdznd vstupy a vystupni vykon 
vetsinezlOW. 

2. Jednoduchd konstrukce, v nichi'se 
pouzivaji dislicovd integrovand obvody 
libovolndho stupnd integrace. 

3. Jednoduche proporcionalni ddlkove 
ovldddni pro svazarmovske modeldr- 
skd krouzky (minimdlnd dvoukana- 
love). 

4. Zarizeni, kterd budou jakymkoli pfi- 
spevkem k redeni soudasnd energetic- 
kd nebo materialove krize, tj. takovd 
zafizeni, kterd pfi zachovani pozadova- 
nych parametru prinaseji materialove 
nebo energetickd uspory (vzhledem 
k dosud pouzivanym zanzemm). 
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f Rddioamatdrom bo! od roku 1948 
C a dlenom Zvazarmu od jeho zaloze- 5 
: nia. v Zalozil : rddioklub OK30TY 
> ^|ne§ny: QK3|^Ty); vol-Syite Rod'Ta-; 
p^afni-a^^tjei-bpl^^^zakla^teroirj rddio^, 
l/klubu v .Hiimennom. "Podas celdho ^ 
obdobia zastdval rizne funkcie,dlh- 
"§i das 6dl predseddmmestskej rady 
4 rddioamatdrstva v Bratislave, Vidy. I 
. presadzoval.stafodtlivbsf o vychovu 
mlddeie a sdm "az do; .poslednej 
chvile sa venoyal vjchove pionierov 
o. ako^veduci^«rddiq^Hnicl(bhb kr^; 
" .ku > Ob^bdhdh6> domu ^piohierov 
^ a fnlddeie Bratislava 11.^/ < 
r > Za dktivnu aprikladnu dinnpsf bol 
■/ vyznamenan^ pbzhakorri ^Zabbeta- 
vu prdcu“ irstupda/l napriek verkd- 
mu zaneprdzdneniii ^prdci a funk-" 
^ cidch nadiel si das.na nadvdzovanie 
" spojeni na KV i VKV: •, ^ 

, ? ■ :Kto ste poznali Janka, venujte mii 
■ spomienku. "- > £ ^ ^ ^ * 

v ‘VS ORRA Bratislava II. 
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OPRAVA 

V dianku Kapesni generator 1 Hz az 1 MHzz AR 
A1/1983 maji byt v obr. 3 (s. 29) u pfepinafce Pr b 
vzajemne propojeny v§echny jeho vyvody kroml 
vyvodu s oznatenim 0 (a pochopitelnd i kromd 
pohybliveho kontaktu). Redakce i autor se za tuto 
chybu, ktera vznikla pfi prekreslovani obrazku, 
omlouvaji. ' 

I Ctenari 

SEPTAJI 



Velmi dasto dostdvame v posledni dobddo redak¬ 
ce dopisy dtenafu, ktefi chtdji vdddt, kde si mohou 
dat opravit univerzdlni mdfici pfistroje, dovdzene ze 
zahranidi, jez v poslednich ndkolika letech nahrazujt 
tuzemske vyrobky v tdto oblasti spotfeby. Z prazskd- 
ho obchodnd technickdho 'Strediska podniku 
METRA Blansko jsme na telefonicky dotaz dostali 
tuto informaci; 

Dovdzend zahranidnf univerzalni mdfici pfistroje 
opravuje podnik METRA Blansko. 

Vzhledem k narazovym dodavkam nahradnich ' 
d(lu se vdak muze stdt, ze zakaznik musi na opravu 
dlouho dekat, popripadd, ze podnik, ktery nemd" 
..neomezeny skladovy prostor, zakdzku nepfijme. 
Ooporudujeme vam proto nejprve se dotdzat, zda 
muzete pristroj k opravd zaslat. Adresa je: METRA 
Blansko, koncernovy podnik, opravdrenske stfedis- 
ko, PSC 678 23 Blansko. 

I PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 


T 


Absorpbni hledac 
kovovych predmitu 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 
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Zavody a souteze v roce 1983 

URRA Svazarmu CSSR projednala pru- 
bdh dosavadnlch desti rodnlku celorodni 
soutdie OK - maratdn, kterd je v historii 
radioamatdrske dinnosti u nds nejuspdd- 
ndjdl soutdil pro kolektivni stanice a mld- 
dez v pdsmech krdtkych vln a velmi krdt¬ 
kych vln. Na svdm rljnovem zaseddnl 
URRA Svazarmu CSSR rozhodla letodni, 
ji i osmy rodnik OK- maratdnu, vyhldsit na 
podest 60. vyrodi zahdjeni radioamater- 
stvl v nadich zemlch a prostrednictvlm 
CURRA a SURRA mlddezi a kolektivmm 
stanicim OK - maratdn plnd doporudit. 
Venme, ze obliba i podet udastmku teto 
celorodni soutdze se bude i naddle zvet- 
dovat. 

Na podest VII. sjezdu Svazarmu USSR 
0 bude bdhem roku uspordddn samostatny 
zdvod. 

URRA Svazarmu CSSR ddle doporudu- 
je vdem radioamatdrum udast zvlddtdvzd- 
vodech, ktere jsou v letodnlm roce hodno- 
ceny pro mistrovstvl republiky, v soutdzi 
MCSP a v technickd soutdzi radioama- 
tdru. 

OK - maratdn 1983c? 

Pro ozivenl dinnosti kolektivnlch stanic 
a zvydenl provoznl ; zrudnosti mladych 
operdtoru vyhladuje URRA Svazarmu tra- 
dicnl celorodni soutdz OK-maraton pro 
kolektivni stanice, posluchade a OL. 

Podminky soutdze: Soutezi se ve vdech 
pdsmech KV i VKV vdemi druhy provozu. 

Kategorie: A - kolektivni stanice, 

B - posluchadi, 

C-mlddei do 18 roku, 
D-OL. 

Doha trvdnf souteze: Od 1. 1. 1983 do 
31.12.1983. 

Soutdi bude vyhodnocena za kazdy 
mdslc a celkovd za rok. V soutezi bude 
hodnocena kaidd stanice, kterd bdhem 
roku zadle hidden! nejmdnd za jeden md- 
sic. Body za jednotlivd mdslce se sdltajl 
a stanice, kterd zlskd nejvyddl soudet 
bodti za 7 mdslcu, kterd uvede v zavdred- 
nem hidden! na konci roku, bude vyhlade- 
na vltdzem celorodni soutdie. 

Bodovdni: Spojenl/poslech CW: 

3 body, 

spojenl/poslech fone/SSB: 

1 bod, 

spojenl/poslech RTTY: 

5 bodu. 

Soutdiici ve vdku do 15 roku si mohou 
zapodltat dvojndsobny podet bodu. Spo- 
jenl v zdvodech se nehodnott, hodnotl se 
pouze spojenl v zdvodd TEST 160 m, 
v Zdvodd tFIdy C, Polnlm dni mlddeze, 
v zdvodech pro mladez a v Provoznlm 
aktivu, kterd zvlddtd slou^l k vychovd 
1 novych operdtoru. 

- Prldavnd body, ktere se zapocltdvajl jen 
pro celorodni hodnoceni: 

• 3 body za kazdy novy prefix bez oh led u 
na pdsma jednou za soutdi; 

• 3 body za kazdy novy dtverec QTH OK 
a OL stanic jednou za soutdz. Neplatl 
u posluchacO! 

- Prldavnd body, kterd Ize zapodltat 
v kazdem ze 7 hodnocenych mdslcu: 

• 30 bodd za udast v zdvodd. Kazdy TEST 
160 m a kazdd kolo zdvodu Provoznl aktlv 
se hod not! jako zdvod samostatny. V kate¬ 
gorilch posluchadu Ize zapodltat tyto 


body pouze v zdvodech, kterd jsou vyhld- 
deny take pro posluchade. 

• 30 bodu za kazddho operdtora, ktery 
bdhem kalenddrnlho mdslce navdzal v ko- 
. lektivnl stanici nejmdnd 30 spojenl. Do 
tohoto podtu se podltajl i spojenl, navaza- 
nd v zdvodech. 

Posluchadi soutezi ve dvou kategorilch - 
mlddei do 18 roku a stardl. Kazdy poslu- 
chad proto musl na prvnlm hidden! uvdst 
datum svdho narozenl. Posluchadi, kterl 
bdhem roku dosdhnou vdku 18 roku, 
soutdzi v kategorii mlddeze po cely rok. 
Kazdou stanici mohou zaznamenat v libo- 
volndm podtu spojenl. V dentku musl mlt 
zapsdnu take znadku protistanice a pre- 
dany report. Do soutdze se jim zapodltd- 
vajl i spojenl, kterd bdhem mdslce navdza- 
li v kolektivnf stanici, vdetnd prldavnych 
bodu za prefix, udast v zavode i za dinnost 
operdtora kolektivni stanice. Tyto udaje 
vdak musl mlt potvrzeny VO kolektivni 
stanice nebo jeho zdstupcem. 

Stanice OL si mohou rovndz zapodltat 
body za spojenl v kolektivni stanich Mo¬ 
hou se i naddle soutdze zudastnit take 
v kategorii posluchadu pod svym pracov- 
nlm dlslem RP. 

Stanidnl denlky budou kontrolovdny 
namdtkove bdhem roku a u nejlepdich 
udastnlku na zdvdr soutdze. 

Hidden! za kaidy mdslc zasllejte nej- 
pozddji do 15. dne ndsledujlclho mdslce 
na adresu: Radioklub OK2KMB, Box 3, 
676 1 6 Moravskd Buddjovice. Kolektiv 
OK2KMB vdm zodpovl vdechny dotazy 
k soutdzi a na pozaddnl vdm zdarma 
predem zadle 1 predepsand formulare md- 
sldnlch hidden!. Nezapomedte vdak n^- 
psat, pro kterou kategorii formulare po- 
zadujete. 

Hidden! do soutdze zasllejte pravidelne 
kazdy mdslc, na konci roku si sami zvollte 
potrebnych 7 mdslcu, kterd budou pro vds 
nejuspddnejsl. 

Mimoradna soutez 
OK~maratonu 1983 

pocest 60. vyrodi zahdjeni radioa- 
matdrskd dinnosti v nadich zemlch vyhla¬ 
duje URRA Svazarmu CSSR nadoporude- 
nl komise mladeie URRA mimoradnou 
soutdi pro mladd udastnlky OK - mara- 
t6nu. ' 

MimoFddnd soutdz OK - maratonu 
bude vyhodnocena podle dodlych hidden! 
za dosazend vysledky v OK - maratdnu za 
mdslc brezen 1983. Soutdze se‘mohou 
zudastnit vsichni mladl radioamatdri, na¬ 
rozenl v roce 1965 a mladdl. . 

Hodnoceni budou vdichni operdtori ko- 
lektivnlch stanic, OL a posluchadi ve vdku 
do 18 roku, kterl se zudastnl OK - maratd- 
nu v kategorii kolektivnlch stanic, OL 
nebo v kategorilch posl'uchadO a zaslou 
hidden! podle podmlnek OK - maratdnu. 
Kolektivni stanice, posluchadi a OL si 
mohou dosazend vysledky za mdsic bre¬ 
zen zapodltat i pro celorodni vyhodnocenl 
OFT- maratonu 1983. 

Nejlepdl udastnlci vdech kategorii mi- 
moradnd soutdie OK - maratdnu na po¬ 
dest 60. vyrodi zahdjeni radioamatdrske- 
ho provozu v nasich zemlch budou pozva- 
ni do Prahy na trldennl aktiv vltdzu soutd¬ 
ze, spojeny se slavnostnlm vyhodno- 
cenlm. 

Hidden! pro mimorddnou soutdz se 
zaslld na bdinych formuldrlch OK - mara¬ 


tonu, kterd vdm jii predem na pozdddnl 
zadle kolektiv OK2KMB. Kaidy udastnlk 
mimofddne soutdze must na hidden! uvdst 
svoji uplnou adresu a datum narozenl. 
Body, kterd zlskal za dinnost v kolektivni 
stanici, potvrdf VO kolektivnf stanice 
nebo jeho zdstupce. 

Prlpadnd daldl informace a dotazy vdm 
zodpovl kolektiv 0K2KMB. 

Doporudujeme vdem mladym radioa- 
matdrum, aby se mimorddnd souteie OK- 
maratdnu .zudastnili. 

Mistrovstvl 6SSR v praci 
na kratkych vinach 

V kategorii jednotlivcu a kolektivnlch 
stanic bude mistrovstvl CSSR vyhodno- 
ceno na zdkladd vystedku z ndsledujlclch 
zdvodd: 

CQ MIR, CQ WW DX, C&st CW, 

IARU Championship. CQ WW DX, fidst tone, 

WAEDC., OK-DX contest. 

Hodnotl se vysledky ze tri zavodu, ve 
kterych soutezlcl dosdhne nejlepdlho 
umlstenl, podle ddle uvedeneho systdmu. 
Pri hodnoceni tri zdvodu musl byt alespoft 
jeden zdvod vyhradnd provozem CW, pri 
hodnoceni mendlho poctu zdvodu tato 
podmtnka odpadd. 

V kategorii posluchadu se pro mistrov- 
stvf CSSR hodnotl tri nejlepdl vysledky 
z ndsledujlclch zdvodu: 

OK-CW zdvod, OK Zdvod mi'ru, 

OK SSB zdvod, OK-DX contest. 

Pro v&echny kategorie ptati podmlnka, 
ze u zdvodu, vyhodnocenych i za jednotli- 
vd pdsma, se pro mistrovstvl CSSR vyhod- 
not! poradi podle dosaiendho bodovdho 
zisku, bez ohledu na poradi vjednotlivych 
pdsmech. 

Pro mistrovstvl CSSR v praci na krdt- 
kych vlndch se hodnotl prvnlch 20 stanic 
z celkoveho poFadi tak, ze stanice na 1. 
mlste obdrzl 25 bodO, na 2. mfstd 22 bodu, 
na 3.. mlstd 19 bodu, na 4. mlstd 17 bodu 
a tak postupnd az stanice na 20. mlstd 
obdrij 1 bod. Uvedend potty bodu zlskd- 
vajl stanice na prvnich mfstech bez ohle¬ 
du na potet utastniku zdvodu. 

Soutet tri nejvyddich bodovych vysled- 
ku z uvedenych zdvodu je konetnym 
vysledkem, ktereho soutdzlcl v mistrov¬ 
stvl CSSR v praci na krdtkych vlndch 
dosdhl. Pri rovnosti bodu dvou nebo vice 
stanic je rozhodujlcl vzdjemnd u mist dni 
v OK-DX contestu. . 

Nezapomefite takd, ze rovndz vdech ny 
ostatnl odbornosti radioamatdrske din¬ 
nosti bdhem roku usporddajf jednotlivd 
zdvody a soutdze az po mistrovstvl CSSR. 

Verlrne, ze se uvedenych zdvodu a sou- 
tdil zudastnl co nejvetsl podet poslucha¬ 
du, OL a operdtori vdech kolektivnlch 
stanic. Svoji udast! tak prispdjete k dustoj- 
ne oslavd letodnlch vyznamnych vyrodi. 

Preji vdm uspddnd splndnl vdech vyty- 
denych ukolu a tddlm se, ze ve vadich 
pldnech do roku 1983 zaujimd prednt' 
mlsto prdce s rj\\£dez\ a vychova novych 
operdtoru. 

731 Josef, OK2-4857 
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Pokusy s jednoduchymi 
logickymi obvody 

Kamil Kraus 


V matematicke logice jsou tfi zSkladni 
iogicke operace: alternativa, konjunkce 
(logicky soudin) a negace. Na tdchto 
operacfch je zaloZena ko nstrukce tfi zk- 
kladnfch logickych' obvodu: hradla OR 
(logicky soudet), AND (logicky soudin) 
a invertoru. V soudasnd obvodovdtechni- 
ce se u 2 fvd hradel NAND (negovany logic¬ 
ky soudin) a NOR (negovany logicky sou¬ 
det), z nichz ize sestavit jakykoli logicky 
obvod. 

Ctlem dldnku je popis jednoduchych 
logickych obvodu s minimdlnim podtem 
prvku tak, aby si dten&f sam mohl postup- 
n$ ovdfit jejich funkci. K tomu je tfeba, aby 
$i zakoupil dva invertory typu MH7404 
a dvd pouzdra hradel NAND, MH7400. 


Vdty Booleovy algebry 

Pfi nSvrhu logickych obvodO je nutnS 
znalost zdkladnich vdt Booleovy algebry, 
kterd pro jednoduchost shmeme ve tfi 
nejduleiitdjdf( A ,fV, x, popr.. jsou znaky, 
pouzivane pro logicky soudin; znakyv f 
u nebo + se pouiivaji pro logicky 
soudet). 

mat - A V (A A B) = A 
Dukaz: Av AAB = AA(I Vb) = 

= A A I = A 

(Vzdy existuje prvek I, pro ktery plati 
A a I = A a prvek 0, pro ktery plat/ 
A V 0 = A.) 

Vita 2. 

aabvaac= 

-AaBvAaCvBaC 
Dukaz: __ 

AaB,V*aCvBaC*AaBVA 
a C v (A v A) A_B aC = A aB vS aC 

V A A CvAaBaC = AaBa(I 

V C) V A A 0 (l V B) = 

- A A B V A A C = V (A A B) V (A A C). 
Glen B A C je konjunkci dlenu pfi A a A. 
Jeho zavedeni je vhodnd v mnoha pfipa- 
dech, nebof vede ke zjednoduSeni logic¬ 
kych yyrokCi. Z to ho to hlediska je ten to 
dlen libovolny. Libovolny je vsak potud, 
pokud ve vyroku zust&vaji dleny, z nichz 
bylutvofen.vnasempfipadddleny (A A B) 
(A V C). 

V§ta 3. De M organo vy teordmy 
A a B = K v 

(A V B| = A A B. 

tj. iiny m zpus obem zapisu (ATS) = A+]B t 
popf. (A + B) = A. B. Uziti vdt ukSzeme na 
prikladech. 

Priklad 1. 

Zjednoduste vyrok 

I = AaBvAaCvB aCa D. 
Podle vdty 2 pfati 

f = AABvAACvBACADvBAC; 


podle vdty 1 plyne _ 

f = A A B v A a C.V-B a C; 
zpdtne podle vdty 2 dostaneme 
f = A a B v A A C, 
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Pfiklad 2. 

ZjednoduSte vyrok 

f — AvBaXTvAaD. 
Jednoduchou uvahou dostaneme 
vysledek 

f = A V B A C. 

Priklad 3. 

Zjednodu§te vyrok 

I = AvAaBvAaCvCaD. 
Plyne 

1= A v A A C'V'Ga D = AvAaCv 
CaDvC=AvCvCaD= 

= AvC v C a D VD = AVCvD. 
Priklad 4. 

Zjednoduste vyrok 

f 3 AA.(XvB)VffACV*v5v 
, AaBaC. 

Plyne • __ _ 

I*AaAVAaBVBaCvAvCV 
AaBaCs=AvGvaaBvBaC = A 
VAABVCvlACVB^SvCv 
BvBaCvC^I VAVB = 1, 
protoie CvC = 1 al v(A VB) = 1. 


Uiiti Booleovy algebry 
k feSeni logickych obvodu 


Logickd obvody je v podstate mozno 
sestavovat z hradel NOT, OR, AND, NOR, 
NAND, av§ak obvod sloieny z hradel 
ruzndho typu neni ekonomicky. Proto se 
ustSlila praxe, navrhovat logickd obvody 
pouze s prvky NOR nebo NAND. Pravdi- 
vostni tabulka pro hradio NAND se dvdma 
vstupy A, B (popr. pro hradlo NOR se 
dvdma vstupy) je pfipojena k obr. 1 . 
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2 tabu Iky odvodlme snadno tento zavdr: 
hradlo NAND muie tyjl pouiito jako inver¬ 
tor, je-li na vSech vstupech kromd jedno- 
ho logickS jednidka (log. 1), Podobne: 
hradlo NOR je moino pouzit jako invertor, 
jestlize na v§ech vstupech kromd jednoho 
je logickS nula (log. 0 ). 

Hradla NAND a NOR vytvdreji i funkce 
hradel OR nebo AND, Je-li napr. A a § na 
ystupu hradla NAND, plati' pro vystup 
poclle de Morganovych vztahfi: 

f = A V B. 

me dv 6 m a hradiy NAND, protoze plati 
f = A A B = A A B. Nakreslete zapojeni, 
v n§mi druhS hradlo je zapojeno jako 
invertor a udSlejte tot kl s hradiy NOR! : 
Logickou funkci. AND vytvorime dvSma 
hradiy NAND, protoze plati 

f=7TAB‘=AAB. 

Nakreslete zapojeni, v nemldruhe hradlo 
je zapojeno jako invertor a ud§lejte totez 
s hradiy NOR! . 

Ph'klad 5. 

NavrhnSte obvod, ktery yytvSri logickou 
funkci : / 

f = A A B v C A D . (1). 
Z toho co bylo feSeno plyne, ie funkce 
‘mCize byt vytvorena dvojim invertovSnim 
(dvoji negaci), neboli vznikla z vyrazu 
f = (A A B) A (C AD). 

Uvedonriime-li si tuto skutecnost, snadno 
pochopime obvod pa obr. 21. 



PNklad 6. 

VySetfete logicky obvod podle obr. 3. 



f*X,nX 2 °Xi'c/X, 

X 1 ~AnX 3 ; X, = s flXj ; Xj~AnB 


Obr 3. 

Z obr. 3 plyne pro f _ _ 

f = X t AXa^Xt^Xa, 

kde _ 

X 1 = AaX3,X 2 = BaX 3 ,X 3 ^AaB; 
odt ud __ 

f = v S7T5^ ^ A A X 3 V B A X* = 

(AVB)A(AVBJ = AAAVAaBV 

AaBvBaB = AaBvAa B( 2 ), 
protoze Aaa = 0 , BaB = 0 . 

Obvod podle obr. 3vyjadrujeantivalen- 
ci a nazyvS se hradlo EX-OR (exclusive 
OR) a je dulezity v cel 6 Fad§ aplikaci, 
z nichz jednu z nejznSmSjSfch uvedeme 
dSle. 

Abychom doSli k dalSimu dulezitSmu 
zSveru, nahradime hradla NAND na obr. 2 
hradiy NOR podle obr. 4 a napiSeme 
prisluSnou Booleovu funkci. Je 


f = ( A v B) v v b) - 
= (A V B) A (C V D) 


A 

B 

c 

D 



(3). 


f * (AuB)u(CuD)-(AuB)n(C{j DJ 


Obr. 4. 

Pravime, ze funkce f je du&lni k funkci 
podle rovnice (1). Z uvedeneho prtkladu 
plyne tento zivSr k realizaci Booleovy 
funkce hradiy NOR: k dan6 BooleovS 
funkci napISeme pfisluSnou funkci duSI- 
nf, kterou modelujeme hradiy NAND. 
V takto vytvofen6m obvod6 nahradime 
hradla NAND hradiy NOR. 

PHklad 7. 

Hradiy NOR vytvofime Booleovu funkci 
f = A A B a C V A a B a C. 
PrisiuSnS du^lni funkce f D je ^ 
f 0 = (A v S v C) A (A v B v C). 
Provedeme naznadeny logicky soudin, 
ktery zjednoduSime uiitim teor^mu 2. Je 
f d = AABVAACVA AlvlA C 
vAaC'vBaC = AaBvA"aCV 
aaSvSaCvaaCvBaCvA 
AC v AaG = Aa-BvA_aSvBaC 
v B a C-A a B v A a B V B a CV 
BaCvaaC^vB.a&=AaBvB 
a C v A a C. 

funkci fo realizujeme podle obr, 5. Zame- 
nime-li hradla NAND hradiy NOR, dostS- 
vSme na vystupu funkci f. 



Pfi nSvrhu logickych obvodu uiitim 
Booleovych funkci je nutno dodriet toto 
omezeni: Booleuv vyraz se nesmi nikdy 
redukovat na tvar f = AVA nebo f = AAA, 
pfi ndm t A nabyvS urovnd log. 0 nebo log, 
1 , protoze v podobnych pripadech by se 



na vystupu h rad I a objevily nezadouci sta- 
vy. Tento jev je oznaftov£n jako hazardni 
stav (obr. 5a) a jeho pndinou je okanrtfita 
zm&na na log. 0 nebo log. 1. 

PHklad 8. 

Obvodem podle obr. 6 modelujte funkci 
f = AABVAAC. 



** o U U U IT 


Obr. 6. 


Je-li B=C=1, je f = A V A a na vystupu 
ctvrt6ho hradla se vlivem zpozdem mezi 
A a objevi impulsy podle obr. 6a. 
Abychom tomu zabr6nili, upravlme funkci 
f podle v6ty 2 
F=AaBVAaC= 

= A a B V A a C v B A C (a), 
nebo ji modelujeme jako soucin logic- 
kjrch sou£tu 
(AvB)a(AvC)- 
(A V B) a (A v C) a (B v C) (b). 


CHLADIC! SAM0DR2NE PINZETY 

Pit pajeni polovodicovych souddstek 
do desek s ploSnymi spoji je vhodne 
vyvody tranzistoru a diod chladit. Obr. 1 
zndzorftuje prvni vtipny ndpad - samodrz- 
nou pinzetu, zhotovenou z pasku mosaz- 
ndho plechu tlust6ho 0,2 a 1 0,5 mm. Jed- 
na strana pinzety ma tri zuby s mezerami, 
druhd zuby dva, kter6 jsou vyhnuty podle 
obr4zku. Zuby do obou koncu p£sku 
plechu vyrfzneme lupenkovou pilkou na 
kov. Teprve pak vyhneme zuby a ohneme 
ramena pinzety. 

Pfi pouzitl stlaftime ramena pinzety tak, 
le dva vyhnute zuby se zasunou az za 
u rove ft tri zubu. Vyvod tranzistoru nebo 
diody ^vloiime mezi zuby a stlaftenou 
pinzetu uvolnime. Zuby pinzety stisknou 
vyvod a pfi pajeni dokonale odvedou 
teplo do telesa pinzety, kter£ je chlazena 
vzduchem. 



Obr 1. SamodrznA chladicf pinzetaz pas¬ 
ku mosazneho plechu 



Obr. 2. Samodrind chfadici pinzeta ze 
zaviraciho Spendfiku 


Je-li ftyni B = C = 1, redukuje se vyraz (a) 
na _ 

f = A A B v A A C V B A C = 

= A V A Vi =t. 

Je-li B = C = 0, redukuje se vyraz (b) na 
F = (A V 0) A (A V 0) A (0 V 0) = 

= AAAA0 = 0. 
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Obr. 7 


Booleova algebra 
pozitivntch a negativnich hradel 


Logicke obvody, s nimiz je ctenar se- 
znamov^n v literature, postr£daji vfttginou 
dulezitou informaci pro praxi. Podle vnitr- 
nich obvodu hradel jsou hradla „pozitiv- 
ni“ nebo ..negativni 1 *, s nimii nelze praco- 
vat stereotypne podle obecnych v6t Bo- 
oleovy algebry, aniz bychom uvazili jejich 
odliSnost. PfednS je si tfeba uv§domit 
tuto skutefinost: protoze nap6fov£ uro- 
veft logipkych signaiu (log. 1, log. 0)muze 
byt napr. -0,8 V a —1,5 V apod., budeme 
logicke signaly oznadovat pismeny a to 
P - pozitivni, N - negativni (misto log. 0 
nebo log. 1). Vyrazovd spr£vn§ji bychom 
mSli rici: P je kladn&jSi signal, N je z£por- 
n§j$i signal, ponfcvadi, a to je zasadni: 
urovne P a N se nevztahuji na uroveft 
sign&lu vzhledem k nule, nybrz vyjadfuji, 
ktery signal je ..kladnSjSi" a ktery „zapor- 
n6j§i“. Z tohoto duvodu bychom signal 
-0,8 V oznadili P, signal -1,5 V symbo- 
lem N. 

Jako prvni uvaiime hradio NOR pro 
pozitivni signify podle obr. 7. Uvedenou 
tabulku budeme nazyvat tabulkou PN, 
pon&vadz nyni neudava pravdivostni 
ohodnocent signaiu, nybrz pouze funkci 


prisluSn^ho hradla. Z tabulky plyne tento 
zaver: je-li na vstupu aspoft jeden pozitiv¬ 
ni signal, je vystup negativni. Rozdtl vy ply¬ 
ne z prikladu na obr. 8. Booleovy vyrazy 
jsou odliSne, tabulka PN je pro ob$ hradla 
stejna. 



B-P 

C-Av B 


A-P 


B-N 

C=Av 8 



C-N 


Obr. 8 . 

Napi5te Booleovy vztahy pro hradla na 
obr. 9. Po jednoduch6 uvaze dochAzime 
k zav^ru, ze Booleovy vyrazy jsou odliSn^ 
(doporucuji ftten4ri, aby si vSiml prede- 
vSfm druhdho hradla na obr£zku), tabulky 
PN jsou ve vSech pnpadech stejne, pon§- 
vadz se jednd o hradla NOR. 



C=AvB 


A-N 


B-N 




c-p 


C=Aa B 


A-P 


B-N 


CM* 



C=Aa B 


Obr. 9. 

(Pokracovani) 


Druh6 provedeni samodrzn^ pinzety je 
nakresleno na obr. 2. Ramena pinzety 
jsou zhotovena z co nejv6t5iho zaviraciho 
Spendliku, k jehoz uStipnutym a vytvaro- 
vanym koncum jsou pfip&jeny kousky 
mosazneho plechu tlust6ho 0,5 ai 1 mm. 
Samodrznost pinzety umozftuje objtmka 
z dratu (dalSi Spendl(k), kteri se posouva 
po ramenech pinzety. 

S pinzetou pracujeme tak, ze mezi 
mosazn6 .^elisti 11 vlozime vyvod tranzis¬ 
toru a posouvdnim drStSnd objimky ftelisti 
dokonale sevreme. Po zapdjeni vyvodu 
tranzistoru do ploSndho spoje pinzetu 
fozevreme posunutim objimky dozadu. & 


PRIPRAVKY 

NA 0HYBANIVYVOD0 ODPORtl 


B6zne pouzivane ohybdni vyvodu mi- 
niaturnich odporu celistmi plochych kleS- 
ti nebo prsty rukou je zdlouhav^, nepfes- 
na roztefte ohybu a hlavne-snadno Ize 
vyvod odporu odlomit nebo dokonce od- 
por zlomit. 
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Obr 1. Pripravek na ohyb£nt vyvodu od¬ 
poru z preklizky 


Zaftinajici radioamat£r si miizeohybdnt 
vyvodu odporu zatizitelnosti 0,125 W, 
0,25 W a 0,5 W usnadnit jednoduchym 
pnpravkem, znAzornfenym na obr. 1. 

K jeho vyrobe- postafti pdsek pfektizky 
tlust6 3 az 4 mm a dva hrebiky (lepenka- 
fte). Hrebiky jsou zasunuty do predem 
vyvrtanych d§r o rozteftich 8 mm, 13 mm 
a 17 mm. Postup ohyb^ni vyvodu odporu r 
vysvdtluje obrdzek. Umistime-li hrebiky" 
asi 5 mm od kraje p&sku preklizky, muze- 
me hned vyvody odporu i zkracovat §tipa- 
cimi klestdmi. 



Obr 2. Pripravek na ohyb£ni vyvodu od¬ 
poru z plechu AI 
\ 

DaJSi pripravek na ohyb^ni vyvodu od¬ 
poru je nakreslen na obr. 2. Je vyroben 
z 2 mm tlust£ho hlinikoveho plechu, ktery 
ohneme podle obr&zku. Do hornich hran 
pripravku vypilujeme kulatym jehlovym 
pilnikem pufkruhov^ vybrani, do nichz 
budeme vyvody odporu vkladat a take 
podle nich ohybat. I u tohoto pripravku Ize 
hned po ohnuti odStipnout vyvody odporu 
napotfebn^delky. § 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


Celkovy popis 

Tento magnetofon prochizi obdobnou 
situacl jako typ B 115, ktery se vice nez 
pred rokem zaSat prodivat pod typovym 
oznafienfm B113.1 popisovany prfstroj by) 
din do prodeje pod znafcenim B 116 A 
a teprve od okamziku, kdy je vybavovin 
novymi typy hlav s dlouhou dobou iivota, 
mini se jeho oznadeni na B116. K Cetn^m 
dotaztim SteniFti bych jen upFesnil, £e 
u B116 A jsou pouiiviny tytii hlavy jako 
u B 113 nebo B 73, tedy ANP 937 (zizna- 


Protoze se B 116 A oproti B 113, ktery 
byl podrobni popsin v AR A 7 a 8/81, 
vnijiim vzhledem.zikladniobsluhou ivy- 
baventm nikterak neliif, nepovaiuji za 
nutni opakovat popis obsluhy Ci pripojo* 
vat tytiz snimky pristroje. 

Vzhiedem k uvedenym skutecnostem 
nepovazuji 1if za nutni znovu uveFejfto- 
vat ceii zapojeni tohoto magnetofonu 
a omezim se proto jen na obvody, ktery mi 
se od B 113 liii. Je to modul sluchitkovi- 
ho zesilovate a dv$ provedeni napijecfho 
zdroje, ktery byl u tohoto typu rovnez 
pozminin. 




movi) a ANP 938 (reprodukini). U typu Hlavnf technickG udaje podfe vyrobce 

6 116a typu B 115 jsou montoviny hlavy 

s dlouhou dobou iivota.ANH 200 (zizna- Rychtostiposuvu: 19a9,5 cm/s. 

movi) a ANH 210 (reprodukini). Stan- Koffsanf rychtosti ±0,1 %(19), 

dardnl hlavy i hlavy s dlouhou dobou posuvu: - ±0,15% (9,5). 

iivota jsou navzijem mechanicky i elek- Kmitodtovy rozsah: 40 az 15 000 Hz (19), 

tricky ziminni. Hlavy s dlouhou dobou 40 az 12 500 Hz (9,5). 

zivota jsou viak pochopitelne draiii, coz Celkovy odstup 
ovlivftuje i prodejni ceny celych prfstroju. ru§ivych napetf: 54 dB. 

U typu B 116 A (a tedy i u B 116) je. Vstupninap$ti: 

v piskove drize mechanicky vypinai,^ MIKRO 0,38 az 7,6 mV/20 kQ, 

ktery zruii nastavenqu funkci v pFipadi, RADIO 5,5 az 77 mV/16 kQ, 

ze se zastavi navijeci civka a uvolnl se . ' GRAMO 0,22 az 2,2 V/1 Mq! 

pisek mezi ni a prftlaCnou kladkou, dile Vystupni napdti: 1 V +20 %/5 kQ. 

v pFipadi, kdy pisek dojde na konec Sfuch&kovyvystup; 100 mV/4 Q. 

a nenl opatfen vypinact f61i(, a koneCne Spotreba: 55 W. 

i v pnpade, ie se pasek pretrhne. B116 A Rozmery: 40 x 43 x 19 cm. 

je pFistroj typu tape-deck, odpadaji Hmoinost: asi11,5kg. 

protovykonovezesilovadeapFipojnimis- ■ . * 

ta reproduktoru. Na zikladni desce pFiby- Funkce pristroje 

la deska se zesilovadi pro sluchitka, takze 

k B 116 A rnuieme bez problemu pfipojit Ke zkouice bylv namitkovi vybrany 
i sluchitka s malou impedance, co2 napf. dva pristroje, ktere, coz bylo prijemnym 
u B 113 6inilo potiie. . prekvapenim, nejen ze zcela spolehlive 



Proveoenl u pfistro 
do v.i. 403700 


Provedeni u ju'-ictro^ii 
od v.5. 403701 



ZfSlLOVAi 
p*o siuchAtka 

(model „$L"v ziklodflf 


plnily viechny funkce, ale po promiFeni 
vykazovaly podstatni lepii parametry, 
net udivi vyrobce. S obdobnou situaci 
jsem se ]\i setkal pfi miFeni B 113. 

PFijemnym prekvapenim byl u obou 
magnetofonO jejich mimoFidni tichy 
chod a velmi dobri funkce brzd, ktere 
spolehiivi a bez niznaku smyiek zasta- 
vovaly pFevijenf, i kdyi byly pouzity civky 
znaCni nestejnych prumiru. 

Uspokojeni tze vyjidFit i nad tim, ze se 
vyrobce pFecejen „odviiil“ uveFejnit ale- 
sport o neco lep§i parametry, nez tomu 
bylo u B 113. Jde pFedeviim o celkovy 
odstup riiSivych napiti a o kolisini rych- 
losti posuvu. PFesto bych rid pfipomenul, 
ze pri kontrolnim mireni obou nihodni 
vybranych vzorku byly opdt zjistiny pod- 
statni lepii parametry: napriklad kmito6- 
tovy rozsah byl (v pismu 3 dB, coi je 
mnohem pfisnijSi podminka, ne2 jakou 
stanovuje CSN) pfi rychtosti 9,5 cm/s 20 
ai 18 000 Hz, (ft 19 cm/s dokonce az do 
250(K)Hz, Rovnii celkovy odstup ruii- 
vych napiti byl pri viech mirenich lepii 
nez 61 dB, u jedne stopy dokonce 64 dB. 
Je tedy vidit, ze si vyrobce stile ponechi- 
vi znacni vyrobni rezervy. 


VndjSi provedeni 
a usporadani pristroje 

Magnetofon B 116 A je, jako viechny 
jeho varianty, velmi uhledny a proti vnejii- 
mu usporadani ize mit jen jednu viznijii 
nimitku: dodnes vyrobce nezajistil pri- 
stup k delOm hlav za u6elem jejich opticki 
kontroly a snaziiho 6i§t§ni. 

Tento stav Ize sice do urCite miry zlepiit 
tak, ie na sejmutim hornfm panelu pFi- 
stroje opatrni zezadu odpiiime kryt pro- 
storu hlav a pak opilujeme zajiifovact 
vystupky na-jeho okrajich tak, aby i na 
sestavenem pri'stroji bylo mozno kryt pro- 
storu hlav odnimat zepredu. Tak sice 
zajistime dobry pristup ke stavicim §rou- 
bum hlav, pFistup k 6eium hlav viak 
vyrazneji nezlepiime. 
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DESKA NAPAiEKl 
(uiMtlilai Acska.i*') 










Vnitrni uspoMddni 
a opravitelnost 

Po tdto strance je magnetofon reden 
velmi dobfe. Odejmeme-li zadni kryt, Ize 
povolenim jednoho droubu uvolnit a vy- 
klopit cely panel elektronickd ddsti. Tfm 
ziskdme k vdtdind souddstek dobry 
pristup. 

Zaver 

Magnetofon 6 116 A (a samozfejmd 
i jeho varianty) zustdvd stdle nejlepdim 
magnetofonem, ktery byl u nds vyroben 


a uveden na trh. Zmdfenymi (Skoda ie ne 
i uvdddnymi) parametry seplndvyrovndvd 
obdobnym zahranitmm prist roj urn, i kdyz 
dnes v zahranidi predstavuji civkovd pri'- 
stroje jen tu nejvyddi dpidkovou tffdu. 

Pokud vdak u nds nebudeme mit na 
trhu dostatek stolnich kazetovych mag¬ 
net of on u ysech tFid a ve stereofonnim 
provedeni, pak bude mit B 116 A (i jeho 
varianty) state pine opodstatndni. A to 
plati i proto, ie je stale znadnd procento 
tech, kterf s kazetovou technikou nejsou 
a ani nemohou byt ve vdech smdrech bez 
vyhrad uspokojeni. -Hs- 


Od videopasku k videodesce 


V poslednich letech dosdhly celosveto- 
v§ neobydejneho prodejniho uspdchu vi¬ 
deo magnetofony. Obdobne jako ve zvu- 
kove technics, i zde (v komerdnf oblasti) 
kazetovd pNstroje zcela vytladily pristroje 
civkove. Naprostd vdtdina tdchto pnstroju 
je redena tak, ze kromd zdznamovd a re- 
produkdni cdsti obsahuji jedtd kompletni 
televizni prijimad (samozrejmd bez obra- 
zovky), ktery majiteli umoznt nahrat pro¬ 
gram, ktery prdvd nesleduje na svdm 
-televizoru, anebo predprogramovat za- 
znam libovolneho poradu (az do mnoha 
dnu dopredu) v. pripade, ze nebude 
doma. Kromd zaznamu a reprodukce tele- 
vizntch poradO si muze kazdy zajemce 
svuj prist roj doplnit i kamerou a porizovat 
vlastni televizni filmy v barvd a se zvukem 
a s moznosti okamiitd projekce na obra- 
zovce televizoru. Tim vdak moznosti jedtd 
nekondi. V prodeji jsou dnes kazety s nej- 
ruznejdimi hranymi filmy, stardimi i nejno- 
vejdimi, anebo, coi prijde podstatne lev- 
ndji, zajemce si tyto nahrand kazety m&ze 
na smluvenou dobu vypOjcit. 

Urditym probldmem je vdak skutec- 
nost, ze na svdtd dnes vedte sebe existujl 
tri vzdjemnd nezdmdnne systdmy magne- 
tickeho zaznamu a reprodukce: system 
Beta, system VHS a system Video 2000, 
nepoditdm-li nektera odlidnd provedeni 
malych prenosnych zarizeni. System 
i VHS, kromd zamorskych vyrobcu, pouii- 
va v Evropd napri'klad firma Telefunken 
a Blaupunkt, system Beta reprezentuji 
firmy Sony, Toshiba a dalsi a system 
Video 2000 nabizi firma Grundig, Philips, 
ITT a daldi. Jakostni rozdil mezi jednotli- 
vymi systemy neni podstatny, kazety sy- 
stemu VHS a Beta umoiriuji zdznam pou- 
ze v jednom smdru v dobd trvdni asi 3 
hodiny (podle typu kazety), system Video 
2000 umoiftuje zdznam v obou smdrech 
v dobd trvdni az 2 x 4 hodiny. 

Pro informaci uv&dim ceny v NSR, kde 
video magnetofon podle typu a vybavenf 
stojf 1500 ai 2700 DM, kamera o n§co 
men§ nez dobr^ prrstroj a kazety s pAs- 
kem, podle pracl doby, od 30 do 60 DM. 
Ceny nahranych kazet jsou podstatni 
vy§§i, coz je logickym dusledkem n^klad- 
neho zpusobu rozmnoiovdni magnetic- 
kych p^sku. Proto jsou vtechto pripadech 
v zahrani&i obliben§j$t n§kolikadenni za- 
pujdky nahranych kazet. 

Vedle magnetick6ho zdznamu na pa- 
sek je v§ak ve vyvoji a zkou^k^ch vice nez 
deset let videodeska, ktera by, podle 
zn4mych skuteCnosti, m6la predstavovat 
nepom§m§ levnejSi zdroj nahranych in¬ 
formaci vzhledem k levn§j§im mo^nostem 
rozmnoiov^ni. Tato tece by ovSem by la 
zaplacena, podobn§ jako u g ram of on o- 
vych desek, nemoznosti porizovat touto 
technikouvlastni zdznamy. 


V poslednich letech se jiz ve Spojenych 
stetech b§in§ prod^v^ prehtevad' pro 
videodesky RCA. Cena tohoto prehteva- 
6e, ktery se pripojuje k televizoru, je asi 
300 $ a videodesky s nah ranymi filmy stojt 
15 $. Podle dosazitelnych informacf vSak 
nenf technologie vyroby techto desek zce¬ 
la dokonate, takze hornl vrstva desek se 
nezHdka odlupuje a cini tak desku nepou- 
iitelnou. MoznS ze j to by to duvodem, 
prod se tento system doposud do evrop- 
skych zemi nerozsiril. 



Obr 1 . 


Zcela novy zpusob vyroby videodesek 
je nynf pouzivan v Evrope firmou Philips. 
Je pfitom vyuzivAno polymerizadnihO 
procesu nazyvandho 2P (PhotoPolymeri- 
sation), ktery, i kdyi m§l zpoddtku ruznd 
vyrobni probldmy, se dnes \\1 zd6 byt 
zcelai vyre§en. v 

Z^kladem vyroby videodesek je skteng- 
ny kotoud, na neji je nanesena vrstva 
svdtfocitliveho laku. Do teto vrstvy jsou 
pak vloieny vdechny obrazovd i zvukove 
informace laserovym paprskem ve forme 
nepatrnych prohlubni. Tyto informace 
jsou (obdobnd jako u beznych desek) 
nangdeny ve spitele. Na jednd strane 
desky ie tdchto prohlubni asi 25 miliard, 
jsou pribliznd 0,16 pm hiuboke a 0,6 pm 
Sirokd. Rozteddrdzekvespiteleje1,6 pm. 

'Z teto mimotedng choulostivd mat rice 
je nejprve zhotoven kovovy otisk (otec), 
ktery ma samozrejnrte namisto prohlubni 
vyvy&eniny. Obdobnd jako u bdznych de¬ 
sek se pak zhotovuje daldi kopie (matka) 
a z ni pak \\± vyrobni matrice (ddti). 

Pri vyrobg videodesek se postupuje tak, 
ze se na stred vyrobni matrice nejprve 
nanese mate mnozstvi laku 2P, matrice se 
pfekryje mirneprohnutou pruhlednou fd- 


lii a pak se naplocho pritiskne k matrici 
tak, aby se lak rovnomdrng rozprostrel po 
cete plode mezi matrici a fdlii. Pres pru¬ 
hlednou fdlii je pak lak vystaveri UV 
zdreni, tim polymerizuje a tuhne. Sloieni 
laku je takove, aby .dokonaie pfitnul k 
fdlii, nikoli vdak k vyrobni matrici. Fdlie 
s lakovou vrstvou se pak z matrice sejme 
a matrici Ize ihned pouiit k vyrobd daldi 
desky. Popsany vyrobni postup trvd do 
tdto fdze asi pul minuty. 

Ve druhd vyrobni tezi je na lakovou 
vrstvu naparena vrstvidka hliniku a na ni 
jest§ ochrannd vrstva. Zestrany ochrannd 
vrstvy se pak slepi dvd jednostrannd des¬ 
ky k sobe, aby byla moind reprodukce 
z obou stran. Lakova vrstva je pritom 
bezpedndjchrandna pruhlednou fdlii, kte- 
rd je na hotovd desce z vndjdich stran. 

Na videodesce, kterd se otddi rychlosti 
1500 otddek za minutu, je zaznamendno 
54 000 drdzek. Kaidd drdika obsahuje 
jeden uplny snfmek. Na jednd strand 
desky je tedy zaznamendno 54 000 snim- 
ku, co i pri 25 snimcfch za sekundu odpo- 
vidd 2160 sekunddm poradu, tedy 36 
minutdm hraci doby jedne strany desky 
(obr. 1). 

Reprodukdni prist roj (obr. 2), nabizeny 
stejnym vyrobcem, neni prozatim prilil 
levny, nebof v soudasnd dob§ ' stoji 
2000 DM. Jde ovsem o novinku, navic 
s ddlkovym ovidddnim a mimorddnou 
vybavou. Pristroj umozduje posouvat pro¬ 
gram zrychlene vpired i vzad pri soucasne 
vizudlni kontrole, umoznuje zobrazovat 
stojici sntmky a na obrazovce pritom 
reprodukovat i dislo prdve snimandho 
„zdvitu" na desce, jak je patmd z obr. 1 
a md celkovd dpidkovd vybaveni. Lze 
proto predpoklddat, ze se cena repro- 
dukcnich zarizeni postupem doby pod- 
statnd snizi a to predevdim u jednodud- 
dich verzi. Rovn§2 cena videodesek by 
mdla byt vyraznd niidi nez cena nahra¬ 
nych videokazet, i kdyz vyrobni ndklady 
jsou u tohoto systemu rozhodne vyddi nez 
pri lisovdni bdirrych gramofonovych de¬ 
sek. Nemdl jsem dosud moznost videttyto 
pNstroje v praxi, vyrobce vdak tvrdi, ze 
jakost obrazu je vybornd a ie preddi 
jakost obrazu dosahovanou beznymi ko- 
merdnimi kazetovymi prfstroji. 



Obr 2. 


Na zavdr je jedtd treba upozornit na to, 
ie relativne krdtkou dobu hrani jednd 
strany videodesky by mdl odstranit upra- 
veny typ pfistroje, jehoz deska by se. 
otddela promennou rychlosti od 1500 do 
670 ot/min pH pfehrdvdni od stfedu 
kraji. Doba hrani jednd strany takove 
videodesky by byla temdf jednu hodinu. 

-Hs- 




MERIC REZONANCE 
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Ing. Pavel Srubar 

Saci mdrid resonance je mnohostranny m&Hci pristro] v dilnd radioamate- 
ra. Zakladem kazd^ho mdfide rezonance fe cejchovany oscildtor s indikaci 
amplitudy kmitu. V popisovandm pri'stroji se amplituda kmitu prevadi na 
akusticky signal, reprodukovany z vestavdneho sluchatka, pridemi vyska 
tonu je &mdrn6 amplitude vf signalu (zeslabeni kmitu vlivem saciho jevu se 
projevi snizenim I6nu). 

Technicke udaje S ti'mto sluchatkem je ovdem ton 

' mdne hlasity. Pro praci v hludnem 

Funkceprfstroje: prostfedi je nf vystup vyveden na 

saci meric rezonance, zdifku Zd3, do mz Ize zapojit extern! 

absorpdni vlnomdr, monaur&lni sluch^tko. 
zaznejovy vinomer, 
signalni generator, 

zkoused zkratu. Mechanicka konstrukce 

Mericfrozsah: 1 az 230 MHz. 

Presnostdtenfkmitoctu ; 5 %. Vdechny soud^stky mimo C2, C5, 

Napajeni: Zdl, Zd2, Zd3 jsou umistdny na desce 

1,5 V, 10 mA(tuzkovydtenek): s plosnymi spoji podleobr.2.Tuzkovy 
Rozmery: 104 x 54 x 25 mm. dl£nek B1 je pripevndn k desce sedi- 

Hmotnost: 0,15 kg. tym paskem textilnf ..gurny". Vyvody 


2xSF2<5 KA261,GA201 2xGA201 MAA115 GC507 106NU70 



Obr. 1. Schema zapojeni 


Popis zapojeni 

Vf oscilator pracuje ve dvoubo- 
dovem zapojeni (obr. 1). Jeho'vlast- 
nosti jsou pops^ny napr. v [1J. Ampli- 
tuda vf kmitu se detekuje diodovym 
zdvojovadem D3, D4 a zesiluje v 10. 
Pracovnf bod integrovaneho zesilova- 
ce se nastavi trimrem R5 a je stabilizo- 
v£n pomoci diod D1 a D2. Kfemikov£ 
dioda D1 soucasnd kompenzuje tep- 
lotni z£vislost U& prvntho tranzistoru 
v 10. zaporn£ zpdtna vazba odporem 
R7 zmensuje zasileni stejnosmerneho 
zesilovade. Promdnnym ss napetim 
na vystupu K) se ovl&d£ kmitodet nf 
oscilatoru s T3, T4. Odpor R6 zav&di 
mirnou AM a FM do vf oscilatoru. 
Impedanci sluchatka zmenduje odpor 
R11; se sluchatkem 200 Q totiz nf 
oscilator nekmite spolehlive. Pri pou- 
ziti levndjdiho miniaturniho sluchatka 
8 Q, dod&vandho k tranzistorovym 
pfijimadum, Ize odpor R11 vynechat. 



jsou prip^Ljeny k privodnim kablikum, 
kladny vyvod je tfeba izolovat od steny. 
krabicky silonovym kloboudkem. Slu- 
ch&tko je zalepeno do kruhoveho 
otvoru v desce s plosnymi spoji. Sou- 
castky R1, R4, D3 a D4 jsou umisteny 
nastojato, kondenzator C5 je pripajen 
pfimo mezi spojem diod D3, D4 a ko- 
nektorem Zd2. 

Podminkou dosazeni kmitoctoveho 
rozsahu nad 200 MHz jsou male para- 
zitni indukcnosti a kapacity v obvodu 
vf oscilatoru. Proto je pro vf spoje 
pouzit mddeny p&sek. Otocny kon- 
denz£tor C2 je z prijimade REMA. Je 
pouzita vstupni sekce s kapacitou 4 a l 
150 pF. Doladovaci trimr je samozrej- 
me nastaven na minimalm kapacitu. 
Knoflikovy potenciometr R3 o prume- 
ru 22 mm je rovnez z prijimade REMA. 
Vyhodndjli by byl typ s line^rnim 
prubehem. 

Skrinka pristroje je vyrobena z kup- _ 
rextitu tlousfky 2 mm podle obr. 3. 

Z pdti dilu spajime vanicku, ktera se 
uzavira vikem (obr. 4). Viko se opira 
o uhelniky z mddendho plechu,vp£je- 
nd do rohu krabidky, a je drzeno 
jednim Sroubem (poz. 5 na obr. 5), 
za§roubovanym do matice (poz. 1), 
pripajene ke dnu krabidky. Rozpdr- 
nou trubidkou (poz. 4) je deska 
s plosnymi spoji (poz. 3) stladena ke 
dnu vanidky. Jako izolace slouzi po- 
lystyrdnovA folie (poz. 2) stejnych roz- 
meru jako m^ deska s plodnymi spoji. 




Obr. 2. Deska R08 s ploSnymispcii merice rezonance a rozlozeni soud&stek 
(oznaceniC 2 u otocneho kondenzatoru neplatff) 






Otodny kondenzcitor je pfiSroubo- 
van prfmo ke dnu vanidky. Z vnejsf 
strany je Styrmi sroubky M3x3 upev- 
n£na stupnice 53 x 68 mm, kryte ov- 
f^dacim kotouckem z organickeho 
skia podle obr. 6. 


Seznam sou£6stek 
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T1,T2 

T3 

T4 

D1 

D2azD4 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

RIO 

R11 

Cl 

C2 

C3.C4 

C5 

C6 

SI 

B 

Zdl 


MAA115 (MAA125) 

SF245 (KF524) 

GC507 

106NU70 

KA261 

GA201 

10Q.TR 112a 
150Q.TR 112a 
5 kQ, log. potenciometr 
s vyp. („knoflfkovy“ typ) 
470Q.TR 112a 
1 kQ,TP Oil 
I.SkQ.TR 112a 
0.68MQ.TR 112a 
1 kQ, TR 112a • 

22 kQ, TR 112a 
0,47 MQ.TR 112a 
22 Q, TR 112a 
5 |iF, TC922 

150 pF,otoeny(WN 70407) 
47 nF, TK 782 
2,7 pF, TK 656 
15 nF, TK 744 
sluch&tko ALS 202 
monodleinek typ 150 
miniaturnf zdfrka 


Nastaveni a cejchov£ni v 

Ihned po zapnutf se musf ze slu- 
chatka pristroje ozvat ton. M£nfme-li 
polohu bezce trimru R5, m& se nap§tf 
na vystupu 101 mfenit priblizne v roz- 
mezf 0 ai 1,5 V. VySka t6nu by m§la 
kolfsat v rozsahu asi dvou okt£v. T rimr 
nastavfme do bodu, v n§mz se vy§ka 
tonu pr£ve za£fn4 zv§t§ovat. Do ko- 
nektoru Zd2 zapojfme provizornf cfv- 
ku a vyzkousfme, zda kmit& i vf osci- 
lator. 

Pak muieme zhotovit cfvky. Za6fn£- 
me od cfvky pro nejvy§§f rozsah, tvo- 
renou jedm'rn z£vitem m£den6ho p£s- 
ku. Dalsf cfvky vineme tak, abychom 
dos^hli potfebn6ho prekrytf rozsahO. 
Jako orientafcnf vodftko poslouzf uda- 
je v tab. 1. Cfvky pro tri nejvySSf 
rozsahy jsou samonosne, ostatnf jsou 
navinuty na „plastikovou" trubifcku 
o 0 6,5 mm z uz£vSru zna6kova5e 
Centrofix 1796. Cfvky jsou prip^jeny 
k b£2nym konektorov^m z£str6k4m 
pro pripojov&ni reproduktoru. Vyhod- 
n^j§f je k tomuto u£elu jejich star§f 
provedenf (bez upevnovacf armatury, 
kterou by jinak bylo nutno odstranit).. 

Vinutf cfvek zajistfme epoxidovym 
lepidlem. Pred cejchovanfm opatrfme 
prfstroj provizornf linedrnf stupnicf. 
K cejchovanf Ize pouzft rozhlasovy 
prijfmafc.nebo vf generator. M6ri6 re- 
zonance pri kalibraci nastavujeme na 




Jmenovity 
" rozsah 
[MHz] 

Pocet 

z^vitu 

---:- 

Prumer a typ 
vodi6e 
[mm] 

Indukdnost 

[HH] 

1 ai2 

200 

0 0,08 CuLH 

174 

. 2 ai 5 

96 

0 0,1 CuL 

39 

5 a 1 15 

. 38 

0 0,2 CuL 

s;8- 

15 az 40 

12 

0 0,4 CuL 

0,94 

30 az 90 

6 

0 1,15 CuL 

0,20 

70 ai 230 

1 i 

3 x 0,5 Cu 

0,032 


rezim C (strednf vyska t6nu). Pri ne- 
dostatku m§ricfch pffstroju muzeme 
ocejchovat vySSf kmitocty pomocf vf 
vedenf, kter6 se chovd jako rezonan- 
cnf obvod. K tomu u£elu zakoupfme 
fcernou-TV dvouiinku PLE300-8 za 2 
K6s/m. Ustrihneme kusod6lce/, ktery 
na jednom konci zkratujeme. Cfvku 
mdrice pribh'zfme ke zkratovan6mu 
konci. Dvouiinku pritom drzfmevzda- 
lenu od kovovych predmetO. Pro 
£tvrtvlnnou rezonanci tohoto vedenf 
platf 

/ = _^_ ' [m; MHz]. 

Dvouiinku postupne zkracujeme na 
d£lky, odpovfdajfcf nasobkum 
10 MHz, a ziskame tak radu kalibrad- 
nfch bodu. Vyslednou stupnici na- 
kreslfme v m&rftku aspofi 4:1 a foto- 
graffcky zmenSfme. 


Postup mferem 

Sacf m§rid rezonance 
Podle predpoklddaneho kmitoCtu 
zasuneme do pristroje vhodnou cfvku 
a zapneme nap£jenf. Ozve se z£kladnf 
(nfzky) t6n. Pfi daISfm ot£6enf poten- 
ciometrem „nasadf“ vf kmity a t6n se ^ 
zyySf. Z&vislost vySky tonu na natofce- ^ 
nf potenciometru je na obr. 7. Ot^Cf- V 




Obr. 5 Prurez sestavenym pNstrojem 



Obr. 6. Oviadacf kotouc 





me-li d£le potenciometrem, zaSnou 
byt vf kmity omezovany a-ton uz se 
dale nezvysuje (bod D na obr. 7). 
Nastavime pracovni rezim C (pfiblizne 
stfedni vyska t6mj), pfiblizime civku 
pfistroje k mafen6mu rezonan6nimu 
obvodu a otacenim ladiciho konden¬ 
zatoru vyhledame rezonanci. Budou- 
li oba kmitava obvody naladeny na 
stejny kmitocet, odsaje mSreny rezo- 
nanfcni obvod cast energie. z vf oscila- 
toru a vySka t6nu ze sluchatka se 
zmenSi. Na stupnici pak pfecteme 
hledany rezonan£ni kmitodet. 



Obr. 7. Za vis lost vy$ky tonu na poloze 
b§zce potenciometru 

Absorpdnf vlnomer 
Nastavime rezim A (tesne pfed na- 
sazenim kmitu). Priblizime-li civku 
mefifie ke zkoumanemu kmitajicimu 
osciiatoru, bude pfi shod§ kmitoStu 
pfistroj odsavat vf energii a ton se 
zvy§i. 


ZaznSjovy vlnomer 

Postup mereni je obdobny jako pfi 
merenf absorp^nim vlnomarem, na¬ 
stavime vsak rezim B („siabe“ kmity). 
Pfi shode obou kmitodtu dochazi 
v detektoru k interference, ktera se 
projevuji zakolisanim tonu pfi pfela- 
cfovanL Pfi rychiam protaceni ladici- 
ho kondenzatoru se ozyva charakte- 
risticke cvrknuti. Zazn§jovy vlnomer 
je citlivejSi nez absorpcni, avsak vnaai 
do mafenaho osciiatoru vlastni kmity 
a muze dojit ke strhavanf kmitoctu. 

Signgfnf generator 

Nastavime rezim C. Potfebujeme-li 
silnajsi signal s vyssim obsahem har- 
monickych, muzeme zvet^it amplitu- 
du az k bodu D. Signal je souCasna 
amplitudove i kmitoctova modulovan 
slySitelnym kmitoctem. Ke zkou§ene- 
mu zafizeni jej pfivedeme vazebni civ- 
kou, nasazenou navymenneciVcena- 
§eho pfistroje. VatSinou v§ak stafci pri- 
bh'zit mafia k antennim zdifkam pfi- 
jima5e. 

ZkouSed zkratu 

Pfistroj nezapiname. Do zdifky Zdl 
zasuneme ohebny kablik. Druhy vyvod 
je tvofen hrotem zasunutym do Zd2 
misto civky. Hrot je spojen s kostrou 
pfistroje, a tak jeho spojenim se zdif- 
kou Zdl pfemostime spinaa napajeni 
a ozve se zakladni ton. Lze zkou§et 
vodivost obvodu az do odporu asi 30 
30 Q. 

Dalsi vyuziti mafice rezonance je 
popsano v [2]. 


Zaver 

Oproti obvykle pouzivanemu ru6- 
kovemu mafidlu maakustickaindika- 
ce fadu vyhod: 

- ma vatli citlivost dtky znacne citli- 
vosti sluchu na zmany kmitoatu; 

- uvolnuje zrak od sledovani ruaky 

mafidla; 

- ani pfi rychiam pfelacfovani ne- 
pfehiadneme rezonanci, nebof 
ucho zaregistruje i kratkou zmenu 
vyskytonu; 

- menlf pofizovaci naklady; 

- lepSi mechanickou odolnost (napf. 
pfi padu pfistroje na zem); 

- trvalou akustickou indikaci zapnuti 
pfistroje. 

Pouzity vf osciiator se zapornym 
diferenciainim odporem spolehliva 
kmita i pfi malem rezonananim odpo¬ 
ru a zjednoduSuje vyrobu civek. Nevy- 
nika ovsem stabilitou, coz spolu s ma- 
lym rozmarem stupnice neumozfiuje 
dosahnout velke pfesnosti. V pfipada 
potreby pfesnajsiho vysledku musime 
kalibrovat laboratornim generatorem, 

. doplnanym popf. aitaaem. Kapesni 
- rozmary pfistroje ocenime zejmena 
pfi opravach mimo dilnu, nastavovani 
anten nebo na Polnim dnu. 
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[1 ] Brunnhofer f V.: Signainigenerator 
aO-metr. AR A8/1981. 
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CASOVYSPINAC 
PRO STRIDAVY PROUD 

Popsany aasovy spinaa umozfiuje aa- 
sova zpozdit vypnuti obvodu stfidavaho 
proudu 220V/50 Hz. Spinaa (obr. 1) pra- 
cuje nasledujicim zpOsobem. Napajeci 
napati 220 V je pfipojeno trvale, reia Re je 
v klidove poloze. Stisknutim tlaaitka II 
reia pfitahne a prepinacimi kontakty rel 
spoji fidici elektrodu tyristoru Ty s ano- 
dou pres sariovy obvod tvofeny odporem 
R1, diodou D1 a kondenzatorem C. Po 
uvoinem tlaaitka zustane reia sepnuto, 
nebof po urcitou aast kazda kladna pul- 
periody prochazi pfes zminany sariovy 
obvod do fidici elektrody tyristoru proud, 
ktery jej otevira. Tento proud souaasna 
nabiji kondenzator C, na kteram se tedy 
zvatiuje napati. Vybijeni tohoto konden¬ 
zatoru zabrafiuje dioda D1. 


RPV0/220V KY130/600 



Obr. 1. Schema zapojeni spfnace 
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Kdyz napati na kondenzatoru C dosah- 
ne Zenerova napati diody D5, pfestane do 
fidici elektrody tyristoru teci proud, tyris- 
tor se uzavfe a reia odpadne. Casovy 
spinaa je tak pripraven k dalSimu pouziti. 
Dioda D3 ma pomocnou funkci, slouzi 
k tomu, aby reia zustalo pfitazeno po 
dobu zaporna pulperiody. 

Zpozdani je zavisia na odporu R1, kon¬ 
denzatoru C, na citlivosti tyristoru, tedy na 
proudu nutnam k jeho otevfeni, a na 
napati Zenerovy diody DS. Odporem R1 
fidime uhel otevfeni tyristoru. Pfi sifovam 
napajeni 220 V volime tento uhel asi 60°. 
To znamena, ze napati, pfi namz tyristor 
spina, je asi 150 V. Toto napati lze zmafit 
voltmetrem indikujicim vrcholova napati 
na vyvodech tladitka Tl. Odpor R1 lze tedy 
stanovit Ohmovym zakonem z pozadova- 
neho napati 150 V a zjistanaho proudu 
fidici elektrody tyristoru. 

ZvatSovanim R1 se Basova zpoidani 
zkracuje a naopak. Kapacita kondenzato¬ 
ru C a napati Zenerovy diody D5 je pro 
po6ate6ni oblast (kdy se napati na kon¬ 
denzatoru zvatSuje tamaf lineame) pfimo 
umarna casovemu zpoidani. Hodnoty 
soufiastek pro ur(ite zpozdeni lze sice 
pfibfizna vypocitat z uvahy, ze se konden¬ 
zator kazdou kladnou pulperiodu nabije 
urfiitym jednotkovym nabojem, vzhledem/ 
k rozptylu soucastek a promannamu uhlu 
otevfeni je v5ak jednodu§§i stanovit R1 
a zjistit C experimentaina. Hodnoty sou- 
aastek uvedena ve schamatu odpovidaji 
zpozdeni 60 az 75 sekund. 

Popsany spinac byl pouzit jako nahra- 
da mechanickaho spinade domovniho 
osvatleni a jeho zapojeni do sita je na 
obr. 2. Na obr. 3 je zapojeni vyvodu ve 
skfirtce reia. Ceia zafizeni bylo vestaveno 
do skfifiky reia RP 102 a jako pomocna 
pajeci body byly vyuzity nezapojena svor- 



Obr. 2. Pripojent spinal fe k instaiaci 



Obr : 3. Zapojeni vyvodu ve skfihce reld 

ky. Oba p£ry kontaktu byly pro vetSi 
spoiehlivost zapojeny paralelna. 

Na zavar pfipominam, ze casova zpoi- 
deni lze nejjednodu§§eji nastavit mafe- 
nim napeti na kondenzatoru voltmetrem 
s velkym vnitrnim odporem a to vzavislos- 
ti na case. Pfi dosazent zvoleneho casu se 
pfeate napati a podle naho se vybere 
Zenerova dioda z fady KZ260. Tato dioda 
musi mit dostatefcnastrmou charakteristi- 
ku v boda Zenerova napati, aby spinac 
vypinal spolehlive. 

flng. Vaclav Cervenka 





Define kmitoctu s promennym delicim pomerem jsou predevsim urceny pro kmitOctove syntezdtory- Syntonz£tor 
s promennym delicem ve smydce fazove synchronizace je dnes velmi rozsiren, osved£uje se v p6smech KV a VKV. 
Pri blizsim studiu jeho navrhu zjistujeme, ze pro dosazeni co nejlepSich spektralnich i dynamickych vlaotnooti 
systemu pri zadanem kroku je nutne eliminovat pevne predfadne delice uvnifr smycek. Pevn6 d£li£e na vyoSupu 
nekterych smycek ve slozitej§ich systemech jsou naopak zadouci, nebof vysledne paramefry syniezdioru 
zlepsuji. Ob£ doporucem Ize dodrzet jen tehdy, pokud budeme schopni sestrojit dostatecne rychle dSIc&o kmifodiu. 


Pri uvah^ch o konstrukci jakostniho mer maximalnS 1:999. N&vrh budeme 
kmitoStoveho syntezatoru pro krdtkovln- uvazovat s ohledem na maximalnidosazi- 
nepasmodoch&zimekzaveru.zejenutno telny mezni kmitocet. 
zaradit promenne deliSe s meznim kmi- Popisovany binarne dekadicky dSliS 
toctem asi 100 MHz. DSliSe se pak mo- umoznuje optimalni vyuziti spinacich 
hou rozdelit na rychlou cast, jejiz mo- schopnosti integrovanych obvodu rady 
dul muze nabyvat dvou hodnot, a na TTL. 


W W W 




Obr. 1 . Bfokove schema programovatelneho delice kmitoctu 


podrobna funkce (stejne tak i ostatnich 
bloku) je dale popsana. Do citaSe je 
vlozen program, ktery ud£v£, jakym Sis- 
lem majf jednotlive dekady dSlit. Program 
muzeme nastavit ruSnS, pomoci prevade- 
ce kodu 1 z 10 na kod BCD-8421. Tento 
kod je dale veden na prepinaS volby 
ovladani, ktery n£m dava jeSte moznost 
ovtedat program delice kmitoStu automa- 
ticky, take v kodu BCD - 8421. 

Takto nastaveny signal volby deleni je 
priveden do jednotlivych dek£d citace. 
Jednotlive dekady pracuji ,,vzad“ - tzn. 
odSitaji z naprogramovan6 hodnoty. Z 
funkce dSliSe kmitoctu vyplyv4, ze nejdri- 
ve budou nastaveny dekady vyznamnejsi 
(tj.a\ a 2 ). Komparator, ktery porovnavavy- 
stupy jednotlivych dekad, bude mit na 
svem vstupu z techto dek£d log. 1, a to 
v dobe, kdy dek&da a 0 jeste dSli. 

Podrobnejstm rozborem zjistime, ze 
pro vytvorem vydeleneho kmitoctu 
f y = f x /n je zapotrebi u prvni dekady hod- 
notit stav odpovidajici cislu 2, tj. v kodu 
BCD 0010. 

Vsechny dekady tedy d&vaji do kompa- 
ratoru log. 1 pri (/7-2) pulsu. Md-li kompa¬ 
rator na vsech vstupech log. 1, na jeho 
vystupu je uroven log. 1, je (n-2) impuls 
priveden na vyhodnocovaci obvod. Vy- 
hodnocovaci obvod tak vytvarf kmitocet 
f y = f x /n. Rozbor cinnosti vyhodnocovaci- 
ho obvodu je graficky uveden dale. 

Protoze jsou ve schematu uvedeny tri 
dekady, muze byt delict pomer nastaven 
maximalne na 1:999 - pokud nam tento 
pomer nestaSi, muzeme pripojit dalsi de¬ 
kady, aniz by byla snizena rychlost delice. 
Tento zasah by si vyzadal pouze rozgireni 
vstupu kompar^toru. 

Volba cisla 999, tj. 10 n -1 eliminuje kom- 
plikace na konci pocitaci periody, zpuso- 
bene zmenami stavu na vice dekadach 
soucasne. 


pomalou cast, ktera je reprezentovana 
delicem kmitoctu s promennym delicim 
modulem. 

V delicrch kmitoctu s promennym deli¬ 
cim modulem delku cyklu a tim i delici 
pomer ovladame vnejsim cislicovym sig- 
nalem. Toto ovladani muzeme realizovat 
prevodnikem kodu a prepinaci, na kterych 
primo nastavujeme zadany delici pomer. 

V praxi byvaji doby zpozdeni pri zjist’o- 
vani konecneho a nastavovani podatecni- 
ho stavu kriticke, takze z jejich rozboru Ize 
ur£it primo mezni kmitodet promenneho 
delice. V delicich pro syntezatory byva 
konecny stav pevny a vychozi stav je 
odvozen od signalu pro rizeni modulu. 

Pri navrhu delice kmitoctu s promen¬ 
nym delicim modulem budeme vychazet 
z pozadavku, ze potrebujeme delici po- 


Princip cinnosti (obr. 1) 

a) funkce jednotlivych bloku 

blok c. 1. - asynchronni desitkovy Sitae 
vzad, v kodu BCD-8421, 
blok 6.2.-programator-nastavem citace 
die programu, 

blok c. 3. - prepinac volby ovladani, 
blok c. 4. - prevadec kodu 1 z 10 na BCD- 
8421, 

blok c. 5. - komparator, porovnani stavu 
citace, 

blok c. 6. - vyhodnocovaci obvod. 

b) popis Sinnosti 

Norm^lovy kmitocet, ktery chceme vy- 
delit cislem n, privadime na vstup f x 
a zaroven na vyhodnocovaci obvod. Ze 
vstupu f x je tento kmitocet priveden na 
asynchronni desitkovy Sitae vzad, jehoz 


Popis cinnosti citace (obr. 3,4) 

Citac je sestaven z logickych integrova- 
nych obvodu MH7472 a MH7400. Predpo- 
kladejme vynulovany cita6. Prvni impuls 
preklopi stupen A. Na vystupu A se zmeni 
napeti z log. 1 na log. 0, preklapeci hrana 
prich^zi na hodinove vstupy stupnu B, D. 
Stupen B ma J = log. 0 z vystupu Slenu 
NAND - nemuzeme preklopit. Na J, 
K stupne D je log. 1, KO preklopi. Druhy 
impuls preklopi pouze stupen A. Na treti 
impuls preklapi stupen A, A se meni z log. 
1 do 0, opet tedy prichazi preklapeci 
hrana na hodinove vstupy stupnu B a D. 
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A 

B 

C D vyhodnoceni 

f x - vstup 

, desltkcvy c/lac 



1 

A 


C D volba deltciho pomeru 
Ua° 


Obr. 2. Schema bloku 6. 1. 



1/4MH 7400 


Obr. 3. Asynchronni desftkovy cftac vzad 
vkodu BCD 8421 


T 

(jTJi_n n n n n n n n 

Qa. 

_n_rn rn m ri 

Oh 

f-1_i i 

&. 

_r- i 

Qd 



Obr. 4. Gasovy diagram desftkoveho 
efface 


Na vstupech J, K stupn6 B je nynf log. 1, 
tento sUjpen preklopf a protoze jeho 
vystup B se mem z log. 1 do 0, preklopf 
i stupen C. Na vstupu J stupne D je log. 1 
preklopf i stupen D. Na cftaci je stav 
odpovfdajfcf cfslu 7. Nynf je az do vynulo- 
vAnf cftace stupen D pres vstupy J bloko- 
van, vstupy J, K zbyvajfcfch stupnu majf 
uroven log. 1, tedy az do vynulovanf se 
cftac chova jako bin£rnf asynchronni cf¬ 
tac vzad. 


Nastavovani klopnych obvodu 
desitkoveho £ita£e 


Zakladni dekada delide kmitoctu ma 
delici pomSr 1:10. Protoze navrhujeme 
delid s promennym d£licfm pomerem, 
musfme delief pomer ve vhodny okamzik 
zmenit. K zmene delicfho pomeru vyuzije- 
me vstupy klopnych obvodu MH7472 - 
mazanf a nastavenf ktere jsou rfzeny 
signalem logicke urovne 0. Zapojenf musf 
zabezpedit zakladni pozadavek, nesmf 
vzniknout ani nahodne neurcity stav na 
vystupu klopneho obvodu.Toto dosahne- 
me jedine soucasnym ovladanfm obou 
vstupu (obr. 5). 

Pravdivostnf tabulka MH7472: 



c 

p 

Q 

Q 

0 

i 

0 

i 

i 

o_ 

i 

0 


_t_ 

0 

0 


vstup P 

PRESET 

nastavovacf 

vstup C 
CLEAR 
mazacf 


Behem doby, kdy delic deli deseti,je na 
vstupech PaC uroven log. I.Tatolog. 1 je 
zajidtena urovni log. 0 na prfvodu P, at’ je 
rueni ci automaticka volba nastavena 
jakkoli. Podle napetf na vstupu Volba se 
jednotkovym impulsem na P uvede klop- 
ny obvod do jedne ze svych poloh. Pod- 
robna cinnost vyplyva z grafu idealizova- 
neho prubehu nastavovani (obr. 6). 
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Obr. 6. Nastavovani a) schema zapojenf, 
b) idealfzovane prubehy nastavovani 


Princip zapojenf 
prepfnace volby ovladanf 


Obr. 7. Schema bloku c. 3. 


Popis cinnosti prevodm'ku kodu 1 z 10 na 
k6d BCD 8421 

Popis cinnosti vyplyv£ z predchozf 
tabulky a obr. 8. Na vstupech prevodnfku 
jsou zarazeny odpory, ktere udrzujf log. 1 
na vstupech hradel. Pouze vstup hradla, 
na nemz je pntomen signal (prevadene 
cfslo), je spojen se spolednym bodem 0 
pres prepfnac Prl. Potom vsechny logic¬ 
ke cleny pripojene na tento vstup budou 
mft na svem vystupu logickou jednidku. 


Zapojenf prepinace „druh ovladanf" 
(Pr2) umoznuje vkladat program pro delic 
kmitodtu s promennym deliefm pomerem 
dvojfm zpusobem: 

a) ruenf nastavenf PM - blok c. 4 
(obr. 8), 

b) vstup delief pomer - automaticky - 
podle pouzitf delide mozne d^ilkove ovla¬ 
danf (obr. 7). 

V prfpade, ze volba delicfho pomeru 
bude vyhradne ruenf, je mozne tento blok 
vypustit. Pri externfm vklad&nf programu 
(delicfho pomeru) privadfme signal na 
vstupy Ao, B 0 , C 0 , D 0 , v k6du BCD - 8421. 
Prevod kodu 1 z 10 na kod BCD 8421: 



D C B A 

Vyhodno- 

1 z 10 


8 4 2 1 

cenf 

9876543210 

0 

0 0 0 0 


0000000001 

1 

0 0 0 1 

A 

0000000010 

2 

0 0 10 

B 

0000000100 

3 

0 0 11 

B A 

0000001000 

4 

0 10 0; 

C 

0000010000 

5 

0 10 1 

C A 

000010000 

6 

0 110 

C B 

0001000000 

7 

0 111 

C B A 

0010000000 

8 

10 0 0 

D 

0100000000 

9 

10 0 1 

D A 

1000000000 


Cinnost komparatoru 

Jakmile dekada vydelf deseti (cfslem, 
kter6 jf bylo urceno) jsou vsechny vystupy 
Q a , Q b , Qc, Qd na urovni log. 0. Abychom 
mohli dany stavjiodnotit, pouzijeme ne- 
govane vystupy Q. Propojfme je na vstup 
komparatoru, ktery je porovna a jsou-li 
na stejne urovni (log 1), vystup kompara¬ 
toru je na log. 1. Komparator (obr. 9) 
realizuje funkei 


W = Q a . Qb - Qc - Qd - 

Musfme pouzft vystupy Q; pri dopoefta- 
nf do vychozfho stavu cftace jsou na 
techto vystupech log. 1, ktere Ize snadno 
zpracovat pomocf log. soucinu hradly 
NAND. Jak vyplyva z blokoveho schema- 
tu, je pro odstranenf zpozdenf dekady 
nutne vyhodnotit vychozf stav o dva im- 
pulsy drive. Proto u dekady a 0 vyhodnotf- 
me cfslo 2 mfsto 0, tj. v kodu BCD cfslo 
0010. Z tohoto vyplyva, ze u 2, KO budeme 
hodnotit_vystup Q a u dalsfch trf puvodnf 
vystupy Q. 

Komparator nynf realizuje funkei 


W - Q a . Q b • Qc • Qd ■ 

VSechny dekady jsou vyhodnocovany 
stejnym zpusobem, rozdfl je v tom, ktere 
cfslo vyhodnocujeme. Podrobna cinnost 
vyplyva z casovych prubehu. Jakmile cf¬ 
tac dopoefta do vychozfho stavu, tj. pro 
nas cftac vzad 0 (v kodu BCD na vystu¬ 
pech Q - 1111 -), objevf se na vystupu 
komparatoru log. 1. Funkceje realizovana 





Pri vyd§leni cislem (n-x) kden je nastave- 
ny delict pomer a x je realn6 cislo 1 az 9, 
jsou dekady a\ a 2 ve vychozim stavu - na 
komparatoru je log. 1. Po vydSleni cislem 
(n-2) ma kompar6tor na v§ech vstupech 
log. 1 (dano zapojenim). Po porovnani 
(realizaci log. soucinu a dvoji negaci) 
W = 1. Protoze prvnl dekada hodnoti 
impuls (n-2), ma vyhodnocovaci obvod na 
vstupu log. 1 jeste pred prichodem n- 
teho, posledniho deliciho impulsu. 
(W = fJ(n-2))' Ukolem vyhodnocovaciho 
obvodu (obr. 12) tedy je po prichodu 
n-teho impulsu (n je cislo udavajici delici 
pomer delice) vytvorit impuls 


Podrobny rozbor cinnosti 

a) vychozi podminky: 

- privadime kmitocet f % , 

- pozadujeme kmitocet / y = fjn, kden je 
realne cislo, cele do 999, 

- volime si toto cislo obecne a sledujeme 
cinnost (n = 666) (obr. 13), 

b) vytvoreni impulsu f y : 

Predpokladejme, ze delic jiz zazname- 

nal prichod (n-3) impulsu, tj. 663. impuls. 
Na dekad§ a 2 a a 1 je stav 1111 (na Q). Na 
dekade a 0 je stav 0011. Vystup kompara¬ 
toru je celkove hodnocen soudinovymi 
vstupy MH7472, tzn. ze f y = 0. Po (n-2) 
impulsu, tj. 664, se zmeni pouze stav na 
dekade a° na 0010. Pjptoze zde vyhodno- 
cujeme Q b (ostatni Q) - dostavame pro 
vstup komparatoru take 1111. Vysledkem 
je, ze po pfichodu (n-2) impulsu maji 
vsechny soucinove sekce uroven log. 1. 
Prichodem (n-1) impulsu se log. uroven 
ze vstupu J prenasi na vystup Q, takto 
vznikne celo vystupniho impulsu. Po pfi¬ 
chodu n-teho impulsu je prvni dekada 
vynulovana, protoze hodnotfme (n-2) im¬ 
puls, maji vstupy J obvodu MH7472 log. 0. 
Vystup KO se preklopi nazpet, cimz se 
ukondi vystupni impuls. Podobne, jako 
vznikl vystupni impuls, je vytvoren negaci 
na log. clenu NAND impuls P. Tento 
impuls vzdy po vydeleni delicem je zave- 
den do bloku c. 2, kde umozni ,,vlozeni“ 
programu do jednotlivych dekad delice. 
Abychom nemuseli pro vyhodnoceni vy- 
stupu komparatoru jednotlivych dekad 



2x1/4MH 7400 


2x1/2MH 7420 





n nn ru n n o n_rLn- 
i i—t i—it—ii—i r 


dekada a° 





dekada a 1 
dekada a 2 


Obr. 10. Zapojenf komparatoru pro vy- 
hodnocovani dekad a casove prubehy 



Obr. 13. Casovd prubehy ve vyhodnoco- 
vactm obvodu 


pouzit soucinove hradlo, ktere by zna- 
menalo dalsi zpozdeni, pouzijeme obvod 
MH7472, ktery soucinove sekce ma 
a zpozdeni impulsu ma stejne jako 
MH7474. 


Navrh delide kmitottu 

Pri konecnem navrhu delice kmitoctu 
vychazime z jednotlivych funkcnich bloku 
1 az 6. Pro spravnou funkci celeho delice 
musime pri navrhu dodrzet tyto zasady: 

Zapojeni jednotlivych 
nepouzitych vstupu 

Pri navrhovcini systemu s cislicovymi 
integrovanymi obvody, zustavaji nektere 
vstupy jednotlivych logickych 6lenu nebo 
klopnych obvodu nezapojeny. Tyto volne 
vstupy, nejsou-li spravne pripojeny, zne- 
mozni cinnost logickych filenu. Zpusob 
zapojeni volnych vstupu z^lezi na: 

- druhu vstupu, 

- druhu uvazovaneho dislicoveho 
obvodu, 

-Jogicke funkci, kterou chceme reali- 
zovat. 

a) logicke cleny NAND: 

pro spravnou cinnost t§chto clenu staci, 
maji-li nezapojene vstupy uroven log. 1. 
1. Nepripojeny vstup - 
nevyhody: - reaguje na rusive signaly 
- zvetSena doba pruchodu 
signalu pfi prechodu k log. 0 o 1 
ns/vstup. 



Obr. 11. Schema bfoku c. 6. 
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Prumerny ztr£tovy vykon na 1 hradlo 
MH7400 P = 10 mW 

MH7440 P = 25 mW 

b) vlastnosti clenu NAND: 


zm£n v odberu cislicovych obvodu, ke 
kterym dochazf pri zmene logickych sta¬ 
vu. Kazdy elektrolyticky kondenzator pre- 
most’ujeme keramickym kondenz£torem 
0,1 pF. 


2. Prime pripojeni na U cc - 
je mozne pokud U cc neprekracuje 5,5 V, 
je-li U cc = 7 V, pouzijeme omezovaci 
odpor. Pridavne zpozdeni se redukuje 
na 0,5 ns/vstup. 



3. Pripojeni na rozvod log. 1. 
z hlediska vstupti nejvyhodnejsi, n6- 
kladn£j§i, pHdavne zpozdeni se redu¬ 
kuje na0,5 ns. 



4. Pripojeni na vystup volneho log. Clenu 
vyuzitim ziskame zdroj log. 1. 



5. Nejmensiho pridavneho zpozdeni do- 
sahneme pripojenim na pou^ity vstup 
(paralelni spojeni vstupu) 


b) klopne obvody: 



l.aby synchronni vstupy neovlivfiovaly 
Cinnost obvodu, musi byt na log. 1: 

- vstup J pripojit na vystup U, 

- vstup K pripojit na vystup Q. 



2. vstupy K pripojime paralelne na hodiny. 
Pri pripojovani synchronnich vstupu mu- 
zeme dale pouzit stejne zasady jako pri 
pripojovani logickych clenu NAND. 
Asynchronni vstupy klopnych obvodu 
jsou ffzeny urovni log. 0. jsou-li nepouzity, 
musime je pripojit na log. 1. 


Zasady pro pripojovani vystupu 

a) katalogove udaje: 

Logicky zisk 

MH7400,10,20,30,50,60,72,74 N = 10 
MH7440 N = 30 




1. vystup ve stavu log. 1, 

logicky zisk se ridi die katalogovych 
udaju, 

do z&t£ze odebirat L = 0,4 mA, 
vystupni napeti je min. = 2,4 V, 
u v^konoveho clenu U = 1,2 mA, 
zkratovy proud je -18 az -55 (70) mA. 

2. vystup ve stavu log. 0. 
nezatizeny vystup m& asi 100 mV, 
pro zatdzovaci proud 16 mA (48 mA), 
zarucovane vystupni napeti je 0,4 V. 


Logicky zisk 

Logicky zisk (vetvitelnost) charakteri- 
zuje zatizitelnost vystupu urciteho obvo¬ 
du TTL. Nejcastejsi zatezi obvodu TTL jsou 
jine obvody TTL. Kazdy vstup zatCzuje 
vystup proudem / vs ti nebo / vsl0 , Muzeme 
tedy pripojit takovy pocet vstupu, aby 
souCet vstupnich proudu v jednotlivych 
stavech nebyl vetsi nez pripustne velikosti 
proudti 7 S , /i- 

Nasledujici vstupy KO predstavuji jinou 
zatez nez 1: 



Pozadavky na napajeci' zdroj 

- napeti U C c = 5 V±5 %(4,75az5,25) V 

- proud / cc = 0,5 A 

- zvlneni 250 mV max! 

Napajeci zdroj konstruujeme stabilizo- 
vany s tim, ze musime zabezpecit, aby pri 
odlehceni zdroje nedostoupilo napeti ne- 
bezpecne velikosti pro obvody TTL, ktere 
zustaly pripojeny. Velmi uziteCne je odsti- 
neni primarniho a sekundarniho vinuti 
transformatoru zdroje (3) a pouziti odru- 
§ovaciho filtru WN85202 nebo alespon 
kondenzatoru 0,1 jiiF mezi vyvody sekun¬ 
darniho vinuti a zem. 

Napajeci obvod ma mit co nejmensi 
impedanci. Pouzivame vodice o vetsim 
prumeru, zemnici vodice na deskach 
s plosnymi spoji volime o sirce alespon 
3 mm. Pripadnerusivesignaly, ktere sein- 
dukuji do rozvodu, se blokuji kondenzato- 
ry o kapacitC 5 az 10 piF. Tyto kondenza- 
tory maji byt nejlepe tantalove a pripojuji 
se nakazdou desku. Prispivaji kvyrovnani 


Prehled rady obvodu TTL TESLA 
pouzitych v delici 



1A IB 1Y . 2A 28 2Y + 


MH7400 

ctvefice dvouvstupovych pozitivnich lo¬ 
gickych clenu NAND, z ni chz k azdy reali- 
zuje logickou funkci: Y = & .13. 



MH7420, MH7440 

je dvojice ctyrvstupovych pozitivnich lo- 
qickvch clenu NAND, ktere pint funkci; 
Y = A.trc"D 



MH7430 

je osmivstupovy pozitivni logicky clen 
NAND, realizujici loqickou funkci: 
Y = ST'BTCTU . . G'.R 



C J1 J2 J3 Q ^ 


MH7472 

je dvojCinny bistabilni klopny obvod JK. 
Logicka funkce tohoto obvodu vyplyva 
z pravdivostni tabulky, je casovy okam- 
zik pred prichodem hodinoveho impulsu 
a t n +i je casovy okamzik po skonCeni 
hodinoveho impulsu. 

Pravdivostni tabulka: 
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V dalsi tabulce jsou uvedeny stavove 
urovne pro jednotlive operacni cykly. 


MIKROPROCESOR 8080 


Tab. 1. VysvStlivky stavovych symbolu 


Symbol 

Bit na datove 

sbSrnici 

Vyznam 

INTA 

DO 

kvitovaci signal pro poiadavek pferufieni. PouzIvA se rovnfez pro 
privedeni instrukce RESTART na datovou sbfirnici, je-li DBIN aktivni. 

WO 

D1 

ud&v&, te operace v probihajtclm operafinim cyklu je bud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 „z£pis“ 
nebo ,,vystup“ (Wo = 0), jinak probihd operace ..fiteni 
z pamfeti" nebo „vstup" 

STACK 

D2 

ud^v4, te na adresov£ sbdrnici se nach&zi adresa ukazatele 
zdsobniku. 

HLTA 

D3 

kvitovacf signal pro instrukci HALT. 

OUT 

D4 

uddvd, te na adresovd sbdrnici se nach£zf adresa vystupnfho 
kandlu a ze datovd sbSrnice dostane vystupnl data, 
jakmile bude WR aktivni. 

Ml 

D5 

ud4v£, ie 8080 se nachizi v cyklu vyzvednutl instrukce 
pro vyzvednutl prvniho bytu. 

INP 

D6 

ud6vA, te na adresov6 sbdrnici se nach^izf adresa vstupniho 
elementu a vstupni data budou pfeddna na datovou sbernici, 
jakmile bude DBIN aktivni. 

MEMR 

D7 

ud£v6, te datovA sbfirnice prijimA data fitenA z pamfiti. 



datova sbemce 


.ridia sfaermce 


Obr. 3. Blokove 
schema zapojenf 
pro zachycenf sta¬ 
vove informace 


Prehled ozna&eni stavu 


A 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DO 

INTA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

D1 

WO 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

D2 

STACK 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

D3 

HLTA 

°l 

0 

0 | 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

D4 

OUT 

0 ! 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

D5 

Ml 

1 ! 

0 

o 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

D6 

INP 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

D7 

MEMR 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 


INTA —I 


(NONE)-1 

>. INTA - 

t I75W - 

3 I7OT - 

2 MEMW- 

£ MEMR - 

MEMW- 

MfMfl- 

MEMR- 

1. vyvol^nf instrukce 

2. 6teni z pamSti 

3. zdpis do pameti 

4. Cterri ze z&sobniku 

5. z6pis do zAsobniku 

6. fiteni vstupu 

7. z£pis vystupu 

8. kvitovAnf preruSeni 

9. kvitovani HALT 

10. kvitov&ni preruSeni stavu HALT 



Prehled operacnich kroku 


Kazdy operacni cyklus behem instrukc- 
niho cyklu sesteva ze tri az peti aktivnich 
operaOnich kroku (states), ktere se ozna- 
cujf T1, T2, T3, T4, T5 nebo TW. Pocet 
krokit zavisi na provadSnS instrukci a na 
operaOnfm cyklu. Diagram sledu instrukci 
na obr. 5 ukazuje jeden takovy operacni 
cyklus. Diagram znazornuje, jak mohou 
okamzit6 urovne (stavy) na svorkach 
READY, HOLD a INTERRUPT zmenit zk- 
kladni posloupnost. Nejprve popiseme 
z&kladni posloupnosti a pripravnou fazi 
(READY - funktion). 



Obr. 5. Vyvojovy diagram prubdhu ope - 
radnfch kroku mikroprocesoru 8080: i. 

nastaveni vnitfniho klopndho obvodu HOLD, 2. 
resetovdnf vnitfniho k/opndho obvodu HOLD, 3. je 
vnitfni klopny obvod nastaven? 4. instrukdnicyklps 
ukonden, 5. vnitrniklopny obvod HOLD nastaven, 6. 
RESET HLTA; 1) vnitrni klopny obvod (NTE je 
vynuiovin, je-li klopny obvod iNTnastaven, 2) vnitrni 
klopny obvod INT je vynufovAn, je-li klopny obvod 
lNTE nastaven , 3) HLTA = potvrzeni HALT, 4) INT 
= (interrupt) preruSeni 


Mikroprocesor 8080 absolvuje bShem 
kazdeho operaOniho cyklu nejm6ne tri 
operacni kroky, priOemz kazdy krok je 
ohranicen dv£ma po sobe nasledujicimi 
prechody hodinovych impulsu <I>1 z L do 
H. Obr. 6 uvadi casove prubehy typickeho 
operacniho cyklu pri vylkdkni instrukce. 
PrubShy, kter6 se odehr4vaji behem jed- 
noho kroku, jsou 6asov6vztahov£ny k ho- 
dinovym impulsum <I>1 a4>2. 

Signal ,,SYNC“ (synchronizafcni) ozna- 
cuje v kazdem operafinim cyklu prvni 
operaOni krok (T1). Jak je patrne z obr. 6, 
je signal „SYNC“ vztazen na nabSznou 
hranu hodinov6ho impulsu 02. 

Mezi prechodem L-H impulsu 4>2 a na- 
beznou hranou impulsu „SYNC“ vznika 
zpozd§ni / D c- Stejne zpozdSni to c vznika 
rovn§z mezi nasledujicim impulsem $2 
a sestupnou hranou synchronizafcniho 
signaiu. Behem stejn^ho intervalu (4>2- 
<I>2) je pfedana stavova informace na 
vodice DO az D7. Pritomnost stavoveho 
signaiu je rizena rovn6z 02. 

NabSzna hrana aktivuje behem T1 take 
adresove vodifce procesoru (AO az A15). 
Jejich signaly nabehnou po kratkem 
zpozdeni (/ D a) po hodinovem impulsu 02 
a zustanou zachovane az do prvniho 
impulsu 02 po operacnim kroku T3. Tak 
ziska procesor cas pro precteni dat, ktera 
obdrzel z pam§ti. 
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Obr. 6 . Zakladnf ’ 
operacni cyklus 
mikroprocesoru 8080 



T1 

T2 

TW 

T3 

T4 T5 

A15 at AO 

D7 ai DO 

adresa v pa- 
m6ti nebo 
eisto jednot- 
ky V/V 

informace 
o stavu 

signaiy 

READX HALT 
a STOP 

die potre- 
by Hzenf 
doby preru- 
§enf(vzorko- 
vdnf signaiu 
HOLD a HALT) 

vyvol^nl 
dat nebo 
instrukce 
pFerufienf 
(STOP) 
nebo pri- 
stupu do 
pam6ti 

die potreby 
provedeni 
instrukce 
nebo z6- 
pis dat 


Jakmile vy$le procesor adresu do pa¬ 
meti, ma pamSf moznost vyslat instrukci 
,,WAIT“. Mikroprocesor si prostFednic- 
tvim vstupu READY vyzad£ souhlas ke 
Stem dat z pamSti nebo ze vstupu. Pokud 
je vodifi READY na log. nule (L), vyfik&va 
procesor ve stavu WAIT. Jakmile se na 
vodiCi READY objevi jednifcka (H), zafine 
procesor Cist data. Vodic READY se tedy 
vyuilva pro spoluprAci s pomalejsimi pa- 
m§tmi nebo periferiemi nebo take pro 
prochazeni programu krokovanim. 

Procesor reaguje na pozadavek WAIT 
tim, ze na konci kroku T2 uvede stav TW 
misto pFim6ho pfechodu ke kroku T3. 
Vstup do stavu TW je procesorem indiko- 
van cekacim sign&lem. Prechod urovni 
z L na H na vodiCi WAIT je d£n n£b6znou 
hranou impulsu Ol a probehne s mensim 
zpozdSnim f D c nez n£sledujici vstup ve 
stavu TW. 

Cekaci perioda muze trvat libovolne 
dlouho. Procesor je ve stavu cekani,do- 
kud jeho vstup READY neni opet na 
urovni log. 1. Vstup READY se musi 
nastavit s urcitym pFedstihem r RS pred 
sestupnou hranou impulsu $2, aby se 
zabezpetilo dosaieni stavu TW. Cyklus 
muze probihat d£le, poCinaje n£beznou 
hranou pFistiho impulsu $1. Cekaci inter¬ 
val je vzdy celym n4sobkem stavu TW a je 
vzdy n&sobkem periody hodinovych im¬ 
pulsu (taktu). 

Prub§hy kroku T3 jsou dan6 v prave 
probihajicim operafcnim cyklem. Pri cyklu 


Popis operafinich kroku 


Operafini krok 

Odpovidajfcf prubdh 

T1 

Na adresovou sbfirnici A15 a t AO 
je preddna adresa pamfeti nebo 
efslo kandlu V/V a na datovou 
sbernici D7 ai DO je pfed&na 
informace o stavu. 

T2 

TW {podle 
pozadavku) 

Mikroprocesor 8080 prezkouSi 
vstupy HOLD a READY a zjisti, zda 
je predloiena instrukce HALT. 
Procesor prejde do stavu WAIT, 
je-li signal READY na urovni L 
nebo byla-li vykon^na instrukce 
HALT. 

T3 

Z datov6 sb6rnice byla d£na 
mikroprocesoru 8080 bucf instruk¬ 
ce pro prerufieni (cyklus preru- 
§eni), instrukCnf byte (operaC- 
ni cyklus vyiAdAnl instrukce) 
nebo datovy byte (cyklus Cteni 
pam§ti, zAsobnlku nebo cyklus 
vstup), nebo byl vydan na dato¬ 
vou sb6rnici datovy byte (cyklus 
zapisu do pamfiti nebo do zasob¬ 
niku nebo cyklus vystupu). 

T4.T5 (podle 
pozadavku) 

: Kroky T4 a T5 jsou zapotrebi 
pouze pfi urCitych instrukclch. 


„vyb§r dat" identifikuje procesor data na 
sv6 datove sb£rnici jako instrukci. B§hem 
cteni z pamSti jsou data na sbernici 
pFijimana jako datove slovo. B£hem cyklu 
psani do pameti vyd£ procesor data na 
stejnou datovou sbernici. 

Pri operacich V/V muze procesor data 


bud vysilat (vystup) nebo prijfmat (vstup). 
Na obr. 7 je charakteristicky Sasovy pru- 
b£h operace zadant dat. Jak je z obr&zku 
patrn£, je b£hem T2 u sestupne hrany 4>2 
na datove sbSrnici zruSena informace 
o stavu a tim je datova sbfcrnice priprave- 
na pro prenos dat. Data pFed&vana proce- 
soru se musi v6as stabilizovat, tzn. pFed 
intervalem <J>1 pro pripravu dat f D $i, ktery 
predch^zi n£b§zn£ hran§ impulsu 4>1 
uvnitr i pred intervalem 4>2 pro pripravu 
dat f DS 2 , ktery predch&zi r»£b£zr\e hran§ 
$2 v operaCnim kroku T3. Data musi 
zustat stabilni behem intervalu HALT (f DH ). 
Data pFedan4 na datov£ vodifce z n£kter£ 
pam£ti nebo periferie jsou fitena b£hem 
T3. B£hem pFed£ni dat do procesoru 
vyd&va procesor signal DBIN, kterdho se 
extern^ vyuziv£ pro zah£jeni prenosu dat 
do procesoru. Operafint cykly, b£hem 
kterych je DBIN k dispozici, jsou krome 
jinych vy2cid£ni instrukce, 6teni z pam£ti, 
Cteni z£sobniku, preruSeni. DBIN vznika 
b£hem T2 pusobenim n£b£2n£ hrany 02 
a je ukonCen pFisluSnou hranou 02 b£- 
hem T3. Vyskytne-li se mezi T2 a T3 stav 
TW, prodluiuje se tomu um6rn6 trvdini 
DBIN o jednu nebo vice period. 

Obr. 8 ukazuje Casovy prtibCh operaC- 
niho cyklu, behem ktereho predav& pro¬ 
cesor data. Vystupni data mohou byt 
urCena pro pamefovou nebo periferni 
jednotku. N£be2n& hrana 02 b£hem T2 
nahrazuje informaci o stavu na datove 
sb£rnici vystupnimi daty pro perifCrie 
bChem zpozdCni pri vystupu dat (Fdd), 
ktere nasleduje po ridici hrane taktu 02. 

Data zCist^vaji na sbernici b6hem zby- 
vajiciho casu opera6niho cyklu zachova- 
na, dokud nejsou nahrazena novou infor¬ 
maci v nasledujicim kroku T1. Je treba 
neopomenout, 2e uplny prub§h vystupni- 
ho opera6niho cyklu je podminen pfitom- 
nosti signaiu READY. Neni-li tento signal 
naurovni H, prejde procesorzT2 do stavu 
TW. Data na vystupnim vedeni zustavaji 
po tuto dobu beze zmeny a operafcni 
cyklus nepokrafiuje, dokud neni navodifii 
READY opet uroven H. 

Mikroprocesor 8080 dod^va vystupni 
signal WR pro synchronizaci externich 
obvodu b§hem operadnich cyklu proce¬ 
soru pro predavani dat. Jedna se o opera¬ 
ce zapis do pameti, zapis do zasobniku 
a vystupu dat. Sestupna hrana WR je 
prekryta nab§znou hranu prvniho hodi- 
noveho impulsu Ol vT2amatudiz i urcite 
mal6 zpoid^ni t 0 c. WR zustava na urovni 
L, az opet prejde na H s nabSznou hranou 
Ol bahem operaSniho kroku, nasledujici- 
ho po T3. Je treba poznamenat, ze pFipad- 
na perioda TW mezi T2 a T3 cyklu pFeda- 
vani dat se prodluzuje s ohledem na stavy 
TW tak, jako je ovlivftovan signal DBIN 
b§hem operace zadavani dat. 
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a/2 Obr. 7. Casovy prub&h pri vstupu dat do 
83 procesoru 


Z procesoru. A - nezn^my, B - „plovouci", C - 
stavovA informace 
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Obr. 1 i.a) Rozlozenisoudastek na desce RIO 
(u T20je obracene oznadem'EaC) 


Seznairi polovodicovych 

T14 az T17 

KF524 

a hlavnfch soucastek 

T27 

KF506 

T34, T35 

f s chladicem 

Tranzistory 

T1.T2 40673 

T18 ‘ 

T29 

KC148 

GC508 

T3, T5, T36, 

T37.T38 KF173 

integrovane obvody 

T4, T6 az T13, 

101 

MAA502 

T19azT23,T25. 

102 

MBA810AS 

T26, T28, T30, 



131,132,133 

Diody 


s chladicem KC508 

D1,D2 

0A9 

- 

03 az D8 

GAZ51 


- D9.D10 

GA203 


66 it 



D11.D25 
az D31 

LQ100 

KSV34 

D12.D13 
D14, D21, 

GA205 


. D22 * 

KYI 30 


015 az D20 

KA136 


D24 

KB105 - 


D23 

4NZ70 

* 

Tlumivky 



Tl 

toroid 0 0 5 mm, 20 z.dratu 
o 0 0,2 mm ‘ 


Til az TI3, 

ferit. tycka, 0 2 mm, 


TI4 

ferit. tyfika, 0 2 mm, 

20 z, 0 0.3 mm 







Obr. 11, b) Deska s p/osnymi spoji RIO budide s vfomezovadem 


TI5 

toroid 0 0 5 mm, 10 z. 

0 0,3 mm 

Prepinace 



TI9 

3x 100 z, 0 0,01 mm 

Pr3 az Pr6 

upravene miniaturni otocne 
prepinace na spolecnem 


Vf transformator 


hfideti 


Trl 

dvouderove feritove jadro 
z TVP, 2x 5 z bifilarne. 

Pr8 

miniaturni otocny prepinac 

A/2 


drat o 0 0,5 mm 

Pr7, PrIO 

Isostat 

83 


lilfca 












Obr. 12. a) 
Deska 

s ploSnymi spoji 
R11 VFO Swan 



Obr. 12.b) 
Roz/ozenf 
sou6£stek 
na desce R11 


RIT 

o 

naRel 


Tab. 4. Udaje ostatm'ch civek 


Civka 

Proved ent 

Pocet zavitu/drat 
(mm]/odbocka 

Kmitocet 
(MHz] ' 

L15 

kostra 




o0 5mm 

17/0,2/5 

8,45 

L16 

toroid 

10/0,5/5 

8,45 

LI 7 

toroid 

10/0,5/5 

8,45 

L18 

toroid 

2k 13/0,5/5 


L19 

toroid 

2x 10/0,5/- 

8,45 

L20 

toroid 

13/0,3/- 

8,45 

L28 

toroid 

30/0,2/15 


134 

kostra 

0 0 8 mm 

25/0,3/- 

8,45 


Toroidy (krom£ L28, ktery ma 0 8 mm) maji prum^r 
10 mm a jsou oznaceny modrou barvou, L18 a LI9 
jsou vinuty dvema draty soucasne 
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Zav§r 

Predpokladam, ie popisovany TCVR 
bude stavgt pouze zku&eny amatdr-tomu 
odpovtd& i zpusob popisu. Ke konstrukci 
bych cht§i dodat pouze to, ze jsem m§t pri 
stavbe k dispozici tyto prist roje: Avomet II, 
vf generator, nf generator, GDO, oscilo- 
skop, miistek RLC a konedne Lambdu 4 
jako odposlechovy prijimac. Po predbdz- 
nem nastaveni vsech obvodu jsem rteme! 
pfi ozivov&ni transceiveru 2£dn6 potize. 
Rozfozeni desek a mechanicka konstruk- 
ce jsou zrejme z obr£zku na zadni strane 
obalkyARAI 2/1982. 

Transceiver Tesar 7 pouziv£m necely 
rok. Se samotnym TCVR a antenou inver¬ 
ted V v pasmu 80 m navazuji spojeni 
s okrajovymi 64stmi Evropy s reporty S6 
az S8. Transceiver Ize pouzfvat i jako 
mobilni zanzeni. V soudasnS dobd pouzi- 
vam TCVR doma s koncovym stupndm 
300 W a se sifovym zdrojem, jejichz popis 
bude tdz uvereindn v AR. 


Doplnek - uprava 
klidovaciho obvodu 

V dobd, kdy jiz by! tento dtenek v tisku, 
jsem ud&lat drobnou upravu v klidovacim 
obvodu v budidi (viz obr. 5, AR 12/82), 
kterou doporuduji v z&jmu kvalitniho sig- 
n£lu vysilade: 

OK2HAP 






V 


pre 

operacne zosilnovace 


Ing. Kamil Zachej 


ttenok obsahuje popis kvalitneho symetrickdho stabillzovaneho zdroja 
urdengho k napdjaniu obvodovs operadnymi zosilftovadmi, $ moznosfou 
nastavenla troch roznych napati' Zdroj pracuje v samosfedujucom zapojeni 
a ochranu pred prefazenim a skratom. 


Uvod 

Symetricke stabilizovand zdroje, pra- 
cujuce v samosledujucom zapojeni podfa 
obr. 1, sa skladaju z dvoch cast!, riadiacej 
a riadenej. KazdA cast reguluje a stabili¬ 
se vystupne napatie v jednej vetve. 
Riadena cast sieduje napatie riadiacej 
a udrzuje hodnotu svojho vystupndho 
napatia na rovnakej urovni. Obe vetve 
zdroja majO obvykle i osobitnu ochranu 
pred prefazenim a skratom. Zvy$enie 
odoberanehoprudu nad stanovenu hod* 
notu v riadiacej vetve mA za nAsledok 
pokles napatia vplyvom ochrany v tejto 
dasti. Tento pokles napatia sa prenesie 
i do riadenej casti. Nedostatkom vSak je, 
ze v pripade prefazenia riadenej vetvy 
neposobi ochrana v riadiacej casti a zdroj 
sa spr£va ako asymetricky. Takyto stav mA 
nepriaznivy vplyv na vlastnosti napAje- 
nych operadnych zosilriovacov. 


+UVST 

OV 


riadioca 

cast 


-Uv$r 


*UviST 


riadena 
casf 


r 


I^vyst 


Obr. 1. Blokove schema 


Navrhovane zapojenie obsahuje vhod- 
nu vazbu medzi oboma vetvami prAve na 
odstranenie spommanbho nedostatku. 

Technics udaje 

Vstupne napatie: ± 18 ai 22 V. 

Vystupnd napatia: 1. ± 9 V, 

2.+12V, 

» 3. ±15 V. 

Cinitef stabilizAcie (priblizne): 3000. 

Maxima!ny odoberanyprud: ±200 mA. 
Rozmerynosnejdosky: 120 x 180 mm. 

Popis zapoienia 

Schema zapojenia zdroja je na obr. 2. 
V kladnej (riadiacej) dasti stabilizuje 
napatie integrovany stabilizator 101. 
Vystupny prud tohoto obvodu zosiihuje 
tranzistor T1. Odpor R2 urduje hodnotu 
maximAlneho prudu, pri ktorej zacinA 
posobif vnutornA ochrana integrovanAho 
stabilizatoru. Verkosf odporu vypocltame 
podfa vzfahu: 

■ , -M5 m 

W-— . {1/ 

nz 

Vystupne napatie zdroja definuju hod- 
noty odporovAho delida R3 az R9. Pre 
dosiahnutie jemnej regulAcie napatia su 
v delidi zaradene odporovA trimre pre 


UQW MAA741 MAA723 BD354 8D355 KF517 KZ260/15 KC%7 


WJ72 



zatlocen4 ' 

napatie 

Pri 

*9V 

, Pr2 

t12 V 

- 

£15 V 


Obr. 2. Schema zapojenia - 

(Podle zkuSenostf z provozu autor doporuduje doplnit zapojeni etektrotytickym kondenz&torem IjtF, 
zapojenym mezi b&zi T2 a spoj OV a ddle diodou GA201. zapojenou katodou na vyvod 7/0 a anodou na O V) 


kazde napatie. NajvySSia hod nota napatia 
je zapojeni pevne (15 V). cfaJSie hodnoty 
sa spinaju prepinadmi Pri (9 V) a Pr2 
(12 V). SpinaCe vlastneskratujuvzdyurdi- 
tu dasf odporovAho delida. Pre moznosf 
nastavenia i inych napati na vystupe uva- 
dzam vyraz, ktory dovofuje vypoditaf hod¬ 
noty odporov: 

U^ = 7,15~- (2) 

rfd 

. kde R e je ceikovy odpor delida a je 
odpor dolnej dasti, zapojenej medzi vyvod 
2 .101 a 0 V. Prud delida volime priblizne 
1 mA. 

V riadenej vetve pracuje operadny zo- 
silriovad 102 vo funkcii komparAtora. Po- 
rovnAva 0 V na neinvertujucom vstupe 
s hodnotou napatia medzi odpormi RIO 
a R16, ktorA sa privAdza ha invertujuci 
vstup. Na zaklade odchylky tychto napati, 
riadi vystup 102 vykonovy tranzistor T5. 
Ochrannu dinnosi v tejto vetve zaisfuje 
tranzistor T4, ktory snima Obytok napatia 
na odpore R15. Pre obmedzujuci prud 
plati opaf vzfah (1). Operacny zosilhovad 
102 je napdjany z kon§tantn6ho referend- 
n§ho napatia obvodu 101. 

Vazbu z riadenej £a$ti do riadiacej 
tvoria tranzistory T2 a T3. Odporovy deiifc 
R13a R17, R18jenapajanytieiz referend- 
neho napatia. Hodnotu odporov volime 
tak, aby zdroj napatia nadmerne nezafa- 
zovati. Dotnd dasf tohoto delida zdvisi na 
verkosti vystupneho napatia a preto sa 
odpory prepinaju d , al§imi sekciami prepi- 
na&ov Pri a Pr2. 

Pri spr£vnej 6innosti zdroja je napatie 
na delidt pr^ve take, te uzatv&ra tranzisto¬ 
ry T2 i T3. V pripade prefaienia zipornej 
6asti stupne napatie v strede deli6a a oba 
tranzistory budu viesf. Tym sa uvedie do 
tinnosti i ochrana u integrovanehostabi- 
lizdtora a obe vetve zdroja vypnu su6asne. 
x Cely dej pri vypnutl zdroja je vefmi rychly 
a nevratny, nakoFko i vazba z riadiacej 
dasti napomaha k zntzeniu napatia v ria¬ 
denej vetve. Naviac, zavedend vazba 
urychfuje i vypnu tie kladnej 6asti zdroja 
v pripade jej prefazenia. Pre ustavenie 
obvodu do pdvodneho stavu siuzi rozpi- 
nacie tlacitko Tl. ' 

Indikacia skratu je odvoden^ od zva6- 
§enia napafovgho rozdielu vstupneho 
a vystupneho napatia pri skrate. Tento 
obvod obsahuje odpory R23 a R24, Zene- 
rovu diodu D1 a svetloemitujucu diodu 
D2. Nie je podstatnb, 6i obvod jezapojeny 
v kladnej vetve alebo zapornej, nakorko 
obe dasti maju vzdy zhodne vystupnd 
napatia. 


Pouzite suiiastky a konStrukcia 


Vykonove trar zistory Tl a T5 volime 
podra moznosti komplement^rne s koiek- 
torovou stratou minimalne 4 W. Vhodne 
dvojice su BD354/BD355 (katal6g TES- ^ 
LA) t GD607/GD617, pripadne i rozdielnd 
typy, ako napriklad KU601/OC26 ap. 
Tranzistor T3 je zafazovany len kr^tkodo- 
be v okamiiku vzniku skratu. Po tomto 
6ase sice trvale vedie maximalny paid, ale 
pri su6asnom ntzkom napati medzi kolek- 
torom a emitorom. Z tohoto dovodu pine 
vyhovuje typ s kolektorovou stratou 4 W, 
pripadne i menej. k 

Odpory R2 a R15 s tak malou hodnotou m 
pravdepodobne nedostaneme. Pozado-P 


A/2 

83 


Adi & 
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vanu vefkosf zlozime z viacerych paralel- 
nych odporov. Odpory RIO a R16 je nutne 
vybraf rovnak6, pretoze urfiuju zhodnosf 
vystupnych napatf v kladnej a z£pornej 
vetve, Na ostatnesuciastky nie su kladene 
zvlastne naroky. 

Celti konStrukciu zdroja neuvddzam, 
nakoFko optsana cast je sucasfou labora- 
torneho zdroja s viacerymi napatiami. 
Z rovnakych dovodov nie je uvedeny ani 
popis transformatora, usmernpvaca a fil- 
tracnych kondenzAtorov.Tuto 6asf si iste 
kazdy upravi podra vlastnych podmienok. 
VSetky ostatne suCiastky zdroja s vynim- 
kou diody D2 nesie jednostranna doska 
s ploSnymi spojmi podfa obr. 3. Vykonove 
tranzistory su umiestnend na doske 
i s chladidmi zhotovenymi z hlinikoveho 
plechu 1,5 mm. 



Zoznam sudiastok 

Polovodicove suciastky 

101 MM723 



102 

MAA741 

Odpory {neoznafiene typu TR 212) 

T1 

BD354 

R1 

3,3 kQ 

T2 

KC147 

R2. R15 

3,3 Q, TR 215 

T3 

4NU72 

R3 

1,2 kQ 

>T4 

KF517 

R4, R6, R8 

1 kQ, TP 012 

T5 

BD355 

R5, R7 

1,8 kQ 

D1 

KZ260/15 

R9, R13 

6,8 kQ 

D2 

LQ110 

R10, R16, R17 

10 kQ 



R11 

4,7 kQ 

Preptnace 


R12 

1,5 kQ * 

Pri, Pr2 

isostat 

R14 

1 kQ 



R18, R20, R22 
R19 

10 kQ, TP 012 

33 kQ 


Zaver 


R21' 

R23 
R24 

Kondenzatory 


12 kQ 

270 Q, TR 213 
100 Q, TP 012 


Cl 
C2 
C3 

C4.C5 


10 nF, TK987 
1 nF, TK987 
1 *iF,TE125 
100 nF, TE 986 


Navrhnuty zdroj sa pine osvedcil v labo- 
ratornych podmienkach. Princip popfsa- 
nej vazby z riadenej fiasti do riadiacej je 
do urfcitej miery univerzalny. Mozno ho 
aplikovaf i na zdroje s rozdielnym napatim 
v ramci jedn&io zariadenia, ak pozaduje- 
me vypnutie vsetkych zdrojov pri skrate 
len v jednom z nich. 
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Poznimka k ilanku 
„Meric pH“ z AR All 782 


Televizni pfijimac Minitesla mA napAje- 
cl napAtl 220 V a 12 V. To nedovoluje 
napAjet ho z palubni sltA automobilu se 
Aestivoltovym akumulAtorem (naprlklad 
vozy Trabant). Na obr. 1 je jednoduchy 
beztransformAtorovy mAni £ ze 6 V na 
12 V, ktery je vhodny pro napAjeni tohoto 
6i obdobnAho pFijlmaAe. 

Funkce zapojenl ie zrejmA ze schema¬ 
ta Tranzistory T1 aT2jsouzapojenyjako 
multivibrator o kmitoAtu asi 1 kHz, ktery 
pres budice T3 a T5 stridavA otevirA 


tranzistory T4 a T6, Tyto tranzistory pripo- 
juji na akumulAtor stridavA kondenzatory 
C3 a C4, takze kazdy z nich se nabljl 
pribliznA na 6 V. Protoze jsou zapojeny 
v sArii, je v^slednA vystupnf napett asi 
12 V. Tranzistory T7 a T8 jsou vyuilvAny 
jako diody, protoze beznA diody maji pri 
proudech asi 2 A pFIliS velky ubytek napAtl 
v propustnem smAru a byly by na nich 
zbyteAnA ztrAty. Na mfstA T7 a T8 muieme 
pouzft i vadnA tranzistory, pokud ovSem 
majl v poradku prechod bAze-koiektor. 


Upozorftujem zAujemcov o zhotovenie 
merada pH na kon§truk£n0 zAvadu velek- 
trickom zapojenl. Poufitie tranzistora 
MOSFET KF552 mozno oznaAif za ris- 
kantnA; vyrobca zaruAuje u tohto prvku 
maxim Alne zAvemA napatie kolektor-emi- 
XoxUce = 10 V. 

2e prvok v tomto zapojenl vyhovel, 
svedAI o vefkej rezerve, ktoru si vyrobca 
v tomto pripade ponechal (v skutoAnosti 
je napatie Uce pri prude / c = 10/* A asi 
40 V, Ao v§ak nemusl byt vidy pravda). 

Je preto nutnA pred montAzou prvku 
KF552 premeraf zAvernA napatie Uce obi- 
dvoch tranzistorov. DalSIm moinym rie- 
Senlm je pouiif jednu tretinu z 10 MH2009 
alebo MH2009A, ktorA maju zaruAovanu 
hodnotu Uqe ~ 30 V. Tiez vhodnou nAhra- 
dou su tranzistory typu KF523, ktorA maju 
zaruAovanu hodnotu Uce = 32 V. 

V kaidom prfpade si vAak muslme 
uvedomif, ze prvok pracuje na hranici 
svojich zavernych parametrov. 

Ing. JAnGrman 


Obr. 1. 


U*2NUK 




Televiznf pFijlmaA Minitesta nemA vy- 
stup pro zAznam zvukovAho doprovodu 
na magnetofon. Nf signAI Ize odebirat 
z kolektoru pFidaneho tranzistoru, jak 
vyplyvA z obr. 2. PripomfnAm jen, 
vystupnl napAtl je natolik velkA, ze je 
vhodnA pro gramofonovy vstup (nikoli pro 
vstup rozhlasovAho pfijimaAe). 

Ing. Miroslav Chrastina 














MOTORKU SMZ 375 


Zdenek Lehecka 


V fiasopise HaZ bylo pred fety otisteno 
zapojenf reguldtoru gramofonov6ho mo- 
torku SMZ 375. Elektronika v§ak za tuto 
dobu pokroCila natolik, ze dnes tze ob- 
dobnou regulaci vyreSit jednoduseji, 
presneji a teplotng stabilneji. Predem 
upozorttuji, ze i tento zpiisob vyzaduje 


previnutf motorku, coz v§ak, jak si dale 
popfSeme, nenf nikterak nArodnd. 

Motorek se skidds ze dvou polovin 
statoru, do nichi je vfozena kostficka 
s vinutfm. Feritovy rotor m£ zSpadkovy 
mechanismus, ktery dovoluje, aby se ro¬ 
tor otafiel jen jednfm sm6rem.- 


Motorek rozebereme tak, ze do podel- 
n6 ryhy, kter& je po obvodu t&esa motor- 
ku, vlozime maly sroubov£k a mfrnym 
zap&fcenim ob§ poloviny rozd§lime. Opa- 
trn§ vyjmeme rotor, pfidemz db£me nato, 
abychom neztratili podlozky, navlefcenfc 
na hrfdeli. Pak vyjmeme kostru statoru 
a odstranfme jejf vinutf. Na prazdnou 
kostru navineme 300 z£vitti dr£tu o 0 0,3 
az 0,35 mm/CuP. Vsechny dfly motorku 
pak slozfme zp£t, musfme jen ddvat po- 
zor, aby vystupek zapadkoveho mecha- 
nismu uvnitrjedne poloviny statoru za- 
padl do vidlicky na rotnru. 

Regulator motorku tvorf multivibrator 
a vykonovy zesilovac. Jako multivibrator 



Obr. 1. Zapojenf elektronickd reguface 


UCY74123 



Obr. 2. Alternative zapojenf s jednfm 10 


Seznam $ou£dstek 


Odpory (TR 212) 

R1.R3.R5. R7 10 kQ. TP 011 
R2 t R6 6.8 kQ 

R4, R8 10 kQ 

R9 4,7 kQ 

RIO, R11 15 kQ, TP 040 

R12 330Q.TR 146 ' 

R13 56 Q 

R14 10OC 

PI 2x5 kQ/N TP 263 b 


Kondenzdtory 

C1.C2 

C3. C5 

C4 

C6 

C7, C8, C9 . 
CIO 
C11 
C12 


. 1 \iF, TC 180 
5 jiF, TE 964 
200 nF, TE 981 
100 jiF. TE 986 
100 fiF, TE 984 
2,7 nF, ker. 

1 nF, ker. 

1000 nF, TE 984 




72 




Poiovodidovd souddstky 

103 * MBA 810 DAS 3 Deska s ploSnymi spoji R13 (mezi vyvody 4 a 12 \03 

di KZi 4 i je nutno zapojit C7 (podle obr. 1) a C8 a C9 jsou zameneny 





slouzi monostabilni klopny obvod polske 
vyroby UCY74121 (UCY74123), ktery je 
u nds na trhu. Podrobny popis je v AR 
B5/76. Zapojeni se dvdma integrovanymi 
obvody UCY74121 je na obr. 1, pouzije- 
me-ii UCY74123, postadi (podle obr. 2) 
pouze jeden. U tdchto obvodu se soucas- 
nd nabizi moznost blokovat multivibrator, 
coz je vyhodne pro koncovd zastaveni. 
Pfivedeme-li na vyvod 5 obvodu 
UCY74121, nebo na vyvod 3 obvodu 
UCY74123 log. 0, multivibrator sezastavi. 
U dvojice UCY74121 stadi blokovat pouze 
jeden. 

Pro rychlosti 33,3 a45otddekzaminutu 
musi multivibrator doddvat signal o kmi- 
todtu 37 a 50 Hz. Pro signal o kmitodtu 
50 Hz potfebujeme vystupni napeti 6 V, 
pro 37 Hz postaduje asi 3,5 V. Vystupni 
napeti pro motorek musi mit prubdh bliz- 
ky sinusovce, pfi pravouhldm prubehu by 
motorek bdiel trhane a hludnd. Jako 
vystupni zesilovad jsem zvolil integrovany 
obvod MBA810DAS. 

Zdkladni zapojeni s UCY74121 je na 
obr. 1. Odporovymi trimry R1 a R5 nasta- 
vujeme hrub# kmitodet 50 Hz, trimry R3 


a R7 kmitodet 37 Hz. Potenciometrem PI 
fidime kmitodet jemnd v rozsahu asi 
±2 Hz. Na mistS PI muzeme pouzit i jed- 
noduchy potenciometr (zapojeny pouze 
*u jednoho 10). Pfi regulaci se sice bude 
ponekud mdnit strida - to v§ak neni 
v praxi na zdvadu. VynechSme-li PI', 
zvetdime R2 na 10 kQ a R4 na 18 kQ. 

Z vystupu 102 nap&jime koncovy zesilo¬ 
vad, zapojeny bdznym zpusobem. Inte- 
gracni dlen RIO, C5 (*R11, C5) upravuje 
prubdh pravouhldho napdti z multivibrd- 
toru na prubdh podobny sinusovdmu. 
Maximum odbdr motorku je asi 2 W, coz 
neprekraduje povolend zatizeni 10. Trimry 
RIO a R11 slouzi k nastavenipozadovane- 
ho vystupniho napeti. Koncovy stupen je 
napajen napdtim 18 V, kterd je vhodnd 
dodritet, abychom dosahli pozadovaneho 
vykonu - pozor na to, abychom neprekro- 
dili povolene napajeci napeti pro pouzity 
typ 10. Urcity problem je ve volbe vhodne- 
ho sifcvdho transformStoru. Zvonkovy 
transformdtor typu 0156 (doplndny zdvo- 
jovadem) je na hranici svych moinosti. 
-Lepe vyhovi napriklad transformator 
z magnetofonu B4 anebo jiny, s vystup- 


r 


Zajimava zapojeni 


ZAJIMAVY NF ZESILOVAC 

V zdfijovdm disle Practical Electronics 
rodniku 1982 byl uverejndn stavebni popis 
zajimavdho nf zesilovade s modernimi 
stavebnimi prvky - vykonovymi doplnko- 
vymi tranzistory fizenymi polem, MOS- 
FET. Pouziti tranzistoru MOSFET pfin&di 
do konstrukce nf zesilovade nekolik vy- 
hod, MOSFET nemaji sekunddrni prurazy, 
mohou byt pouzity se zdtdzi libovolneho 
charakteru bez nebezpedi prurazu (i kdyz 
jsou pouzity se zdtdii, kterd by umoznila 
je pfetizit), pfi zvyseni teploty pouzdra 
nad urcitou mez se samodinnd zmenduje 
jejich vykon do td doby, nei teplota 
pouzdra dosahne odpovidajici velikosti. 
Z uvedenych duvodu nepotfebujivykono- 


vd MOSFET ochranne obvody, cimz Ize 
konstrukci zesilovade zjednoduSit. 

^ Zapojeni zesilovade je na obr. 1. Pfed 
popisem zapojeni si uvedeme nejdulezi- 
tdjSi technicke vlastnosti pro zStdi 6 
ohmu: 

vystupni vykon (1 kHz): 60 W, 

vykonovA §irka pasma (-1 dB): 

20 Hz az 50 kHz, 

kmitodtova charakteristika (-1 dB); 

20 Hz ai 60 kHz, 
celkovd harmonicke zkresleni (20 Hz az 
20 kHz): _ men§inez0,05 %, 

rychfost prebehu (slew rate): 20 V/^s, 

dinitei tfumeni: lep§i nez 50, 

pom&rs/£ (vstup dokrdtka): 88 dB, 

stabilita: . t . 

nezavisIS na pracovnich podminkSch, 
vstupni napeti pro jmehovity vykon: 

100 mV. 


BC556a BC546 2SK133 



Obr. 1. Schema zapojenizesilovace s doplhkovymi vykonovymi tranzistory MOSFET \ 


nim napStim asi 12 V. Na obr. 2 je alterna- 
tivni zapojeni pro 10 UCY74123, pro tento 
obvod vdak neuvadim desku s plosnymi 
spofi. 

Deska s plosnymi spoji na obr. 3 je 
urdena pro zapojeni na obr. 1, avsak 
pouze pro jednoduchy potenciometr PI. 
Odpory R1 + R2 pfedstavuji proto pevny 
odpor 10 kQ, R2 + R4 pevny odpor 18 kQ, 
jak ji* bylo receno v textu. MBA810OAS je 
chlazen dvSma kousky mddeneho plechu 
(asi 2x3 cm) pfipevndnymi k chladicim 
vyvodum. 

Pfi sprSvnem zapojeni se musi po za- 
pnuti rozkmitat multivibrator. Nastavime 
nejprve rychlost 331 /3 otSdek za minutu. 
Potenciometr PI bude uprostred svddrS- 
hy. Trimry R3 a R7 nastavime (tfeba podle 
stroboskopickdho kotoude) kmitodet tak, 
abychom pfi spravne rychlosti otaceni 
zajistili stfidu v pomeru 1:1. Kdo nema 
osciioskop, muze merit odpory obou tri¬ 
al ru - pri poiadovane rychlosti otaceni 
niusi mit shodny odpor. Nakonec trimrem 
R10 nastavime optimSIni napeti na mo¬ 
torku, aby se spolehlive rozbihal a bezel 
rovnomernS. 


Signal z korekcniho pfedzesilovade je 
veden na bazi prvniho tranzistoru pfes yf 
filtr R4, C2. Diferendni p^ir vstupnich 
tranzistoru je sloien z tranzistoru p-n-p 
s malym sumem. Signal ze vstupnich 
tranzistoru je veden na druhy,diferendni 
p^tr z tranzistoru n-p-n. Tranzistor T3 
a dioda D1 tvofi aktivni kolektorovou 
pro T4 a T5 (proudove zrcadlo, 
current mirror). Koncove vykonovd tran¬ 
zistory jsou buzeny zesilenym sign&lem 
z druhdho diferendniho piru tranzistoru. 
Moznost pfebudit tranzistory 2SK133 
a 2SJ48 je vyloucena ochrannymi diodami 
z jejich fidicich elektrod na zem (Zenero- 
va dioda v serii s bdznou kfemikovou 
diodou). 

Znadnou vyhodou pfi pouziti MOSFET 
je velmi maid harmonickd zkreslehi, proto 
zapornd zpdtnd vazba pro pozadovane 
zkresleni je jen 45 dB.* Je zavedena z vy¬ 
stupu pfes R9, R8, C4do bdzeT2. (V zesi- 
lovacich s bipolarnimi tranzistory se po- 
uziva bezne zpdtnd vazba kolem 60 dB 
a vie). MenSi zpetna vazba pfinddi i tu vy- 
hodu, ze zkresleni signdlu v bode pfebu- 
zeni je mdnd vyrazne, hufe pozorovatelnd. 

V zesilovadi jsou tfeba pouze minim&lni 
fdzove korekee vzhledem k vynikajici kmi- 
todtove charakteristicezesilovade pro vy- 
soke kmitodty (plneho vystupniho vykonu 
Ize dosahnout i na kmitoctu -100 kHz), 
proto je zesilovad velmi stabilni. 

Vzhledem k tomu, ze tranzistory MOS¬ 
FET maji zdporny teplotni dinitei, neni 
tfeba nastavovat jejich klidovy proud (kte¬ 
ry je „zastudena“ 50 mA), presto nemuze 
dojit k teplotnimu prurazu koncovych 
tranzistoru, 

Napajeci zdroj pro zesilovad je jed no¬ 
duchy: mdstkovy usmerhovad aelektroly- 
tickd kondenzdtory 4700 [iF. Koncovd 
tranzistory jsou na chiadici, slozenem ze 
dvou hlinikovych plechu tloudfky 1,2 mm 
o rozmdrech 200x150 mm. Clen RL na 
vystupu je konstruovdn tak, ze naodporu 
0 0.8 mm a ddlce 20 mm jsou navinuty 
zavit vedle zdvitu tfi vrstvy dratem o 0 asi 
1 mm. Konce drdtu jsou pripajenykdrdto- 
; vym vyvodum odporu. F.M. 






AtylATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


M ftB „ — . . - 

Poprve v KLDR 

Jednou z nejpritai!iv$jSich soutaii loft- 
sKe mezinarodnl JiSkar$k6“ sezdny se 
stala - vzhledem k tomu, le pianovan6 
mistrovstvi svfcta v ROB byio zruSeno - 
juniorska sout62 v KLDR, v nli se utkali 
reprezentanti §esti zemi (BLR^ KLDR, 
MLR, NDR, SSSR a CSSR) ve dnech 7. ai 
12. srpna 1982. Reprezentanti CSSRstar- 
tovali v t&o exotickd zemi poprva. 

Pod vedenlm RNDr. L. OndriSe, CSc., 
OK3EM, a statniho tren£ra K. Sou6ka, 
OK2VH, se na§e delegace ve sloienl Ivana 
Jaskulkova, Lida Kohoutkova, Sarka Kou- 
delkova, Lacfka KunOarova, Pave) Cada, 
Michal MansfetdrRdbert Tomolya a Tiber 
Vagh- vydala. jii 1. srpna. na. dlouhou 
leteckou cestu pres SSSR. 

Sout6i, kterou jsme v leslch v okoli 
korejskaho hlavniho m£sta Fenianu ab- 
solvovali, se k evropskym soutSzfm asi 
neda pfirovnat. PH „osmdesatce“ teplota 
35 °C ve stlnu (limit 120'), pfi ..dvoumet- 
ru" 40 °C (limit 135', protoze po zku§e- 
nostech z prvniho zavodu jury limit pro* 
dlou2ila), vyrazn6 kopcovity terdn a jako 
porost listnaty les piny nan a podivnych 
rostlin. Nezalesn&n& plochy byly vesmfcs 



6s. reprezentadnf druistvo s tlumodm'kem a korejskymi hostitefi. Vjednom z domku 
vpozadf se narodif Kim II Sung. Domkyjsou nynisoucastiparku a muzea Kim II Sunga 



fibor Vdgh, OL9CMM Sirka Koudetkovi, OK1KBN Rdbert Tomolya, OL9CKT Lfda KohoutkovA, OK2KEA 
(Sn/mky jednotfivych 6s. reprezentantu poridila redakceAR v 6SSR) 


porostie vysokou kukuficl. Ob& kategorie 
(juniorky i juniori) mely na trati v obou 
pasmech 6tyri kontrolnl vysIlaCe, kter£ se 
zapofiitavaly do souteze, a paty vyslla6 
(nehodnocen), od ndhoz vedl koridor do 
clle. Vysflade byly maefarske vyroby a je- 
jich vysliani byio vyrazni pomalej^i, nez je 
u nas zvykem. 

ObzvIaSta tezka byla soutSi v pasmu 
145 MHz. Robert Tomolya po absolvovanl 
v§ech kontrol se vedrem vysilen zhroutil 
500 m pred cilem a prestoie mu byla po- 
skytnuta thned prvnl pomoc, zavod uz ne- 
dokonSil. 

Za ucasti 54 zavod niku a zavodnic jsme 
zlskali tato medailova umlstSnl: pismo 
3 f 5 MHz: juniori 3. mlsto druzstev, junior¬ 
ky 2. mlsto druzstev; p^smo 145 MHz: 
T. VSgh 2. mlsto jednotlivcu a 5. Koudel- 


74 


kova 2. mlsto jednotliveu. Dluzno dodat, 
ze 3. mfsto juniorskSho druzstva v pasmu 
3,5 MHz vybojoval zcela sam pouze Robert 
Tomolya svym 7. mlstem v hodnocenl jed¬ 
notliveu t! Vsechna prvni mista obsadili 
zavodnlci a zavodnice KLDR. V doplfiko- 
vych discipllnach - v hodu granatem a ve 
stfelba z malorazky - sice dominovali jako 
obvykle Korejci, ale n§kterymi vykony 
jsme se jim vyrovnali (96 bodO T. V6gha ve 
strelbe, 10 zasahO L Kohoutkova v hodu 
granatem). V celkovem hodnoceni naro- 
du skoncila CSSR na 6tvrt6m mista za 
KLDR, SSSR a BLR. 

Korejsti poradatete pro nas pripravili 
celou radu nezapomenutelnych zaiitku 
i mimo vtastnl soutai: vykoupali jsme se 
ve llutem i v Japonskam mofi (i, pres 
nepfijemna monzuny), vime, jak chutna 
zralok a mofske fasy a taka jsme se - 
krome trenara Soudka a zavodnice Kun- 
carova - naucili ji'st drevanymi tycin- 
kami. 

Lida a Sirka 


VKV 


Soustred^m' reprezenta£m'ho 
druistva pod znaikou 
OK6WW 

Postedni soustredeni 6s. reprezentac- 
niho druzstva v praci na VKV v lofiskam 
roce prob§hlo ve dnech 18.10. ai 22.10. 
1982 na kot§ Kltnovec v KruSnych horach 
- dtverec QTH GK45d: Soustredeni se 
tentokrat zudastnil pod vedenim statniho 
trenara F. Strihavky, OK1CA, pouze vyb6r 
reprezentatnfho druzstva ve sloienl 
OK1MDK, OK1FM, OK1AXH, OK1D1G 
a OK2PEW. Pro tuto akei m§Ii propOjdenu 
specialnI volacl znacku OK6WW a praco- 
vati v pasmech 145,432 a 1296 MHz. Pro 
domluvu spojenl na VHPsiti byio pouilva'- 
no zarlzeni pro pasmo 14 MHz. Termln sou- 
stredSnl byl zvoten tak, aby byio mozho 







pracovat odrazem od meteorickych stop 
roje Orionidy a vyuzit predpokl&danych 
zlepSenych podminek Sireni na VKV. 
Druzstvose zufiastnilo 10. kolaprovozni- 
ho aktivu, v nSmz v p&smu 145 MHz 
navazalo 168 spojeni za 21 284 bodu 
a v pSsmech 432 a 1296 MHz 22 a 5 spojeni 
za 1400 bodu. Oba vysledky jsou nejlepSi, 
jakych bylo dosazeno v roce 1982.1 kdyz 
z pocStku tydne nebyly podminky Sireni 
nejlepSi, byl o prefix OK6 velky z&jem jak 
v OK, tak v zahranici. PrSce na trech 
' pracoviStich v pasmu 145 MHz pak umoz- 
ftovala uspokojit co nejvetSi poSet zSjem- 
cu o spojeni jak provozem SSB i CW, tak 
i pres vSechny dosazitelnS prevSd 6Se. Pro 
p&smo 145 MHz byla pouzita zarizeni 
FT225RD, ICOM21 IE a amaterskd zafize- 
ni OK1FM, antSnni systemy byly prevSznS 
slozeny z anten typu 9EL Yagi F9FT. 



Ant&na pro pismo 145 MHz: 9EL Yagi 
F9FT (pri vychodu sfunce) 



Antena pro pismo 432 MHz: 23EL Yagi 
:G3VJL 


s 

Celkem bylo v pasmu 145 MHz navazS- 
no 1103 spojeni se stanicemi v 68 velkych 
Stvercich. Za zlepSenych podminek upro- 
stfed tydne bylo mozno navazovat bez 
obtizi spojeni az k pobreii- Atlantiku. 
Provozem FM pfes prevdd££e nebo na 
pevnych kanSfech bylo navSzSno celkem 
194' spojeni. Bylo zajimavS porovn&vat 
zpusob provozu v oblasti OK a DL. Bohu- 
zel toto srovnSni vyz'nivS nepriznivS pro 
£eskoslovensk£ stanice. V oblasti OL je 



PracoviStS pro pasmo 145 MHz. Zleva 
OK1MDK, OK1FM a OKIAXH 


totiz pri praci pres pfev£d££e vStSi pro- 
vozni kcizert a operStori jsou zru£n§jSi. 
Stanice DU tento druh provozu pouzivaji 
jako doplhkovy, informuji se o mimor&d- 
nych podminkSch Sireni na VKV, pHpadne 
si sjednSyaji spojeni „na pfimo“ jak v pas¬ 
mu 145 MHz, tak v pasmech yySSich. Pro 
spojeni odrazem od meteorickych stop 
bylo dohodnuto 12 skedu a z toho byla 
kompletne uskuteCn£na spojeni se stani¬ 
cemi UK3AAC-, UA3DHC, G4IJE a LA6QBA. 
Pfi praci v pSsmech 432 a 1296 MHz 
prekvapila vysoka aktivita stanic z oblasti 
zapadni .Evropy i ve v&edni dny mimo 
terminy VKV zSvodu. I za prumSrnych 
podminek Ize navazovat kvalitni spojeni 
a z ohlasu stanic je zrejme, ze je Skoda, ze 
kota Klinovec neni pravidelnS vyuzivana 
v z&vodech i na vySSich pSsmech. 

V pSsmu 432 MHz bylo navazSno cel¬ 
kem 156 spojeni se stanicemi ve 33 vel- 
k^ch Stvercich. Za nejzajimavSjSi Ize po- 
vazovat spojeni se stanicemi FI a F6 ze 
Stvercu Al a Bl, se stanicemi LXze Stvercu 
CJaDJ. VpSsmu 1296 MHz bylo nav&z&no 
tak£ 33 spojeni se stanicemi v 15 velkych 
ctvercich a jako nejlepSi DX Ize uvest 
spojeni se stanici F6CER ve dtverci Bl. 

V pSsmu 432 MHz jsme se pokusili 
o spojeni odrazem od meteorickych stop 
se stanici G4GZA. Pokus byl neuspSSny 
jednak pro poruchu na vysilaCi G4GZA, 
jednak pro siln£ mistrti ruSeni.na Klinovci 
v dob£ skedu. BShem soustfedeni byly 
vyzkouSeny i ruzne technickS a provozni 
varianty provozu z koty Klinovec s vyhle^ 
dem na vyuziti t£to koty 6s. reprezentaS- 
nim druistvem.v budoucnu. 

OK1CA 


Podzimni Sout£z 
k M6sici deskoslovensko- 
-sovetskeho pr&telstvi 
1982 na VKV 


Kategorie A - 145 MHz 


1.0K1KHI 2061 QS0 

166 nas. 

2 060 392 body 

2.0K2KZR 1734 

158 

1 809732 

3.0K1KKH 1417 

162 

1 270 566 

4.0K1KPU 1016 

104 

529 256 

5.0K3RMW 712 

116 

457 040 

6.0K1KRG 1171 

89 

' 443843 

7.0K1JKT 844 

112 

428176 

8.0K1ATQ 715 

116 

426184 

9.0K1KRU 1026 

93 

414873 

10.0K2KQQ 


396 096 


Hodnoceny celkem 204 stanice. 


Kategorie B - pisma UHF/SHF ' 


1.0K1AIY 

381 050 

120 nas. 

467 520 bodu 

2.0K1KIR 

407 

75 - 

220 950 

3.0K1CA 

255 

73 

123078 

4.0K6WW 

189 

48 

59 232 

’ 5.0K2JI 

195 

55 . 

53570 


Hodnoceno celkem 47 stanic. 


Tato podzimni VKV soutSi, pof&danS 
na po(est 65. vyrodi VftSR a 60. vyroSi 
vzniku,SSSR,se vydafila po vSech strSn- 
k£ch. U£ast stanic byla opet mimor£dn£ 
velkS a preddila vsechny rocniky pfed- 
chozi. Tak£ podminky Sireni b£hem cele- 
ho podzimu byly velice dobre, jak „tropo“, 
tak i aurory se vyskytly nSkolikrSt. Tim me- 
ly stanice moinost oproti rodnikum minu- 
tym navazat mnohem vice spojeni se 
stanicemi v SSSR. NaSi radioamatefi 
v soutezi navazali spojeni se vSemi sov£t- 
skymi republikami vevropske cSsti SSSR. 

Cel£ deni kolem sout£ze nejISpe ko- 
mentuje dopis vit§zn£ stanice kategorie 
B, Pavla §ira/OK1AIY: „CelS. podzimni 
sezona 1982 byla pro priznivce provozu 
na VKV velmi StSdrS. ZlepSenS podminky 
Sireni, kter£ se nSkolikrat vytvofiiy, umoi- 



Tri snfmky stanice OK 1AIYa jejiho opera¬ 
tors Pavla Sira , ktery se. stal vftdzem 
!ofi$k6ho rodniku Sout&te k Mesfci 6es- 
kosfovensko-sov§tsk6ho pr&telstvi na 
VKV v kategorii B 

nily vSem, .ktefi byli pripraveni, ud£lat 
mnoho dalekych a vzScnych spojeni. Ph 
pohledu zpSt se lohsky podzim d& srovnat 
s rokem 1964. TenkrSt bylo ale stanic 
\ pracujicich na VKV m£n£, vysilaCe mnoh- 
dy jeSt£ rizen£ krystaly nebyly schopnS 
pracovat provozem SSB. TakS antenni 
systSmy nebyly tak rozm£rn£ a o bezsu- 
movych tranzistorech se nSm ani nesnilo. 
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Predlo tbmdF dvacet let a prudky rozvoj 
elektroniky se projevil i na radioamatbr- 
skych zarfzenfch. Moderni konstrukce, 
provoz SSB i na decimetrovych vlndch, 
zna6n§ vygdi vykony, to vde pFispblo ke 
kvalitativnimu zlepdeni radioamatdrskb- 
ho provozu na VKV. Podet stanic, pracuji- 
cfch'na VKV, se podstatnb zvdtdil a take 
mnoho svdtovych firem pro nb zadalo 
vyrdbbt zarizeni. Zarfzem levnb i drahb, 
dokonatb i jednoduchd. To vdezpOsobilo, 
ze jsou dobre vybaveni zaf fzenfm i ti, kteri 
by si vlastnimi silami podobnd zaFfzeni 
nikdy nemohli zhotovit. V tbto situaci 
zastihly cetou Evropu zlepdenb podminky 
dfreni na VKV. Pffmo vzorovd meteorolo- 
gickd situ ace, tzv. staciondrni anticyklona 
se vytvofila nad Evropou v polovinb zdri 
1982. Vhodny teplotni a vlhkostni vertikdl- 
ni profil troposfbry zptisobil vytvorenf 
obrovskbho vlnovodu, ktery postupoval 
ze severozdpadni Evropy pfes Skandind- 
vii, Pobaltl, evropskou ddst SSSR, ddle 
pak pfes Rumunsko, Jugoslavii az do 
Bulharska. To umoinilo dblat mnoha sta- 
nictm desitky i stovky dalekych spojeni 
vzdcnych zejmbna tim, ie byla navdzdna 
se stanicemi v zemich, se kterymi jsme 
nikdy v minulosti tak dasto nekomuniko- 
vali. Osobnb povaiuji za nejvzdcnbjdt spo¬ 
jeni se stanici UP2LBO v Litevskb SSR 
v pdsmu 70 i 23 cm. Ddle se stanicf 
UA3LBO a LZ2KBI rovnbi v pdsmu 70 cm. 
Byta to jednak prvni .spojeni. s tbmito 
zembmi, za zmfnku stojt vdak i vysokd 
kvalita signdlu tbchto stanic a jejich vy- 
bornd provoznf li roved. 

Podobnd situace se opakovala koncem 
rijna 1982. Z QTH poloienbho jeri asi 
900 m nad mofem byto moino jen za 12 
hodin provozu dne 30. Njna navdzat 90 
spojeni v pdsmu 70 cm, 40 spojeni na 23 
cm a 8 spojeni na 13 cm, a to se stanicemi 
v Holandsku, AngUi, Francii, Betgii aNSR. 
Provoz na decimetrovych vlndch byl toho 
dne tak iivy, ie jsem nembl ani das 
venovat se pdsmu 145 MHz. Mezi nejlepdi 
v pdsmu 23 cm patFi spojeni se stanicemi 
G4BYV, G4LRT, G4KIY, G3AUS, G3LFT, 
ON5GF a s mnoha stanicemi PA ze dtver- 
cu QTH AM, CM, CL, CK, DL, DM, DM. YK, 
ZM a AL. V pdsmu 2320 MHz to byla 
spojeni se stanicemi’PA0EZ, PE0ESN, 
PA0CRA, PA0FRE, PA2DOL a nejdeldi 
bylo spojeni se stanici G4BYV, dfmz byl 
prodlouien dosavadni evropsky rekord 
v pdsmu 2320 MHz na 1018 km, tj. asi o 10 
km. Vbtdina spojeni byia navdzdna provo- 
zem SSB s reporty od SI ai po S9. Je 
pravdou, ie vdem tbmto vysledkum pFed- 
chdzelo mnoho let usilovnb prdce na 
zdokonatovdni zarizeni a zejmbna na jeho 
stavbe, hlavnb pro pdsmo 13 cm, a bylo 
jen otdzkou, kdy se dostavi vhodnb pod* 
minky Sireni. Zarizeni, se kterym byla 
spojeni navdzdna, bylo jii v minulosti na 
strdnkdch dasopisu AR popsdno. Je v§ak 
stdle potreba zdokonalovat jak zarizeni. 
tak i techniku provozu, aby nds pridtb. 
podobnd situace zastihia pripravenb." 

Co k tomu dodat? Snad jenom tolik, ie 
na svb si pFiSly i stanice ze stbiych QTH, 
kterb vyuzily „tropo" podminek v polovi¬ 
nb z4Fi a koncem rijna, ale i aurory 28. z4Fi\ 
kter6 pFedch4zely n4kolikahodinov4 vy* 
born4 „tropo’* podminky smferem do 
Skandin4vie. A z dopisu OKI AG I, ktery ze 
$t£l6ho QTH v KfadnS b§hem podzimni 
soutfeie nav4zal spojeni se v§emi republi- 
kami evropsk6 £4sti SSSR, s v4t$inou 
zemf SkantiinAvie a Velk4 Brit4nie, uv4* 
dim na z4v6r jednu kritickou pFipomtnku 
k provozu b4hem podzimnich podminek: 
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„Jedn4 se o ham-spirit kolektivni stani¬ 
ce OK1KXX ze Severn Cech, pracujici 
z velmi dobr6 k6ty. Bylo zajimav4 sledovat 
jeji .expedifinf a mirn§ Fefieno sebejisty 
zpusob provozu, asi tak, jako by se jedna- 
lo prinejmen§im o provoz z nejak6 zem§ 
jako kuprikladu ZA. Vybiravy provoz, sta¬ 
nice z bdinych 6tverc0 QTH z Anglie 
OK1KXX vubec nebrala, pouze ,fajnov6\ 
jako napF. AK, XL a podobne. Pritom 
oper4tora t6to stanice ani nenapadio di- 
vat svuj vlastni ctverec QTH - zFejm§ 
u v§domi, ie kaid4 stanice v Anglii vi, kde 
se zmfn&n£ stanice OK nach4zi.^PropFiSt6 
nechf si operator t4to stanice uv&domf, ie 
takovych podminek, jak4 byly koncem 
Fijna, byv4 velice poskrovnu a pro mnoh£ 
stanice z Anglie.to byla vz4cn& prileiitost, 
jak i z mend vyhodnych QTH a s jednodu- 
chymi zaFizenfmi navdzat spojeni s novou 
zemi. Na druhou stranu: jak je stanicim 
OK neprfjemnd, kdyi tFeba bdhem aurory. 
jsou britskymi stanicemi odmitdny jako 
maio vz4cn4 zemd." 

Zde vdak na obhajobu mnoha stanic 
z Anglie nutno podotknout, ie pr&vd proti 
minulym zpusobum provozu bdhem au- 
ror, pFi aurore dne 26. zdFi 1982 bylo 
naopak dost britskych stanic, ktere volaly 
primo CQ pro stanice z OK, HG, YU atd. To 
bylo velice prijemnd, nebof tim si dost 
stanic OK pomohlo k mnoha vzdcnym 
dtvercum QTH z oblasti Velkd Britdnie. 

OK1MG 


KalendAf z^vodu 
na brazen a duben 1983 


5.-6.3. ARRLOX,fone 00.00-24.00 

6.3. Cs. YL^)M zSvod 06.00-08.00 

7.3. TEST 160 nt 19.00-20.00 

12.-13.3.. DIG party, tone - ) 1200-17.00 

12-13.3. YL-OMYLBL contest, CW 07.00-11.00 

12.-143., Virginia party*) 18.00-02.00 

18.3. TEST 160 m 19.00-20.00 

19.-20.3. BARTG, RTTY 02.00-02.00 

19.-20.3. - YL int. SSB' er, CW*) * 00.00-24.00 

. 26.-27.3. COWWWPX, SSB 00.00-24.00 

4.4. TEST 160 m 19.00-20.00 

9.4. KoSice 160 m 21.00-24.00 


Pro zdvody oznadend *) nezajistuje URK 
zasfldni deniku poradateli. Podminky Cs. 
YL-OM zdvodu viz AR 2/81. 

Podminky CQ WW WPX contestu 

Soutdii se provozem SSB (bFezen) 
a CW (kvdten), vidy v celkov6 ddlce 48 
hodin. Z tohoto dasu stanice s jednim 
operdtorem mohou pracovat jen 30 ho- 
dm, zbytek -18 hodin - muie byt rozddlen 
hejvyde do pdti v denfku vyznadenych 
prestdvek. Zdvodi se v pdsmech 1,8 az 28 
MHz, stanice s jednim operdtorem v jed- 
nom nebo ve vdech pdsmech, stanice 
$ vice operdtory pouze ve vdech pdsmech. 
Stanice s jednim operdtorem se mohou 
pfeladovat z jednoho pdsma na druhd 
nejdrive po 10 minutach provozu. Posled- 
ni kategorii jsou stanice s vice operatory 
a vice vysiladi, zde vdak platf podminka, 
ie vysilade musi byl umistdny na plode 
o prumeru nejvyse 500 m a anteny musi 
byt ve vysiladich fyzicky ukonceny. 

Vymdftuje se kdd sloieny z RS (RST) 
a poradovdho disla spojeni podfnaje 001. 
BodovAni: za spojeni se stanicemi vlastni- 
ho kontinentu se podftd 1 bod v pdsmech 
14, 21 a 28 MHz, 2 body v pdsmech 7, 3,5 
a 1,8 MHz. Za spojeni se stanicemi mimo 
vlastni kontinent se podltd trojndsobek 
tdchto uvedenych bodu. Ndsobide jsou 
prefixy podle zasad diplomu WPX (pozor, 
u stanic z NDR jsou jako. samostatnd 
prefixy pouze Y2, Y3, Y4 atd., u stanic ze 
Zimbabwe Z2 apod.). 


' Po6et potvrzenych zemi 
podle seznamu OXCC 
deskoslovenskych stanic k 10. 9. 
1982 


(znadka stanice, podet potvrzenych zemi 
platnych v dob§ hiiienf t podet potvrze¬ 
nych zemi ceikem) 


CW + FONE 

0K1FF 

318/359 

0K3MM 

318/354 

0K1ADM 

318/346 

0K1MP 

316/344 

0K1TA 

314/331 

0K2RZ 

314/330 

QK2SFS 

* 312/328 

0K1MG 

308/332 

0K2QX 

308/320 

0K1AWZ 

308/319 

CW 

0K3JW 

278/280 

0K1TA 

276/279. 

0K1MG 

275/276 

0K1MP 

275/276 

0X3YX 

256/259 

0K1IQ 

248/249 

0K1DH 

248/249 

0K3TCA 

246/247 

0K2QX 

241/242 

0K2BSG 

238/239 

FONE 

0K1A0M 

316/339 

0K2RZ 

309/321 

0K1MP 

308/330 

0K1TA 

308/320 

0K1AWZ 

305/316 

0K2BKR 

302/308 

0K3MM 

295/305 

OKI MSN 

293/295 

0K3CGP 

290/297 

0K3TCA 

290/297 

0K3JW 

290/295 

0K1T0 

290/295 

RTTY 


0K1MP 

129/131 

0K1JKM 

126/126 

0K3KFF 

76/77 

SSTV 

0K3ZAS 

52/53 

0K3TDH 

35/35 

OK1JSU 

30/30 

RP 

0K2-4K7 

310/323 

OKI-11861 

288/299 

OKI-7417 

280/292 

OKI-6701 

277/288 

OK3-26569 

260/261 

OKI-13973 

260/261 


pdsmo 1,8 MHz 

0L3AXS 

49 

OK2BOB 

45 

0K1DKW 

39 

0K1I0 

34 

0K1DVK 

34 

0K1DFP 

34. 


pdsmo3,5 QflHz 


0K1ADM 

229 

0K1AWZ 

201 

0K3TCA 

193 

0K3CGP 

184’ 

0K1MSN 

165 

OKI MG 

156 

pdsmo 7 MHz 

0K1ADM 

236 

0K3TCA 

213 

0K1AWZ 

183 

0K3CGP 

181 

0K2RZ 

178 

0K1MP 

178 

pdsmo 14 MHz 

0K1ADM 315 

0K2RZ 

308 

0K1TA 

307 

0K3dW 

297 

0K1T0 

291 

0K3TCA 

276 

pdsmo 21 MHz 

OK1A0M 

305 

0K1TA 

294 

0K1MP 

285 

0K3JW 

275 

0K2R2 

274 

OKI 10 

256 

pdsmo 28 MHz 

0K1A0M 

272 

0K1TA 

265 

0K1IQ 

242 

0K3TCA 

231 

0K1MP 

225 

0K1DA 

206 

Vdd OKI IQ 


Vysletiky soutSzi 

Vysledky CQ WW DX contestu 1981 - 
fcdst tone 

V tomto rodniku byla pFekondna rad a 
rekord0 co do dosazen^ch vysledku - jen 
pro zajimavost prvnl stanice v celosvdto- 
vdm poradi v kategorii jeden operator - 
viechna pdsma ziskala 11 085 529 bodu!! 
NadeOKI KPU dosdhfa v pdsmu 160 metru 
vysledku 4740 bodO a je na 4, mlstd 
v celosvdtovdm poradi. Ddle jsou uvedeny 
pouze stanice, kterd v jednotlivych kate- 
goriich obdrii diplomy (votaci znadka, 
pdsmo, podet bodu): 

Jednotfivci 


OK2BLG 

all 

1 297 440 

OK2PBM 

alt 

589 024 

OK2ABU 

all 

546 780 

OK1ALW 

28 

5084T6 

OK1AVU 

28 

431 822 

OK1TN 

21 

637 392 

OK7AA 

14 

351 196 

OK2QX ' 

7 

11712 

OKI MSN 

3,5 

32 832 

OKI KPU 

- 1.8 

. 4 740 



QRP - pftkon do 5 W 
0K3CGP all 299 446 

OKIAiJ 3.5 6 755 

OK3tAG 1.8 450 

Stanice s vice oper&tory 

OK3FON 235 704 

Stanice svice operdtorya vicevystfadi 
OK1KSO 3 565 354 


Vystedky ARRL DX contestu 1982, 
AAst (one 


Jednottivci (votacf znadka, body ; spojeni, 
nisobide, pisma) 


OKI MSN 

689 280 

1436 

160 

all 

OK3LZ 

589.221 

-.1413 

139 

all 

OK1AEZ 

464 814 

1054 147 

all 

OK1TN 

86 250 

625 

46 

” 7 

OK1AWZ 

237 720 

1415 

56 

14 

OKI TO 

177 540 

1076 

55 

14 

OK1KHG (1) 

405612 

2372 

57 

21 

OK1AH1 

218625 

1375 

53 

28 

OK3CFA 

191 691 

1121 

57 

28 

OK3CM 

21996 

188 

39 

QRP/all 


Stanice s vice oper&tory 

OK1KQJ 26040 217 40 alt 

VysledkyARRL DX contestu 1982, 
AAstCW 


JaponStl radioamat6H 
a podblzeni firem 1 

Podte zprAvy z klubovA stanice JF1ZYZ 
je v souAasnA dobA v Japonsku fit vice net 
milten registrovanych zAjemcu o radioa- 
.matersfcou Oinnost a jeSte vice46ch, ktefi 
pouifvaji mate obAanskA radiostanice 
v pAsmu „CB". KonkurenAnl boj mezi 
jednotlivymi firmami nutivyrobce, abysvA 
vyrobky prodAvali s minimAlnfm ziskem, 
takie KV transceivery se prodAvajf v Evro- 
pA (takA dfky ochrannym clum) podstatrte 
drA i, nez v Japonsku. Tam je mozno 
ziskat napf. ICOMIC730 v prepoAtu asi za 
3700 TK, IC740 za 4100 TK. TS930 za 7000 
TK a FT1 za mArte net 10 000 TK. Pfi 
dalAim srovnini zjist/me, ie nejhure jsou 
na tom zafizeni vyrAbAnA v USA, nebof ta 
pfi . podstatrte jednoduAAi schematice 
(jednoduAAi obvody, menAi poAet sou AAs- 
tek) maji vyAAi cenovou hladinu. 

Podle posiednich zprAv byio mezi vy- 
robci dohodnuto, te novA typy vysilaAu do 
prikorui 300 Wbudou osazovAny zAsadnA 
potovodiAi s napAjenim koncovAho stup- 
rte 12 V, pokud jsou urAeny i pro mobitnf 
provozrnebo24Vprozafizeni se sffovym 
napAjenim. i 


Jednottivci 


OK3ZMV 

879 978 

1474 

199 

all 

OK1AVD 

307020 

731 

140 

all 

OK2BO 

7S7 829 

601 

143 

alt 

OK1MMW 

18 

3 

2 

. 1,8 

OKIOXZ 

7 245 

105 

23 

3,5 

OK1TN 

77 328 

537 

48- 

7 

OK2BRG 

' 17538 

158 

37 

14 

OK3KFO (!) 

59 361 

.421 

47 

21 

OK1AGN 

88 572 # 

671 

44 

28 

OK3CGP 

18444 

116 

53 

QRP/all 

„ Stanice s vice operftory 
OK1KSO 1222980 

1870 

218 

all 


Vysledky „ZAvodu trfdy C“ 1982 

V kategorii stanic pracujicich ve tfidA 
C zvitAzila stanice OK3ZCM celkovym 
ziskem 7038 bodu (34 nAs.). date! OK3BRK 
ziskala 7029 bodu (33 nAs.) a OK3CSB 
6936 bodu (34 nAs.). V kategorii stanic OL 
zvftAzil OL78AU se ziskem 3750 bodu, na 
dalAlch mfstech OL8CMY 3675 bodu 
a OL6BAT 3525 bodu - vAechny tfi stanice 
se shodnym poAtem 25 nAsobiAu: Katego- 
lie stanic do 1 W a kategorie posIuchaAu 
pro nedostateAny poAet uAastniku nebyty 
hodnoceny, deniky nezaslaty stanice 
OK2KQQ a OL8CNQ. Stanice OK1AKX. 
OK2BVT, OK1KKT, OK1KUZ. OK3CRX 
a OL7BEO musety byt diskvalifikovAny 
pro nedodrzeni nAkterAho z ustanoveni 
vAeobecnych podminek zAvodO asoutAii. 



fng. Kare! Karmasin, OK2BLG, vft&ttsti 
lone CQ WWDX 1981, zmSnil nyni svoji 
znadku na 0K2FD 


Z domova 

V race 1985 je moirte zmAnit podm inky 
naAich zAvodu (podminky jsou vyhlaAovA- 
ny vzdy s platnosti pAti let), zasHejte proto 
konkretnf nAvrtiy na zmAny komisi KV 
nebo na OK2QX • Pro leto§n( rok je 
pripravena ke schvAieni zmAna podminek 
JBSK v prAci na KV • CelostAtnf seminAf 
radioamateru CSSR bude v tetoAnim 
roce v GottwatdovA, v polovinA srpna. 
PlAnujte si tedy na tuto dobu dovolenou! 
Mimo jine bude vybtAAen i zAvod pro mo~ 
bilni stanice jak na KV, tak VKV s vyhodno- 
cenfm bAhem seminAfe. 


Zprivy v kostce 

Erik, SM0AGD, pfece ten pfipravil ra- 
dioamatArum pffjemnA prekvapenf, kdyi 
- z nejzajimavAjAt tokality jeho cesty - sku- 
piny ostrovu Stfedni Kiribati, kterA stAie 
ptati z nepochopitelnych duvodu za dvA 
samostatnA zemA OXCC (T31 a KH1) vysi- 
faf s dobrym signAfem po dobu tAmA?. 
AtmActi dnu. Jen ta odsouzenfhodnA ne- 
disciplinovanost Evropanu pri provozuf 

• Od poloviny ftjna 1982 jsou opAt na 
expedici - tentokrAt v Africe, mantelA 
Cofvinoyi. Prvni jejicb zastAvkou bylo Dji¬ 
bouti, odkud vysilali jako J20DU # Expe- 
dice nAmeckych operAtoru, pracujici na 
souostrovi Fidii pod znaAkami 3D2XN 
a 3D2XR, mAla jako QTH ostrov Rotuma 
a snahou operAtoru je ziskat status novA 
zemA DXCC. VzdAlenost o{l ostatnich 
ostrovu vAak je menAi, nez pozadovanycb 
500 mil • Po dtoutte dobA se podarilo 
expedidnA vysilat ze SomAlska, odkud 
pracoval Baldur, DJ6SI/T5 telegraficky ve 
vAecb pAsmech 80 ai 10 metru • DatAi 
uspAAnou expedient stanici byla 
DL0HSC/5B4, kterA pracovala i v pAsmu 
160 m, rovnAi teJegrafnim provozem 

• V dobe, kdy Atete tyto fAdky, maji 
aktivnA pracovat radioamatAfi ze trf an- 
tarktickych francouzskych zAktaden - 
FB8WH, FB8ZP a FB8X2; ka*dy z tAchto 
ostrovA je poAitAn za samostatnou zemi 
DXCC # V obdobi od 9. do 20. iistopadu 
1982 mAla vysflat expedice F08GW z os- 
trova Ctipperton, kde francouzskA vojen- 


skA nAmofnictvo mAlo instatovat automa- 
tickou meteorofogickou stanici # ARRL 
neuznAvA pro diplom DXCC tyto datAi 
QSL: OH2BNL/C9, SM0MLL/C9, TI9WR 
z Cervence 1982, JA1DNG/YI a JA2SKN/Y1 

• Od poAAtku loAskAho roku maji austral- 
skA stanice novA rozdAleni pAsma 160 m: 
moboupracovatpouze telegraficky v uz- 
kAm rozmezi 1830 ai 1850 kHz, coi zna- - 
menA, ie nemohou vyuzivat pro vlastni 
vysilAni „DX okna" 1825 ai 1830 kHz 

• Larry, 9G1DJ, oznAmil, te vojenskymi 
urady Ghany mu bylo zabaveno vAe, co 
patrilo k radioamatArskAmu vysilAni, v6et- 
nA QSL a deniku. NaAtAsti posiial kopte 
denfku do USA a tak si muiete potfebnA 
QSL vyiAdat na adrese: Larry Rymla, Rte 
2, Box 303, Joaquin, TX 75954 USA • No- 
vymi driiteli diplomu DXCC u nAs jsou 
OKI JVX a OK3YEB. 

OK2QX 

PfedpovW podminek 
Slfeni KV na blezen 1983 

Brezen - za kamna vfezem, pravi AeskA . 
pofekadlo. NachAzf-fi se za kamny < nAA 
-ham-shack-je dvojnAsob-oduvodnAnA, 
nebof pfedpoktAdany prubAh kolfsAni 
urovrte sluneAni aktivity by mAI podporo- 
vat v kladrtem smyslu sezAnni zmAny ve 
struktufe kmostery. PoAAtkem mAsfce, 
kdy budou jeAtA doznivat podminky zim- 
nlho typu, oAekAvAme celkovou sluneAnl 
aktivitu reiativnA nfzkou, naopak ke konci 
mAsfce, kdy jif budou mft podminky Ai?eni 
charakter vyslovenA jarni, sluneAnl aktivi- 
ta stoupne. Maxima kfivky prubAhu celko- 
vA sluneAnl aktivity budou mAnA ostrA nez 
v roce 1982 a i sluneAhfch erupcf a poruch 
magnetickAho pole ZemA ubude. Z unora 
bude nejprve pfetrvAvat vAtAinou klidny 
charakter podminek Aflfenf s pravidelnymi 
dennimi chodya nizkymi hodnotami utlu- 
mu. Doby otevfeni homfch pAsem KV 
budou kratAI a do deiAich vzdAienosti 
fidAi, net by byio moino vydedukovat 
z grafickych pfedpovAdl, zato vyskyty 
stanic DX v doinich pAsmech KV budou 
AastAjAi a jejicb signAly stAlejAf. Rychle se 
prodiuiujici doba sluneAniho svitu 
a zmenAovAni zenitovAho ublu Stunce 
v obiastech sevemi polokoule ZemA 
a souAasny vzestup urovrte celkovA slu- 
neAni aktivity ve drubA polovinA a hiavnA 
koncem mAsicebudou pfiAinami urycb le¬ 
nt nAstupu jamfhb cbarakterii podminek 
(jei jsou ovAem jen pfechodem k pod min-. 
kAm letnim). Pro ionosfAru ji2 zaAne tep- 
. lejAi polovina roku, jejii zaAAtek a konec 
znamenA oiiveni homfch pAsem KV sig- 
nAiy DX. Na konci bfezna k tomu pfibude 
i poruch' Affeni, jejichi kiadnA fAze nAm 
obAas pfipomenou ji l uplynulA lAta maxi¬ 
ma sluneAniho cyklu. 

SmAry otevfeni vyAAfch kmitoAtO KV se 
budou pfesouvat bAhem mAsice sevemA- 
ji, smAry otevfeni niiAich kmitoAtu na¬ 
opak jiinAji. Na nejnd&fch kmitoAtech KV 
napf. zeslAbnou signAly ze Severn! Ameri- 
ky, Naopak zesfli signAly z Ameriky Stfed¬ 
ni a Jizni v intervalech 00.00 et 01.00 
a jeAtA tepe od 03.30 do vychodu Stunce 
(10 minut pfed nim mohou vyvrcholit). 
Uzavfeny afe budou obfasti od VK po JA, 
snad jeAtA poAAtkem mAsice se muie 
otevrit smAr na ZL nAkdy okoto 17.50 
a mezi 06.00 ai 07.00 UTC. VAtAina ostat¬ 
nich smArQ budepouiiteinAzejmAnaoko- 
lo pulnoci, na obti2 ovAem bude stoupajicf 
hladinaQRN. 

OK1HH 




CETLI 

JSME 


/ 

Petek, J.: METODIKA RADIOAMAltR- 
SKEHO PROVOZU NA KRATKYCH VL- 
NACH. UV Svazarmu: Praha 1982. 128 
atran, 11 obr., 3 pfftohy. 



prijlmadu (zejmena elektronkovych) je Fada typu, se zAmkem, otevlranym telegrafm znadkou (2) - 

kterA budou st4zl v pripadA poruchy opravovAny, ElektronickA zaFizeni pro fotokomoru se dvema 10 

nehledA k tomu, ze ani z hlediska energetickych A902D-lndikAtorstavuautomobilovychakumulAto- 

uspor neni 2Adouci udriovat v provozu zastarale ru - Citafc do 50 MHz, doplftky - PanelovA mefidla 

elektronkove jak rozhlasove, tak zejmAna televizni takA pro amatory - PFijimad pro KV s elektronickym 

prijfmade. Navic fze pfedpokladat, ze podef vytisku preplnanlm pAsem - Aktivni dolnl propusti pro 

obou predchozich yydAni {jen prvrn napr. vyslo amatArskou praxi - Termostat s dlouhou dobou 

v nAk!adu_60200 kusu)n§kolikrAlprevy$ujepo6et- ’iivota- Efektronickakostka- Pnzpusobovacl ob- 
zastaralych vyrobku, kterA jsou jeStA dnes v provozu. vod pro 10 MOS - RadioamaterskA diplomy VHF-6- 

Z tohoto hlediska by patmA bylo moino vyuzlt dAst Award/UHF-6-Award. 
papfru.spotFebovan^honatfetivyddn^uielnfeji. JB * ‘ 


• •• 


. Radtoelektronik (PLR), d. 8/1982 


Pod timto bibliografickym zaznamem j$me v AR 
12/82 otiskli recenzi uspASnepublikaceing. Jinho 
Pedka, OK2QX. ZapomnAli jsme vSak na jedno 
dulezite upozornAni, ktere nynl dodatedne zverejfiu- 
jeme na zakladA dotazu naSich dtenAru: 

Publikaoe Metodika radioamaterskAho provozu 
na krAtkych vlnAch byla \ydAna pro vnitrni potFebu 
Svazarmu a neni tedy mozno ji zakoupit na kniznt'm 
trhu. Mezi radioamatery je distribuovAna prostred- 
nictvim krajskych a okresnich vyboru Svazarmu 
a jjejich rad radioamaterstvl, na kterA se v pFipadA 
zajmu o tuto publikaci obracejte. 


Kolektiv autoru: RUSKO-6ESKY A CES- 
KO-RUSKY ' ELEKTROTECHNICKY A 
ELEKTRONICKY SLOVNIK. SNTL: Pra¬ 
ha, Russkij Jazyk: Moskva 1982. 804 
strany, cena v4z. 85 Kfca. 

Upozorfmjeme dtenAre na vydAni noveho siovni- 
ku, ktery je dalAim z koedidnlch titulu, kterA vychAze- 
ji ve spoluprAci s moskevskym nakladatelstvim 
Russkij jazyk. SedmnAct let, ktera uplynuia od 
vydAni predchoziho siovniku v SNTl, je z hlediska 
vyvoje v tomto oboru velmi dlouha doba, a proto je 
tfeba uvftat zcela novA vydAni, obsahujici v kaidA 
dAsti asi SO 000 terminu a ustAlenych spojeni ze 
silnoproudA i slaboproudA elektrotechniky a elek- 
troniky. Novy autorsky kolektiv, sestaveny z pred* 
nich odbomlku z vysokych §kol,vyzkumnych ustavii 
a vyrobnich provozu, i uzkAspoluprAce s pracovnfky 
moskevskeho nakladatetstvi Russkij jazyk jsou zAru- 
kou dobrA jakosti nove vydan6ho siovniku. 

Slovnik je urfcen pracovnikum v etektrotechnic- 
kem prumyslu, ve vyzkumu a vyvoji, prekladatetum, 
dokumentaristum a studentiim; stejn§ dobra jiste 
posiouzi i radioamaterum a daliim prislu§nikum 
na§i§iroke technics verejnosti. Ba 


Kottek, E.: 6ESKOSLOVENSKE ROZ- 
HLASOVi A TB£VIZN{ PftlJiMAte III 
(1984 AZ 1970) A ZESILOVACe. SMTL: 
Praha 1982. Vycttnf tfeti, nezm&n&r»6. 
320 stran, 595 obr., 22 pHloh v samostat- 
n6 sloice. Cena v6z. 60 K6s. 

Tato publikaoe vyila jiz ve treti'm, nezm^n§n^m 
vyddnt a neni tedy tfeba na§e dterUire ani s obsahem, 
ani se zpusobem zpracovani podrobneseznamovat. 
Je snad nami$t& pouze pripomenout, ze uvodnf 5dst 
obsahuje krome vysv§tlivek k jednotlivym statim 
i vysv^tleni n§kterych pojmfi z oblasti m§fenf vlast- 
nosti prijima£u, popr. zesilovadu, a strudnd pokyny 
pro s!a(fov4nf rozhlasovych i televiznich prijimadu 
a prehled znadek, poulivanych ve schdmatech. 

Treti vydini knihy, ktera je urdena oprav^rum, 
konstrukterum, radioamaterum a odbomym Skoiem 
elektrotechnickyrTv vysto v nikladu 30 200 vytisku 
a Ize pfedpoklddat, 2e pFisludni pracovnici vydava- 
telstvf zodpovddne posoudili moznosti odbytu tak 
velkeho podtu vytisku. Otazkou vdak je, zda nebylo 
vhodne rozsah publikaoe zmendit. Kapitolaozesilo- 
vadich napF. obsahuje popis osmi elektronkovych 
zesilovadu, kterd dnes snad sotva najdeme v tech- 
nickem muzeu. Podobnd i mezi poptsy rozhlasovych 
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Radio (SSSR), d. 9/1982 

Telemetrickd informace z druzic RS-3 - RS-8 - 
Elektronickd teiegrafnl klide - Novd vyrobky sovet- 
ske spotFebnf etektroniky - Sm&rovy odbodovad na 
souosdm kabelu - Blok krystaiovych filtru - AVC pro 
transceiver Radio-76 - VyMFeni signatu „konec 
vysiienf* - Dalkovd oviAdAnl promitaciho zarizeni - 
TVP jako panoramaticky adaptor-Opravy prijimadu 
BTV - Radioamaterum o mikroprocesorech - TFi 
generace kapesnich kalkuietoru - Uspomjr indikitor 
vyladdni - Potladovad zAznejovych hvizdu v pFiji'ma- 
di - 0 regulaci hlasitosti - Usporny nf zesilovad - 
Kvadrofonie nebo system ABC? - Pro radiokrouzky: 
ZkouSed tranzistoru maieho a stFedniho vykonu; 
Jednoduchy pnjimad s prfmym zesilenim; Jed nodu¬ 
chy nf zesilovad - Napijeci zdroj „Mlady technik“ - 
Vf zesilovad k pFijfmadi - Napajeci zdroj s 10 
K142EN3 - Kretkovlrmy pFijimad - Uneemi stupnice 
ze svitivych diod - Vf tranzistory KT961A, B, V - 
Spidkovd indiketory vykonu. 


Radio (SSSR), L 10/1982 

Amatersky komunikadni kretkovlnny pFijimad - 
Tetegrafni klid s IO-Tyristorove Fizeni - Radioama¬ 
terum o mikroprocesorech-Opravy pFijimadu BTV- 
Stabilizetor napeti a proudu - JeStd jednou o dyna- 
micke kapacite - Senzory - Stereofonni tuner 
Korvet-104-stereo - Zapojeni z „Minikonkursu‘‘ - 
Zvedidek ramenkaprenosky amaterskehogramoto- 
nu -Disptej v bytove soupravd Hi-fi - Transceiver pro 
160 m - Stopky s dAlkovym oviedanim - Regulator 
barvy zvuku sOZ- Regulovatelne dasove zpozddni 
impulsu - Novd 10 serie K174, K174UN9, K174UN11, 
K174UN10 - Vf doplndk k oscitoskopu. 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), d. 11/1982 

Zpracovdni signaiu y ridici mdrici technice - 
Oscilografickd spojovaci zaFizeni pro mikropodrtad 
K1520 - LogickA anatyza mikropodftadem K1520 - 
Vazebni jednotka se spojovacim zaFizenim IMS-2- 
OsmikanAlove zobrazeni spinactch sledu - OAlkove 
Fizeni univerzAIntho dftade G-2202 - HledAni chyb 
y digitainfch obvodech sledovadem proudu a zdro- 
jem impulsu - Cislicove Ftzeny tyristorovy ovIAdad 
k mikropodrtadi K1520 - Doladitelny zdroj hodino- 
vych impulsu - Katalog obvodu 11 - Informace 
o polovodidovych soudAstkach 189, svitivd diody 
VQA25 a VQA35 - MeFici pFistroje 77, paskovA 
tiskArna G-3407.500 - Pro servis: zpusoby rozmitAni 
(2) - Vykonoyy nf zesilovad s ..proudovym odlehde- 
n(m“ - Modifikovany Wienuv-Robinsonuv mustek 
jako aktivni zAdrz/?C- SprAvnA vybuzeni zvukovych 
signAlu (2) - Zmenseni Sumu pFi zpracovinl nf 
signAlu - Diskuse: prevodnik z dvojkoveho kodu na 
kod BCD. 


Funkamateur (NDR), L 11/1982 

ZkuSenosti s 10 A302D (2)- PFijemTVpFijimadem 
Raduga 706 v obou systAmech PAL-SECAM-Dule- 
iitA pojmy z techniky nf zesilovadu - DigitAIni hodiny 
- ElektronickA bezpednostni a poplachovA zaFizeni 


Z domova a ze zahranidi - Snimade ke kytaFe - 
Obvod k ziskAni logaritmickAho prubdhu - Technic- 
kd zAkladysystAmu CAMAC (2) - Integrovany obvod 
UL1212N - PFijimad 227 kHz - Tuner AM RADMOR 
5122 - Informace o 10 typu MOS - PFevodnik 
kmitodet/napAti bez civek - AudiovizuAIni pFistroje 
na 54. mezinArodnim veletrhu v Poznani- UniverzAI- 
ni delid kmitodtu - Nove stavebni prvln imputsovych 
obvodu - ZkouSed iogickych stavu - Cislicovy mAFid 
reakdni doby - Regulator teploty - Bezpednostni 
zarizeni do automobilu. 


ELO(SRN),d. 12/1982 


TechnickA aktuality - Modulovy mikroprocesoro- 
vy system ELO (5) - Jeden podrtad pro celou rodinu? 

- Mikropoditad v telefonnim pFistroji - „Mluvici“ 
kapesnl kalkulAtor - Ruce pryd od poditadu (5) - 
Elektronicky Sachista - Videomagnet'ofon Nord-, 
mende V 300 Stereo - Hi-fi souprava Denon Concept 
2 - Tipy pro vAnodni dArky z oblasti etektroniky 

Z vystavy Hobby Elektronik 82 ve Stuttgartu - 
Rozhlasovy vysilad Brenner - Z vystavy Photokina 82 

- DAtskA experimentAlnl stavebnice s optoelektro- 
nickym prenosem informace sklenAnymi vlAkny - 
Obsah rodniku 1982-CX-dekoder-Cislicovy mAFid 
okamzitA spotreby paliva automobiiovych motoru - 6 
IndikAtor. cigaretovAho dymu - ElektronickA Fizeni 
provozu modelovAzeleznice (5). 


INZERCE 



I 

Inzerci prijima Vydavatetstvi Nase vojsko, inzertnt 
oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 26,11366 Pra¬ 
ha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaverka tohoto ctsla 
byla dne 15.12.1982, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomehte uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuveFejnime! Text inzerAtu piSte na 
stroji .nebo htilkovym pismem, aby se predeslo 
chybAm vznikajicim z neditelnosti predlohy. 


PRODEJ 


Minikazet mag. Transylvania (1900), rozestavenou 
4kanAI. RC soupravu, osaz. plosne spoje, krlz. 
ovladade aj. (1(XH)), MAA723, KU601, KU611 (80,25, 
25) a dalii radio&oudAstky, seznam zaslu (50 az 60 % 
sleva) nebo vymAnim za AY-3-8500. OldFich Glos, 
J. Hory 1157,509 01 NovA Paka. 

Tov. osciloskop OML-2M, das. zAkl. 0,1 ps az 50 ms/ 
/dilek (3100), osciloskop tov. vyr.-servisnidol MHz 
(1000), 9mistny display (150). V. NezdaFil, KltdovskA 
37,190 (X) Praha 9. 

IOWJ80A (650), mgf. M2405S (3900). H. NovotnA, 
Ciolkovskeho 853,16100 Praha 6. 

Sharp PC1211 (6500), automat, nabijecku NB15 - 
12V/6 A (550), gramofon se Shure M75-6-S 
a ZKilovadem + 2 reprobedny (2500), pamAf Sin¬ 
clair RAM 16 K (5500). Jiri Sima, gen. Svobody 
1263/33,700 00 Ostrava-Poruba. 



Stavebnlcl zesil TESLA AZS217 (700). Ing. J. To- 
mek, Thurnova 5,1$9 00 Praha 6, tel. 35 45 09. 

Ant rotator s dalkovym ovl2d$nim (1500), ant. 
pfedzesilovafi s BFR91 40 a* 800 MHz (600). MiloS 
Hrotek, Puskinovo n. 17/692,160 00 Praha 6. * 

Digit muttimetr DMM1000 (1950), serii Intel 8080A, 
8224,28,51,55(350,160,280,300,300), MH3212,14, 
16,2501 (60,60,60,85), MH7496,89,188 aj. (25,25, 
35). Miroslav Buchta,* Bulharska 26, 10100 Praha 
10-Vrsovice. 

Oily ant^n. televlz. soustavy pro 55. kanAI - pfedze- 
silo vat, napajefi, slubovab anten (2600), vSe Kath- 
rein, NSR. Kamil Fiaika, Libicka 13,130 00 Praha 3. 
Programovatelny kaikutatorTI57 v zaruke, niekofko 
programov, Texas Ins. - katalog kalkulatorov, Soft¬ 
ware moduf, TI99/4A, Tifi8 (vse 3600). J. Pacala, 
‘Mi&feze 19,935 26 Stary Tekov. 

10 MH7403,10,20,30,40, 50,53,60 (a 14), 72,74,90 
(a 25), 74192,3 (a 45), MAA741,748 (& 45), UCY74121 
(a 30), dig. 1082T (3 35), SMZ37540), kal. Etka, 
Elektronika MK53 (a 400). Lubomir Moncek, Maja- 
kovskeho 10,010 01 Zilina. 

TV hry vytepi z AY-3-8500 (9801, mgf pasky 15 cm 
zahr. (a 120), chlad. vyk. tranz. (a 50). Koupim 555, 
TTL, CD, LED, KC, KF, TY, 02; AMD108, filtr 
10,7 MHz, AY-3-8610, 8710 a jine. A. Kocourek, 
Zapotockeho 69,682 02 VySkov 2. 

Tt$8, ndvod na pouzitie, siefovy adapter, vymenitef- 
ne moduly Electrical.engineering a Mathematic 
utilities (4000). Marta Hospodarova, Moyzesova 14, 
07101 Michalovce. 

Magnetofon B90 a 2 p3sky Scotch, kvalitni (1500). 
L. Rendek, ul. 29. aug. 74/2,972 51 Handlova. 

2 ks reproskfini 501/4 Q,osazene ARN734, AR0667, 
ART481: tmav. dyha, bezv. (3800), L Luc$k, 334 43 
DneSice 186. 

Mgf B400 (1M0), nove 2x ARN5608 (a 100), pfislu- 
Senstvi TT zeieznice (1100), seznam za zn$mku. Mir. 
Bartuska, Hajany 10,388 01 Blatnl 
Mlkroprocesor Z80A (1800), EPROM2716 a 2708 
(780, 480), ICL7107 (940), RC4151 (210), UAA180 
(190), DM74141 (120), DM74196 (140), DM74192 (80), 
BF256B (60), BC413B {10),.nepouzite. E. Filipek, 
Bezrufiova 22,737 01 testy TeSiri. 

Mgf Uran (300), zes. TW120 (1300), kalk. Polyiron 
6006,180(1100,2200). Koupim obr. B10S401 (54). J. 
Pop,277 42 Obffstvi 103. v 
Et material, nov6 100%, pouzite 50 %.. (8500). 
Konfiim. Zoznam proti zniimke. J. KrivuS, 034 84 
L Tepta 

Reprobox 100 W - 8 Q, s reproduktorom Celestion 
612 - 100. Perfektni vzhled, vhodny pro k&vesove 
nastroje, novy! (5000). Rozpad kapely. Ing. Petr 
Zatloukal, Komenskeho 8,772 00 Olomouc. 
Prenosny televizor Elektronika VL100, obrazoyka 
15 cm, novy, nepou2ity (1700), kazetovy radiomag- 
netofon,Marta RM405 (Unitra), novy (3500), stereo- 
fonni kazetovy magnetofon 2x 6 W - M531S Unitra, 
novy, po zaruce (1850). Ing. Jan Neumann, Obr. miru 
144/27,533 12 Chvaletice. 

Reproduktory ART481> ARE589, AR0667 (70, 20, 
20), v$e 2x nov£, nepouzite, teg. klic (100), sluch. 
4000 Q (50), stereo sluch, 70 Q (50), polariz. rele (30), 
ladici C - dual, trial (a 40) popf. vym£nim nebo 
koupim vibradni brusku. J. Habart, Prai povstani 
2308,390 01 Tabor. 

Vstup. dil (600), mf. zes. (600), umi£. §umu (100), 
dekod^r (300), neozivehe die AR2,3,4,5/77. P. Ralis, 
Budy&nski 201,460 01 Liberec t. 

Nf RC gen. 15 Hz ai 150 kHz, 1 %, sin, obd., 1 
stupnice, 4 - rozsahy, vystup reg. + d§lic, 
150 x 115 x 100 mm, napij. 220 V (5CK)), ARA c. 

12/77,7,12/79,4/80,2,4,6,8,10,11/81,1/82, ARB 6. 
5/77, 6/79, 5/80,2-5/81 (5), navod k zes. AZS179 
(12). ST 3,9/78; 1,5,7,8,11,12/81.3/82 (4), VN trafo 
TVP Salermp, Orava 237 (35), ruzne el-ky (2-5). 
Pripadne i vymSna za ruzny radiomater&l, jen 
ptsemnS. 01. Osmik, Nibrezie M/5 1884/68,031 01 
Lipt. Mikulas. 

Kalk. T158 (6200) malo pouzita, dvojnasobnA kapaci- 
ta pamati, ako TI59, nemecke a 5e$ke manu&y, 
origin^lne balenie. Ing. Dar4nyi Attila, Bogorodicka 
15,98401 Lucenec. 

Dlgltdlni multimetr s ICL7107, kompletne hotovy 
aoziveny, dokumentaci a popis zaslu (2000),ru6kp- 
yy mSrici pfistroj C52 (ohmy, mA, A, mV, V, pF) ss' 
i stf. (800), osazenou desku kvadrofonniho dekode- 
ru SQ podle T/77 + zdroj, neoiivene, za cenu sou- 


<&$tek (350), osazenou desku meriPe kapacit 
s NE555 (10 pF az 100 pF) ozivenp, za cenu sou&stek 
(225), i par ob&anstych radiostanic zn. Pulsar, nove 
(1000). Libor Tichy, Lidicka 357,530 09 Pardubice. 
Nasuv. klettd na 10 (55), trafo Transiwatt apod. 
(105), trafo + pi. spoj. + schema na elektron. fizeni 
ot. gramofonu (85), zablesk. kond. G5/550V - 
Siemens (50), 5x tantal 1M (a 10), AR0667,669 (30) 
a datSi radiomaterial a tit. die seznamu proti znamce. 
J. Haas, Poini 2272,544 01 Dvur Krftove. 

Cas. rel6 - 6 s az 60 h (250), ruzne tel. rele (a 15), ARA 
2/71,1, 6/72,1, 5,6,9,12/73, 3, 6; 9,11,12/74,1, 
2/75, RK1,2,3/75 (a 4), koupim ARA 4,10,11,12/72, 
3/71,'1, 8/74, 8/75, 1, 4, 5/76, 2, 3, 5/77, 4, 5/78, 
ARB3/76, LED 04 z., i. Robert Dvofadek, 67905 
Krtiny 187. 

Texan Hi-fi zes. 2x 20 W, '420 x 300 x 85 mm 
(2800), Transiwatt Hi-fi zes. 2x 20 W, 
380 x 300 x 80 mm (2000), bar. hudba 4x 500 W, 
380 x 300 x 60 mm (1000), neprop. RC souprav. - 
vys. 4 kan., prlj; .2 'kan. + servo (800), vSe perf. 
provedeni; koupim vetsi mnoz. LED 0 5mm, 6., z. 
i obdelnikove. K. Maiec, Komenskeho 73, 323 16 
Plzen. 

DIP - 02741 (60), 748 (65), 739 (130), LED c.,z. (12), 
KT207/600 (80), mag. 84 (350), 2 ks tlak. repro. 
Elektro-voice ST350 -100 W/8 Q, 3500 ai 20 000 Hz 
(a 6500), Miroslav Votava, MIAdeznicka 58, 350 02 
Cheb. j 1 

DVM zaktadnt modul 200 mV, Intersil ICL7106,31/2 
LCD, 9 V, max. 2 mA (1100), krystaiovy generator 
50 Hz, 5 az 15 V, 1 mA (260), obojl nastaven^. R. 
Trhllk, K4rnikova 18,62100 Brno. 

Mix putt 2x 80 W -10 vstupti; repro bedny (17 500). 
Alexandr Lenicky, Branislavova 1418,266 01 Beroun 
2-mesto. ' 

Transformitory vhodne k previnuti El 10 az 40 (ado 
10), j^dra a clvky k vn transform^tprum, MF tr. pro 
TVP fady Orion.-MLR (a 5). Petr Lapsinsky, Pisetna 
22,350 02 Cheb. 

IO pA741, 7.ks, nove (a 50). Josef Cepelik. 463 46 
Svijany 5. 

44 ks LED, ruzne (440), 2 ks MA10.7 (100), 5 ks IO 
A290D (500), 1 ks A277D' (100). Miroslav Suchei, 
Jir4skova 729,349 01 Strlbro. 

Konc. zes. 4x 50 Wsin/2x 100 W sin, 8 Q (1500), mg 
p£sky 018 cm nahr. Emgeton (ISO), Maxell (180), 
sasi HC 1420. s VM2101 nepoul (800), TW070 
nepouz. (380), kaz. mgf Panasonic zab. vys. citl. 
mikro (hudba, predn^ky), novy ,(1700), 4 ferro LH 
kazety zabalen6 (a 90). Pavlu, Svandova 3,150 00 
Praha 5. 

Elektor r. 1973 ai 78 zviaz. (a 500), Funkschau r. 
1981 nezviaz. (a 800), LED 6tsla c. 8 mm, 15 mm 
110,150), 8080 (950), 2716 (1500), MK50395A (950), 

. AY-3-8500 (480), CD4011 (a 60), CD4066 (a 60), 
BC618 (J 30). Pavol.Hlubina, Americke nam. 3, 
^ 811 07 Bratislava, tel. 556 86. 

AY-3-8500 (500), AY-3-8610'(1100),10 M7226A/B 
(1700), CA3089E (180), CA318SE (300), NE555 (45), 
ICL7106/07 (650), BFY90 (100), krysUil 100 kHz 
(400), MM5314/16 (300,400), sokl DIL 24,28,40 (35, 
40,50). R. Hagara, Mudroriova 19,92101 PieSfany, 
tel. 21944. 

Reproduktory Celestion G12" - 100 W sinus, 60 
az 6000 Hz, 8 Q nove (a 4000). Vaclav, Vozka, Dylen- 
ska 62,350 02 Cheb. 

Sadu tiStdnych spoju pro stereo-magnetofon AR 6, 
7/79 (120), Omega I (400), zesilovac TW40, indikato- 
ry vybuzent (1700), svarecl trafo 150 A, 220 a 380 V 
(600), diody 200 A/800 V (§80), KUY12, KY712 (60 % 
SMC), rele RP102 24 V (40). St Sadek, Krivenicki 
21/450,18100 Praha 8-Cimice. 

TI58C v zaruce (5800). J. Jaklovsky, Tylova 17, 
370 01 Ceske Budejovice. 

RX-BC348 (1400), Kw. E. a (1200), sov. RX, bat., 
1-15 MHz (1200) aj s rezerv. elkami: Kupim ant. diet 
z RM 31. Eugen Komarin, Blagoevgradska 3/89, 
010 08 Zilina. 

Kondenzatorovy mikr. zn. N-691 kompl. vyroba 
NDR, pfedzesilovac na 2 vstupy (2000). Juraj Stefa- 
nik, Lesna 1,949 01 Nitra. ■ \ 

Kafkuf. TI-58C, v zaruce (4500). Ing. Krai St., VrchHc- 
keho sady 7,466 01 Jablonec n. N. 

Hrajici TVP Stassfurt T1009U-CS, slaba obrazovka, 
nove vn trafo (800), zesilovac Hi-fi ZGW-8 podle 
pfilohy AR/75 (500), dalkov§ ladeny plo§ny dipo! 65 
az.108 MHz + pfislu§enstvi podle B3/79 (500). Sta¬ 


nislav $tip&k, HornickA 1097, 696 03 Dubhany. 
TI58C (5000). Jana Barova, Point 612, 68601 Uh. 
Hradist§. 

Plechy na transform£torovou sv4fe£ku 
(30 kg) + dr& na sekundarni vinutt (1000). Zdenek 
Ambroz, TyrsovaJ 5,682 00 Vyskov na Morav4. 
Televizni hry s AY-3-8500 (790). Jiri Navrati I, §t§rko- 
vi§t§ 1293/1 -1,765 02 Otrokovice. 

. Gramo NC150 r malo poui (1000), zesilovafc 180 W 
(2500), svetelny had, bar. hudba (500), popf. zhoto- 
vim die pozadavkii. Zden§k Kosik, Mladeinicka 397, 
280 02 Kotin III, tel. 5101.391. 

MC1310P (100), SFE 10,7 MS (50), NTKK8008, 
CF10TAIYO, FCM 10,7 (ekvivalenty SFE 10,7 MHz ^50, 
50,25), LED 0 3 z., z., i (12,10,10), LED0 5z. t z.,6. 
(15,12,12), LQIOOe. (8), T8A120AS (25), UCY74123, 
47,75 (60,30,30), UCA6474 (30), MAA503,502,748C 
(10,30,40), MH7400,10,20,30,50,53 (10), MH1551 
(10), KD602 (25) ( stabilizator 12VLQ36T-1 (70), 
5VMLM309K (60), rozne tantaly (7). Ing. V. Hrobak, 
Altendeho - Cirocha 2769/40,059 51 Poprad. 
Televizni hry s AY-3-8500 (800). J. Strnad, u Petra 
a Pavla 502,379 01 Trebofi. 

RAM4116 (1000), .EPROM2716, 2708 (1300,1000),. 
SAB808S (1000), 8251 (700), 8255 (700), 74C164 
(140), CD4029 (120), CD4518 (120), CD4011 (50), 
CD4013 (100), CD4050 (60), CD4049 (50), SFD455B 
(100), S041P (160), S042P (160), J.Zavadil, Opatovce 
20,582 91 Svetla 

PamSti EPROM 2716 (12800). Jiff Chmelar, Meiuzi- 
nova 19,61500 Brno. 

Novou TI58C + navod, atd. (5000). Petr Halouzka, 
Krumlovsk4 4,14100 Praha 4. 

Mag. B56 vrak (350), stroboskop (700), MJ2955, 
3055, BD135,136, BF244C (60,55,15,15,25), 555, 
556 (35,50), 7 mm seg. cislicovky LED (100), 12 mm 4 
cisla (200), ICL7107 (600), SN76477 (250), repropiez- 
zo PH8 (800), repro L3702 - 50VA/8 Q (1000). Jiff 
-BaSta, Mladeze 4,169 00 Praha 6. 

Hi-fi reproboxy 1001, 8Q/70W, 30 ai 20000 Hz, 
3pasmove, tmavy dub, nove (a 2000). P. Povoiny, Pod 
lipami 25,130 00 Praha 3, tel. 82 S3 871. 

Sinclair ZX81 (12 000). Va§kovd, R(m$k$ 32,120 00 
Praha 2. 

BVT Elektronika C-430, nehrajict (2400), 14 prvk. 

^ ant. na 10-12 k (250). Jan Prochazka, Loretenska4, 
11906 Praha 1. 

Hi-fi zosiiovac TW40 (1800), radioprijimac Selena 
(1300), kupim digitatnu farebnu hudbu podra ARA 
5/74 a B3/77, IO U112BA a triak TAG2402400 zo 
v§etkeho 1 ks. Kto navrhne pk>Sn£ obrazce a kto ich 
aj vyhotovi. Toto by som aj vymenil (Cize TW40 
a Selenu za TAG240400, U112BA, digital, far. hud-; 
ba). Stefan Bohumel, 99109 Vefka Calomija. 


KOUPE 


Tlakove repruktory ART150, ART981 alebo ART983. 
Vladimir Kunert, SNP 7, 915 01 Nov6 Mesto nad 
VAhom. 

(CM7226A s dokumentaci. Paveika, Jirovd 3,628 00 
Brno. . 

AY-3-8610, rychte jednani, vetmi nutn6, cenu re- 
spektuji, nabidnete. Jift DvofdCek, Boskovicka 16, 
62100Bmo. . * 

IO, AY-3-8710 (8610). V. Kraus, 466 05 Rynovice 34. 
VF generator BM368 - nutn§. O. Ruzicka, Kunstat- 
m 19,62100 Brno. 

Sov6tsk6 trarizistory KT805B - pouze v plast. hra- 

natenvzapouzdfeni, 3 ks. Nabidnete na adresu J. No- 

v^k ml.,56912 Opatov v fiech. 82 

Tech. dok. TVP TESLA. (Cappeila, . Andrea, 110 

a pod.). Ing; Stanislav Maxim, Tyriovo nabr. 10, 

04000Ko§ice. 

PU120 I mnoistvi odfezku cuprextitu. Jiri 
Daltk, K. Capka 104/10,357 09 Habartov. 

IOMH, $N,MAA,MM,ICL, ICM,displeje,TR. KC, KF, 
KD par KFY16/46, R, C, MHB4116 a podob. pameti. 
j. Koldtnsky, 517 24 Borohridek 168. 




r 



Pasmove anteny: 

Typ: kanal: po6et, cena: 

prvku: 

KL0101 1 dipol 330 Kts 
KL0502 2 5 275 Ms 

GL 0309 8-10 3 70 K6s 

GL0311 10-12 3 70 K£s 

GL 1506 6-7 15 290 Kts 

GL 1508 8-10 15 285 K4s 

GL 1510 10-12 15 280 Kts 

GL 0624 21-25 6 93 Kts 

GL 0628 26-30 6 93 Kts 

GL0633 31-35 6 93 Kts 

GL 0643 41-45 6 90 Kts 

GL 1024 21-25 10 120 Kts 


Typ: 

GL 1028 
GL 1038 
GL2024 
GL2028 
GL 2033 
GL 2038 
M4 
MY 5 
MY 5 
MY 19 
MY 12 
AT 15 


Spravng zvolena an ten a je dulezitd 
pro kvalitni pri'jem TV poradu. 

Napi'£ete-li si nam 
na korespondencm'm listku, 
poSleme vim jj po§tou na dobi'rku. 

Vyberte si! 


Sirokopasmove 

antiny: 

Pro 21.-60. kan£l, 
rozsah v MHz 470-790 
muzeme zaslat: 

Color KC 91 BL v cend 465 Kds; 
Spektrum KC 47 BL v cend 
350 Kds. 


kandl: podet cena: 

prvku: 

26-30 10 


36-40 10 

21-25 20 

26-30 20 

31-35 
36-40 
6-12 
24-29 
30-35 
30-35 19 

30-35 12 

autoantdna 


20 

20 

4 

5 
5 


120 Kds 
115 Kds 
275 Kds 
270 Kds 
260 Kds 
260 Kds 
*105 Kds 
110 Kds 
110 Kds 
230 Kds 
150 Kds 
170 Kds 


Piite na adresu: 

TESLA ELTOS, 

zasilkova sluzba, 
ndm. Vitgzneho linora 12, 
PSC 688 19 llhersky Brod. 




10 AY-34610, udejte cenu a prosim pisemni Alois 
Hub, Krhova 130,756 63 VaJaSske MeziricL 
VKV vstupni jednotku a mf zesilovac podle AR 2, 
3/77 nebo podobnG v bezvadnem stavu. J. Simerda, 
Bukovany 143,257 41 Tynec n. Sfe. 

Ihned AY-3-8610, AY-3-8710,004011, C04528. Na- 
bidn§te, solidni jedn^ni, tel* 79 297 dopoledne a ve- 
6er nebo pi'semn§. Ladislav Novotny, Nddraint ul., 
261 01 Pribram IV-360. 

Kovovou civku k magnetofonu 018 cm. Karel Ko- 
cab, Husova 554,664 42 Modrice. 

Fotoodpor Philips RPY58, Ctairex CL505L,‘kremik. 
fotodiodu Blue cell, citL k modre. Josef Cejka, 
Fucikova 284,538 21 Slatinany. 

r ’ ^ 

Dum kultury OKD 
zakoupi 

pro svoji potfebu 2 ai 4 kusy 
provozuschopnych obdanskych 
radiostanic typu 

VKP-050. 

. Nabidky na adresu: 

Dum kultury OKD, 

V. Kopeck^ho 675, 

708 55 Ostrava-Poruba 
nebo na tel. 5islo 44 24 5.1-2, 
klapka 08, s. Pospi'Sil M. 

_-_ - .J 


so 


AR70 az 74,1,2,3,5/75, 12/77,4/78,5,8/79,1/80. 
Jin Paseka, Dlouha 191,644 51 Siapanice. 

Mont plan ramienka HC-42 a servis k B113. Moln^r, 
Lomonosova 4,917 00 Tmava. 

SSB doplndk pro Grundig Satellit 2000 diody 
BB141. V. Brorri, U Trojice 33,370 01C. Bud^jovice. 
10 AY-3-8610. J. JanouSek, Vandurova 524,431 11 
Jirkov. 

Oseil. obrazovku B10S4 nebo B10S401. J. Aubrecht, 
Kamenicka 408/25,405 01 D&in 2. 

ARA8/78, ARB5/78. V. Siroky,.330 12 Horni Briza 
349 

VN trafo TBC-70P1, SSSR. Ivan Jelic, Marxova 68, 
320 00 Plzen. 

VKV transciever FT225RD nebo podobny, pokud 
mozno novy, udejte cenu. ZO Svazarmu, radioklub 
F.-M. Nabidky pisemnS. Oldrich Pumperta, Skatice 
228,739 08 Frydek-Mistek 10: 

3N187 alebo ekv,,trojicuSFE(C) 10,7MA,trojicu MF 
traf, MAA3005, MM74C164, CD4015. Ing. F. Kandl, 
Gagarinova 10,010012ilina. 

4x ARV161 nepouiite nebo vym$nim za 2x 
ARN6604. J. Bteha, Palack6ho 351,388 01 Blatni 
Vstupny diel VKV do pren. rad. prij. Sokol 308 alebo 
10 K2XCA242. cenu. Aladar Bukovics, 049 42 Drnava 
63. 

Schema autor&dia Hitachi car radio model 
KM1100C11 tranzistor nebo alespon zapujti, doho- 
da. Miroslav Seifert, Marxova 1070/9,27711 Nerato- 
vice. 

Spickovy kazetovy Akai, Sony a jine. Rapala, RA3, 
703 00 Ostrava 3. . 

SQ dekodgr tov$rni vyroby. Ing. Ivan RemSik, 
Orebitska 11,130 00 Praha 3. 

CD4011, CD4528, AY-3-8710. Uvedte cenu. J. Kotf&l,. 
K. V. Raise 1/1076,736 01 Havirov-mesto. 

LED disla 13-18 mm, spoi. a , VF tranzistory (BFR, 
BFT, BFQ), NE555 a CD4011. J. Janega, K. Marxa 22, 
960 01 Zvolen. 

4 ks hrnidkova Jadra, 0 14x9 mm, Al = 100, hmota 
HI 2. Zdenek Ambroz, TyrSova 15,682 00 Vyskov na 
Morava 


10 TCA350Z, TDA1022, SAD1024, NE503, NE504 
a pod., pfipadne s dokumentaci. M. Dohnal, Gott- 
waldova 375,793 51 Bfidlidna. 

PU120 dob. stav. A. Chupek, sid. SNP1466/103-10, 
017 01 Pov. Bystrica. 

AY-3-8610, AY-3-8710, 2 ks CD4011. E. Koliba, 
Urxova 15,772 00 Olomouc. 

Osclloskop BM370’ alebo podobny, udejte popis 
a cenu. Vaclav Strejc, 335 03 Dvorec 122. 

KV adapter, reprosoustavu 2x 4Q/1,6 W a stereo- 
sluchatka ke stereoradiomagnetofonu Diamant 
K203. Ing. E. Krchnak, A. Slavfka 16,602 00 Brno. 
Antenni zesitovad pro 1 2 3 4-5 pcismo telev. se 
zdrojem, pokud mozno vetsi zesilenf, min. Sum na 
koax.*kab. 75.Q. Nejraddji vyr. NSR, NDR. Otakar 
Jerfcbek, Bubenecska 13/308, II. p., 16QQ0.Praha6, 
tel. 32 84 23. 

HCL mustek - fiitr CFS455-F-CMF455-C. Mirko 
Skalsky, 273 41 Brandysek 186. 

VYMENA 


El. svar. Elektrokov JS90 (max. 130 A) za osciloskop 
nebo prodam a koupim. (3450). Ing. J. Racek, 
Kv&nice 53,250 84 Sibrina. 

Mgf B70 mdlo hrany izRLC 10, Icomet apod, nebo 
osciloskop i amatlrsky nebo prodam a koupim. 
Libor Chromik, Petrvald 1112,735 41 Karvina. 

rOzne 

Kdo opravi Elizabeth Hi-fi vystupy a laddni, schema 
neni. Pavel Stransky, Pavlovska 21,623 00 Brno. 
Kdo opravi Elektroniku C430? Po 15 minutach 
obraz slabe do modra. V. Knobloch, Trebick^ho 
368/11,377 01 Jindrichuv Hradec. 

TV-DX prijem-vyrnfenu zku&enosti hleda amater 
z NDR (nem., mad., rus.). J. Horsky, Gagarinova 3, 
669 00 Znojmo. 





